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　　　砕石基礎直下地耐力　49.7×3＝149.1kN/m2

※施工において基礎地盤面の地耐力が下記の値以上であることを確認後施工すること。
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　　　砕石基礎直下地耐力　49.7×3＝149.1kN/m2

※施工において基礎地盤面の地耐力が下記の値以上であることを確認後施工すること。
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路 線 名

工事箇所 三次市山家町地内

馬場谷配水池築造工事

広島県水道広域連合企業団 三次事務所
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(CO)

DL=250.00

X1 X2 X3 X4 X5 X6

(CO)

(CO)

DL=250.00

X1 X2 X3 X4 X5 X6

(CO)

(CO)

DL=250.00

Y4
GH=250.13

FH=

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y5
GH=250.06

FH=

D=4.000

Y6
GH=250.05

FH=

用
地
境
界

用
地
境
界

用
地
境
界

用
地
境
界

用
地
境
界

用
地
境
界

配
水
池
基
礎

見
通
し

配
水
池
基
礎

見
通
し

D=4.000

落蓋式Ｕ形側溝(縦断用)

PCフェンス H=1.80m

(直忍び付き)

▽計画GL=+250.00

(T-25 300A 蓋なし)

PCフェンス H=1.80m

(直忍び付き)

▽計画GL=+250.00

落蓋式Ｕ形側溝(縦断用)

(T-25 300A 蓋なし)

PCフェンス H=1.80m

(直忍び付き)

▽計画GL=+250.00

※施工において基礎地盤面の地耐力が下記の値以上であることを確認後施工すること。

　　　砕石基礎直下地耐力　49.7×3＝149.1kN/m2

1:
0.
5

400 11,200 400

12,000

送水管DIP-GXφ75

砕石基礎

8
0A

越
流

管

8
0A

越
流

管

8
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排
水

管

8
0A

排
水

管

2
00

A
配

水
管

2
00

A
配

水
管

▽H.W.L+254.50

▽L.W.L+251.20

▽+250.20

1:0.5

▽GL=+250.10

水勾配2％

コンクリート舗装

10-10

水勾配2％ 水勾配2％

コンクリート舗装

10-10

PCフェンス H=1.80m

(直忍び付き)

▽計画GL=+250.00

落蓋式Ｕ形側溝(縦断用)

(T-25 300A 蓋なし)
コンクリート舗装

10-10

水勾配2％ 水勾配2％

送水管DIP-GXφ75

コンクリート舗装

10-10

排水管HPPEφ75排水管SUS80A配水管SUS200A

コンクリート舗装

10-10

水勾配2％

送水管DIP-GXφ75

水勾配2％

両開き門扉

W=5.0m  H=1.80m(直忍び付き)

PC片開き門扉

W=1.0m  H=1.80m(直忍び付き) 配水管HPPEφ200

▽+250.05
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S=1/100配水池横断図（4/4）
図面番号 縮  尺 1:100

工   種

番
配水池横断図（4/4）種   別

号

路 線 名

工事箇所 三次市山家町地内

馬場谷配水池築造工事

広島県水道広域連合企業団 三次事務所
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T:神の瀬幹永屋谷34

E:山家支32

HP150

253.88

HP150

252.77

HP150

249.47

248.71
249.95

249.03

249.70
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250.17
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L=219.30ｍ

L=318.00ｍ

排水管VUφ300

Bor.No.2

Bor.No.1

配
水
管
HP
PE
φ
20
0

場所打ち集水桝(2)

落差工

排水管ゴム輪受口曲管
30B-SRA　300

(□700×700 グレーチング蓋つき)

場所打ち集水桝(1)
(□600×600 グレーチング蓋つき)

別
途

工
事

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

NO.29+17.394

No.0-2.760

t=0.30m A=844m2
耕作土撤去

耕作土撤去

新P2新P1

新P3新P4

落ちふた式Ｕ形側溝（縦断用）
(T-25 300A　蓋なし)

水
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配
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Xφ
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別
途

工
事

500 5,000 500

6,000

2,200 4,800

7,000

20,000

7,000

落ちふた式Ｕ形側溝(横断用)
(T-25 300A グレーチング蓋つき)

両開きPCフェンス門扉

水
勾

配
2％

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

(T-25 300A　蓋なし)
落ちふた式Ｕ形側溝（縦断用）
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水勾配2％

L=4.70ｍ

As4-10-15 A=47m2

W=5000,H=1800,直忍び付き

インバートコンクリート

L=8.00ｍ

PC片開き門扉
W=1000,H=1800,直忍び付き

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

目地工
形成伸縮目地材　t=25mm

Co10-10 A=305m2

A=410m2

目地工
形成伸縮目地材　t=25mm

(H=1800,直忍び付き)
PCフェンス

L=95.00ｍ

L=3.40ｍ

L=79.40ｍ

FH=+249.70

t=50～100mm
L=49.10ｍ

インバートコンクリート
t=50～100mm
L=41.70ｍ

FH=+249.65
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1:150縮  尺

三次市山家町地内工事箇所

路 線 名

種   別

工   種

番

号

S=1/150図面番号
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0Y=60000

Y=60050 X=
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0Y=59950X=
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配水池場内整備平面図

コンクリート舗装

アスファルト舗装

配水池場内整備平面図
凡　例

馬場谷配水池築造工事

広島県水道広域連合企業団 三次事務所
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場内整備詳細図 (1/2)

場内舗装標準図 S= 1 / 20

両開きPCフェンス門扉標準図 S= 1 / 20 PCフェンス標準図 S=1/ 20

( H = 1 8 0 0 ,直忍び付き)

PC片開き門扉標準図 S= 1/2 0

( W = 5 . 0 m , H = 1 . 8 m ,直忍び付き) ( W = 1 . 0 m , H = 1 . 8 m ,直忍び付き)

5
0

1 0

5
0

目地材(瀝青繊維質)

t =1 0 m m＠ 5 . 0 m内外

舗装の表面は、ほうき仕上げとする。

コンクリート 18 - 1 2 - 2 0 B B

路盤工 再生切り込み砕石(RC - 3 0 )

プライムコートPK -3

2
0
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2 0 0 0 2 0 0 0

4
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7
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1
8
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2 0 0 2 0 0

5
0

3
0
0

１．

（フック座金付）

フックボルト M8
バ－ブドワイヤ φ2.0

φ4. 0

φ38.1×1. 6

備考

設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基

めっきとする。
外装は金網類及びバ－ブドワイヤを除く他は、溶融亜鉛

づく風圧力に依る。

設計条件

基礎条件・・・長期許容地耐力　９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）

完全式菱形金網

φ38.1×1. 6

φ50. 8×2.3

φ2. 6×56m m

φ50 . 8×2. 3

（水抜穴付）

▽GL+ 2 5 0 . 0 0 m

5
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3
0

□3 5 0

W 1 0 0 0

6
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0

3
5
0

1
8
0
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1
7
5
0

4
5
0

1
2
0
1
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1
5
0

φ 3 8. 1×1.6

φ50 .8×1. 6

完全式菱形金網

φ38. 1×1.6 蝶番

（フック座金付）

フックボルト M8
バ－ブドワイヤ φ2.0

戸当り付両面回転施錠

φ60. 5×3.2

G L + 2 5 0 . 0 0 m

φ50. 8×1. 6φ50. 8×1.6

φ38 . 1×2.3

完全式菱形金網

バ－ブドワイヤ φ2.0

φ38. 1×2.3

（引付金具付）

φ13  ブレ－ス

（フック座金付）

フックボルト M8

φ38. 1×2. 3

施錠装置

蝶番

舟形落し受付

落しφ16

φ 1 3 9 . 8× 3. 5 φ 1 3 9 . 8× 3 . 5

G L + 0 m

1
1
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□ 6 0 0

( T - 2 5  30 0 A  グレーチング蓋つき)

落ちふた式Ｕ形側溝(横断用)標準図 S=1/1 0

L=2 . 0 m

5 5

基礎砕石
RC- 3 0

4
6
5

1
0
0

5 2 0

3 0 0 5 5 5 05 55 0

1
4
0

1： 3
敷モルタル

5 60

3
0

5 6 0

7 0 7 02 8 0

1： 3
敷モルタル

基礎砕石
RC- 3 0

落ちふた式Ｕ形側溝(縦断用)標準図 S=1/1 0

( T - 2 5  3 0 0 A  蓋なし)

インバートコンクリート

70 702 8 0

インバートコンクリート

100360100

3
2
5

1
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工   種

種   別

路 線 名

工事箇所

番

号

縮  尺

三次市山家町地内

図面番号 図示

場内整備詳細図(1/ 2)

馬場谷配水池築造工事

広島県水道広域連合企業団 三次事務所
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(□700×700 グレーチング蓋つき)
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1 5 0 6 0 0 1 5 0 1 5 0 6 0 0 1 5 0 1 5 0 7 0 0 1 5 0 1 5 0 7 0 0 1 5 0

1 0 0 4 0 0 1 0 0 3 0 0 2 1 0 7 5 1 1 5

▽ GL = + 2 4 9 . 5 9 ▽ GL = + 2 4 9 . 5 9 計画 GL = + 2 5 0 . 0 0 計画 GL = + 2 5 0 . 0 0
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C O P = + 2 4 9 . 3 6 C O P = + 2 4 9 . 3 6

3
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3
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1
5
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1
5
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▽ F H = + 2 4 9 . 1 4 ▽ F H = + 2 4 9 . 1 43
7
0

3
7
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1
5
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1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

5 0 9 0 0 5 0 5 0 9 0 0 5 0

1
5
0

1
5
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1 0 0 0 1 0 0 0

5 0 1 0 0 0 5 0 5 0 1 0 0 0 5 0
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場所打ち集水桝(1) 場所打ち集水桝(2)
(□600×600 グレーチング蓋つき)

A - A  断面図 B-B  断面図 A-A  断面図 B-B  断面図

ますぶたスチールグレーチング T-14
ますぶたスチールグレーチング T-2落とし込式滑り止め加工既設コンクリート側溝取壊し 落とし込式滑り止め加工ます穴600×600　700×700×55h(並目)凵400×500　L=0.9m ます穴700×700　800×800×44h(並目)

排水管VUφ300

既設コンクリート側溝
既設コンクリート側溝 コンクリート凵400×500

凵400×500

落ち蓋式Ｕ型側溝(縦断用)
(T-25 300A蓋なし)

コンクリート
18-8-40BB

排水管ゴム輪受口曲管 排水管VUφ300
インバートコンクリート30B-SRA　300

防虫あみ
排水管HPPEφ75

SUS製落ち蓋式Ｕ型側溝(縦断用)
(T-25 300A蓋なし)

コンクリート ますぶたスチールグレーチング T-14 ますぶたスチールグレーチング T-14 ますぶたスチールグレーチング T-2 ますぶたスチールグレーチング T-2
落とし込式滑り止め加工 落とし込式滑り止め加工 落とし込式滑り止め加工 落とし込式滑り止め加工18-8-40BB
ます穴600×600　700×700×55h(並目) ます穴600×600　700×700×55h(並目) ます穴700×700　800×800×44h(並目) ます穴700×700　800×800×44h(並目)

既設コンクリート側溝
落ち蓋式Ｕ型側溝(縦断用)凵400×500
(T-25 300A蓋なし)

インバートコンクリート

排水管VUφ300

排水管VUφ300
FH=+249.09

排水管HPPEφ75

防虫あみ砕石基礎 砕石基礎
SUS製RC- 4 0 R C - 4 0 排水管HPPEφ75

砕石基礎 砕石基礎
排水管VUφ300

R C - 4 0 R C - 4 0

▽ FH = + 2 4 9 . 0 9 ▽ FH = + 2 4 9 . 0 9

インバートコンクリート
18-8-40BB FH=+249.65

FH=+249.65

図面番号 縮  尺 1:20 S=1/20場内整備詳細図 (2/2)
工   種

番
場内整備詳細図 (2 /2 )種   別

号

路 線 名

工事箇所 三次市山家町地内

馬場谷配水池築造工事

広島県水道広域連合企業団 三次事務所
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