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【城之沖橋】

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 　 尺

会 社 名

事業者名 三　次　市

西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社

／図面番号図示

令和  3 年  12 月

城 之 沖 橋  補 修 計 画 一 般 図

橋梁整備設計業務委託(15m未満)【Ⅲ工区】
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城之沖橋　上部工 補修図
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会 社 名

事業者名 三　次　市

西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社

／図面番号図示

令和  3 年  12 月

城之沖橋　上部工 補修図

橋梁整備設計業務委託(15m未満)【Ⅲ工区】
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補修工凡例

ひびわれ(0.2～1.0mm未満)

図中の数値は長さ(m)を示す。

浮き・剥離

図中の数値は面積と幅×高さ(m)を示す。

剥落・鉄筋露出

図中の数値は面積と幅×高さ(m)を示す。

損　傷 記　号 補修対策工法

ひび割れ注入工

断面修復工

0.60

0.08m2-0.40*0.20

0.08m2-0.40*0.20

①0.060㎡-0.30×0.20

①0.020㎡-0.20*0.10

④0.023㎡-0.15*0.15

②0.113㎡-0.45×0.25②0.035㎡-0.35*0.10

③0.020㎡-0.20*0.10

⑤0.045㎡-0.30*0.15

③0.080㎡-0.40×0.20

④0.090㎡-0.30×0.30

⑤0.060㎡-0.40×0.15

⑦0.160㎡-0.40×0.40

⑥0.015㎡-0.15×0.10

⑧0.040㎡-0.20×0.20

⑩0.015㎡-0.15×0.10

⑪0.045㎡-0.30×0.15

⑬0.015㎡-0.15×0.10

⑱0.088㎡-0.25*0.35

⑫0.023㎡-0.15*0.15

⑰0.025㎡-0.25*0.10

⑭0.023㎡-0.15*0.15

⑦0.020㎡-0.20*0.10

⑨0.100㎡-0.50×0.20

⑧0.090㎡-0.90*0.10

⑥0.023㎡-0.15*0.15

⑨0.040㎡-0.40*0.10

⑪0.110㎡-0.55*0.20

⑩0.045㎡-0.30*0.15

⑯0.023㎡-0.15*0.15

⑲0.135㎡-0.90*0.15

⑬0.023㎡-0.15*0.15

⑫0.025㎡-0.25×0.10

⑭0.040㎡-0.20×0.20
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ひびわれ(1.0mm以上)

図中の数値は長さ(m)を示す。
ひび割れ充填工

2.00

断面図 S=1/30
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ひび割れ注入・ひび割れ充填・断面修復工

ひびわれ充填工

1
0

15

(W=1.0mm以上)

ひびわれ 充填材

ポリマーセメントモルタル

プライマー塗布Uカット

約250mm
約250mm約250mm

約250mm
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ー

ル
幅

3
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m
以
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厚
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3㎜
上

エポキシ樹脂シール材ひびわれ

（エポキシ樹脂）

注　入　材

エポキシ樹脂注入器

注入器取付パイプ

(W=0.2mm以上1.0mm未満)

ひびわれ
エポキシ樹脂シール材

注　記

・注入材の接着性の確保が出来るよう、補修部を乾燥状態とし施工すること。

ひびわれ注入工

烏
ケ

峠
川

断面修復工

鉄筋

プライマー塗布

断面修復

(ポリマーセメントモルタル)

番号

断面修復工数量表
体積(m3)幅(m) 長さ(m) はつり深さ(m) 面積(m2)

0.050

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合計

0.045 0.0023

0.30 0.20 0.060 0.0030

0.45 0.25 0.113 0.0056

0.40 0.20 0.080 0.0040

0.30 0.30 0.090 0.0045

0.40 0.15 0.060 0.0030

0.15 0.10 0.015 0.0008

0.40 0.40 0.160 0.0080

0.20 0.20 0.040 0.0020

0.50 0.20 0.100 0.0050

0.15 0.10 0.015 0.0008

浮き・剥離

番号 体積(m3)幅(m) 長さ(m) はつり深さ(m) 面積(m2)

0.050

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

小計 0.858 0.0430

0.10 0.020 0.0010

0.10 0.035 0.0018

0.10 0.020 0.0010

0.15 0.023 0.0011
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0.020
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0.15
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0.0011

0.10

0.040

0.0010
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0.045

0.0045

0.10 0.0020

0.15
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剥落・鉄筋露出

11

0.025 0.0013

0.30 0.15

12

0.015 0.0008

0.25 0.10

13

0.040 0.0020

0.15 0.10

14 0.20 0.20
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0.088
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0.35
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0.045
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0.0011

0.0011

1.715 0.0861

小計 0.858 0.0431

ひび割れ数量表

0.2≦W＜1.0mm 1.0mm≦W

合計

ひびわれ延長(m)

0.800.501

0.800.50

番号

ポリマーセメントモルタルエポキシ樹脂系
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