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図面番号 図面名称 縮尺

電気設備図
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Ｅ－００２

Ｅ－００３
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電気設備　特記仕様書

配置図 1／400

高圧単線接続図

分電盤単線接続図（１）

分電盤単線接続図（２）

分電盤単線接続図（３）

幹線設備　系統図

1階 幹線設備　配線図　

1階 電灯設備（照明）　配線図　

1階 電灯設備（非常照明）　配線図　

1階 電灯設備（誘導灯）　配線図　

図面番号 図面名称 縮尺

Ｅ－０２８

Ｅ－０２９
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Ｅ－０５０

Ｅ－０５１

Ｅ－０５２

Ｅ－０５３

Ｅ－０５４

総合盤姿図　端子盤リスト

構内交換設備　機器姿図

構内交換設備・構内情報通信網設備　系統図

インターホン・誘導設備機器姿図

テレビ共同受信・誘導支援設備系統図

拡声設備　（放送）機器姿図

拡声設備　（音響）機器姿図

1／200１階　弱電設備（LAN・TEL・TV）配線図

１階　弱電設備（ITV・トイレ呼出・INT）配線図

２階　弱電設備（ITV・トイレ呼出・INT）配線図

分電盤単線接続図（４）

1／200

1／2002階 幹線設備　配線図　

1階 動力設備　配線図　

2階 動力設備　配線図　

1／200

1／200

1／200R階 動力設備　配線図　

1階 動力設備　配線図　（厨房）　 1／50

Ｅ－０１５ 照 明 器 具 姿 図 1

Ｅ－０１６ 照 明 器 具 姿 図 2

1／200

2階 電灯設備（照明）　配線図　 1／200

1／200

1／200

1階 電灯設備(リモコン）配線図　

2階 電灯設備(リモコン）配線図　

2階 電灯設備（非常照明）　配線図　 1／200

1／200

2階 電灯設備（誘導灯）　配線図　 1／200

1／200

1階 電灯設備（コンセント）　配線図　

2階 電灯設備（コンセント）　配線図　 1／200

1／200

1階 電灯設備(コンセント）配線図　（厨房） 1／50

ＩＴＶ設備　（監視カメラ）機器姿図

ＩＴＶ（監視カメラ）・拡声設備　系統図

２階　弱電設備（LAN・TEL・TV）配線図 1／200

1／200

1／200

Ｅ－０４１

Ｅ－０４２

１階　拡声設備　配線図

1／200

1／200

２階　拡声設備　配線図

Ｅ－０４３

Ｅ－０４４

自動火災報知設備　凡例・特記・系統図

Ｅ－０４５

１階　自動火災報知設備　配線図

２階　自動火災報知設備　配線図 1／200

1／200

太陽光設備　機器姿図

１階　２階　太陽光設備　配線図

Ｒ階　太陽光設備　配線図

太陽光設備　特記仕様書

太陽光設備　システム系統図

太陽光設備　詳細図１

太陽光設備　詳細図２

1／200

1／200

１階　防犯設備　平面図

工 事 区 分 表

1／200

 図面名称校閲

設計
小

川

小
笠
原

大

田

藤

本

建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501
図 面 リ ス ト - E-000三次市東光保育所建替工事（電気設備工事）



アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は，アスファルト舗装用とする。

構
内
通
信
線
路

蓋の記号表示　鋳型流込み（※通信　・　　　）

埋設深さ　特記なきは地表面（舗装がある場合は舗装下面）から300mm以上とする。

2. 地中箱

　　　（沈下量　・0.2m以下　・0.6m以下　・1.0m以下)

ハンドホール内のケーブル支持等は，マンホールに準じて行う。

1. 施工方法

39. 電子納品

  ※ 完成図　　・ 保全に関する資料    ※ 施工図　　※ 完成写真　・ その他
  ・ 機材関係資料　　 ・ 施工関係資料　 　・ 検査関係資料 ・ 発生材関係資料

 　電子成果品を「営繕工事電子納品要領」に基づき作成する。
　　https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/nouhin/index02.html
  ※ 工事管理ファイル ・ 施工計画書　　　・ 工程表　　   ・ 打合せ簿

 ．工　事　概　要

建築基準法による 消防法施行令
建　物　名　称 構　　造 階　数 備　　考

別表第一の区分延べ面積（m2）

1．工事名称

2．工事場所

3．建物概要

6. 完成時の提出書類等
一
般
共
通
事
項

一
般
共
通
事
項

（１）工事完成図書引渡書A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2部　
（２）完成図書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部
（３）完成図面・施工図面二折リ製本A3版製本　　　　　　　　　　　　　　　1部
（４）縮小完成図面・施工図面二折り製本A4版製本　　　　　　　　　　　　　2部
（５）工事写真
　　　（工事中写真A4版カラーサービス版）　　　　　　　　　　　　　　　　1部
　　　（完成写真A4版カラーサービス版）　　　　　　　　　　　　　　　　　2部
（６）電子成果品（電子納品）CDR　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　2部
（７）工事監理図書A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部
（８）工事概要調書A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2部
（９）諸官庁届出書類一覧表A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部
　　　諸官庁届出書類(正)A4版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部
（10）運転操作説明書A4版製本・取扱説明書　　　　　　　　　　　　　　　　1部
（11）展開接続図A3版製本 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 部
（12）保全管理台帳A4版・設備台帳A4版        　　　　　　　　　　　　　　 部
（13）型式台帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 式
※型式台帳は，監督職員が指定する様式で作成する。建物で使用する部材，機器を記入
　し提出すること。
※建築工事に伴う工事の提出部数は，建築工事に合わせる。
※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。
※既存完成図（CADデータ含む）の修正を行う（間仕切・室名も現状に合わせて修正す
　る）。

別契約の関係工事との取合いを十分に打合せ，各現場代理人捺印の上提出する。なお，7. 施工図等
当該建物の取得する施工図の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は，発注者に移譲
するものとする。

8. 足場 本工事で設置する。 ・内部足場（　種）・外部足場（　種）

9. 工事用電力，水，その他 本工事に必要な工事用電力，水及び諸手続きなどの費用はすべて受注者の負担とする。

10. 監督職員事務所 本工事で設置する

11. 受注者事務所その他 構内につくることができる

12. 建設発生土の処理 ※ 現場説明書の施工条件明示による
・ 構内指示場所に敷き均し
・ 構内指示場所に堆積

13. 非破壊検査 はつり工事及び穿孔作業を行う場合は，事前に非破壊検査を行い監督職員に報告する。
探査方法は電磁誘導式を原則とする。放射線透過検査等による埋設物の調査実施する
場合，範囲は監督職員の指示による。なお，検査費は別途とする。

穿孔機械を使用し，既存躯体に穿孔する場合は，金属探知により電源供給が停止できる14. 既存躯体への穿孔
付属装置等を用いて施工すること。

施工後確認試験15. あと施工アンカー
試験方法　　引張試験機による引張り試験

対象機器　　（・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・　       　）
確認強度　　対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上

16. 電気工事士 最大電力500kW以上の場合においても，第1種電気工事士により施工を行う。

17. 耐震措置 設備機器の固定は次に示す設計用地震力に耐える方法とする。

機　　器

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

0.6
0.6

0.4

0.6
1.0
0.6
1.0

1.5

1.0

1.0
1.0

0.6

1.0
1.5
1.0
1.5

2.0

1.5

1.0
1.0

0.6

1.0
1.5

1.5
1.0

2.0

1.5

1.5
1.0

1.0

1.5
1.5
1.5
2.0

2.0

2.0

中間階

屋上及び塔屋

上層階

地下及び1階

水　槽　類

防振支持の機器
機　　器

水　槽　類
防振支持の機器

機　　器

水　槽　類
防振支持の機器

機器種別

  中間階とは地階，1階を除く各階で上層階に該当しないもの。
  水槽類には燃料小出し槽を含む。
  重要機器は次のものを示す。
　（・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置

 (２)設計用鉛直地震力
　　・交換機 ・火災報知受信機 ・中央監視制御装置 ・通信総合盤 ・　　　　　 ）

　上層とは2～6階建の場合は最上階，7～9階建の場合は上層2階，10～12階建の場合は

設置場所

設計用標準水平震度
特定の施設 一般の施設

　上層3階，13階建以上の場合は上層4階とする。

ただし，重量1kN以下の軽量な機器については，設備機器の製造業者の指定する方法で
確実に行えばよいものとする。
（１）機器の据付け及び取付け
　設計用水平地震力は，機器重量［kＮ］に，地域係数（・1.0 ※0.9 ・0.8）と
　次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。

　　設計用水平地震力の1／2とし，水平地震力と同時に働くものとする。
（３）横引き配管等の耐震支持は，施設の分類に応じたものとする。

18. 電線類

(３）盤内配線はEM電線を使用する。ただし，製造者標準品は除く。
(２）通信ケーブルでJCS規格にない対数のケーブルはJCS規格に準じたものとする。
(１）EM電線類で規格等の記載のないものは，ハロゲン及び鉛を含まないものとする。

19. ケーブルの種類 EM-高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙは，JIS4935「6600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ(3層押出型)」に
よるものとし，次による。

呼称(図示記号)
6kV EM-CE(EE)
6kV EM-CET(EE)

　　　　　　　　　種　　　　　　　　類
6600V 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(6600V CE/F(EE))
6600V ﾄﾘﾌﾟﾙﾚｯｸｽ型架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(6600V CE/F(EE))

　　https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html

 (４)受注者は，監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握，利用にあた
　 ビス提供者」という。）との契約は，受注者が行い，利用料を支払うものとする。
 (３)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サー

   化を図る情報共有システムの対象である。なお，運用にあたっては「広島県工事中
 (１)本工事は，受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより，業務の効率

   情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。

※工事名等の表示板（900mm×600mm）　　・工事概要等の説明看板（900mm×600mm）
現場の見えやすい位置に，監督職員が指示する次の表示板を設置する。

工事の着手，施工，完成にあたり，関係官公署その他関係機関への必要な届出手続き等

建築物（構造体）に直接設置するプルボックス，各種盤及びダクターには周囲にシール

　　風速（Vo＝ ・30 ・32 ・34　m/s）　地表面粗度区分（ ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ）

（　　　）書きの室名は直天井を示し，その他は二重天井を示す。

(２)EMケーブルの表記は警報用及び同軸ケーブルを除き「EM-」を省略する。
(１)EEF1.6-2C×2は，EEF1.6-4Cを使用してもよい。

建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。
（１）風圧力

（２）積雪荷重
　　建設省告示第1455号における区域　　別表（　　　　　　　）

長さ1m以上の入線しない電線管には1.2mm以上の樹脂被覆鉄線を挿入する。

2.5m以下のサドル及びダクターには保護を行う。

処理を行う。 機材の周囲処理

を遅滞なく行う。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿作業期間，交通誘導員を＿＿＿（人/日）配置すること。

　　広島県工事中情報共有システム
 (２)本工事で使用する情報共有システムは次とする。

図面に記載されていない工事区分は，別紙工事区分表による。

　 っての評価を行うためのアンケート等を求められた場合，協力しなければならない。

28. 他工事との取合い

29. 天井仕上げ区分

30. 配線図記号その他

31. 適用区分

32. 呼び線

33. 露出配管の固定保護

34. 屋上・屋側等への設置

35. 官公署への手続き

36. 工事現場の表示

37. 交通誘導員

38. 工事中情報共有ｼｽﾃﾑ

分電盤，制御盤，端子盤などの2次側以降の配線経路，電線太さ，電線本数，管径など20. 電線本数・管路等
は監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。

21. 露出配管の塗装 塗装する部分　・居室（　　　　　）・廊下　・屋上，屋側　・屋外 ・機械室　
　　（付属品を含む）

22. 屋外露出配管の仕上げ 屋外露出配管（厚鋼電線管）で塗装を行わない場合は，溶融亜鉛めっき仕上げ
［めっき付着量300ｇ/㎡以上］とする。

　　LEDの光源色　（・電球色　　※昼白色）

　ものとする。

動
力
設
備

　　ター」の定格電圧200V，IP4X，６極，50Hzの電動機を駆動したときの値とする。
（３）0.75kWの効率はJIS C 4213「低圧三相かご型誘導電動機トップランナーモー
　　IP4X，６極，50Hzの電動機を駆動したときの値とする。
（２）0.4kWの効率はJIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電圧200V,
（１）規約効率はJIM-TR245「汎用インバータの規約効率」により算出した値とする。
備考

95.595.595.595.595.595.595.595.0

94.594.594.094.093.092.088.586.0

75554537302218.515

117.55.53.72.21.50.750.4

 規約効率(％)

 電動機出力（kW）

 規約効率(％)

 電動機出力（kW）

三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は次の数値以上とする。1. ｲﾝﾊﾞｰﾀ装置の規約効率

6. 非常照明・誘導灯
 　自己点検送信器

　 送信器
5. 多重伝送ﾘﾓｺﾝｱﾄﾞﾚｽ

4. 照明制御装置設定器

3. 照明制御の照度測定等

2.　照明器具

1. 配線器具電
灯
設
備

・タイムスケジュール設定
設定器機能　・アドレス設定　・グループ設定　・パターン設定

納入数　　※１個　　・　　個

納入数　　※１個　　・　　個

納入数　　※１個　　・　　個

提出する。なお，測定箇所は監督職員の指示による。
照度測定（100％点灯時（※夜間　・　　））（調光制御点灯時（※夜間　※昼間））

(１)LEDの光源色は別図面に指定がある場合を除き下記による。

 明るさセンサーによる照明制御を行う部屋は，照度測定を行い，測定表を監督職員に

・ハーネスジョイントボックス用OAタップのケーブルは，ハロゲン及び鉛を含まない
・防水形コンセントはプラグ無しとする。
・接地極付きコンセント（2P15A）はプラグ無しとする。

 材料とする。

(２)LED照明器具の定格入力電圧はユニバーサル電圧（100V～242V）に対応する

※ボタン電話装置  　　 ・交換装置1. 型式

※本工事　・別途工事2. 保安器用接地

送受話器の落下防止を施す。3. 壁掛電話機

構
内
交
換
設
備

構
内
配
電
線
路

1. 施工方法 埋設深さ　特記なきは地表面（舗装がある場合は舗装下面）から300mm以上とする。

2. 地中箱

アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は，アスファルト舗装用とする。

蓋の記号表示　鋳型流込み（・電力　※電気　・　　　）
ハンドホール内のケーブル支持等は，マンホールに準じて行う。

3. 高圧負荷開閉器
・避雷器内蔵　・地絡継電器付（※方向性　・無方向性）
※閉鎖形（中耐塩形）　・閉鎖形（重耐塩形）

※別置制御装置までの制御ケーブルを付属すること。

等）を行う。
4. 高圧ケーブルの端末部 　高圧ケーブルの両端部にシースの縮み対策（熱収縮テープによるシースずれ止め対策

・一般形　・耐塩形
　 端末処理
5. 高圧ケーブルの屋外

6. 照明用ポール 照明用ポールは配線用遮断器（トリップ機能なし）又はカットアウトスイッチ（素通
しヒューズ）を設ける。ただし，ガーデンライトは除く。

提出する。
工事着手前に大地抵抗率を測定し，測定表及び接地極省略判定記録書を監督職員に

・構造体利用接地極　・A型接地極　・B型接地極　・JIS A 4201-1999

1. 大地抵抗の測定

2. 接地システム

雷
保
護
設
備

建物側配管引き込み部の地盤変位対応

建物側配管引込み部の地盤変位対応(沈下量 ・0.2m以下 ・0.6m以下 ・1.0m以下)

試験箇所数　１施工単位に対し１本以上

三次市東光保育所整備事業基本・実施設計業務

三次市四拾貫町１２番地１

ＲＣ造 ２ １，６００ 新築6項（ﾊ）保育所

(３）標準仕様書で「特記がなければ，」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法等を明示している場合におい

調査を行う前に監督職員に調査計画書を提出する。

構内通信線路

構内配電線路

医療関係設備

中央監視制御設備

火災報知設備

防犯・入退室管理設備

駐車場管制設備

監視カメラ設備

テレビ共同受信設備

誘導支援設備

拡声設備

映像・音響設備

情報表示設備

構内交換設備

構内情報通信網設備

発電設備

電力貯蔵設備

受変電設備

雷保護設備

電熱設備

動力設備

電灯設備

工事種目

建物別及び屋外

（　　印の付いたものが対象工事種目）4．工事種目

5．指定部分　　　※　無し　　・　あり（工期　令和　　年　　月　　日）

対象部分：

（改修工事の場合の部分使用　　　※　無し　　　　・あり）

項　　　　目 特　　記　　事　　項

　

1. 施工条件 　現場説明書による。

　

一
般
共
通
事
項

1．共通仕様
(１)特記仕様及び図面に記載されていない事項は，国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書（電気

　（以下「標準図」という）による。
(２)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合，機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。
(３)本工事は工事中及び完成後に必要に応じ次の調査を行うため，発注者より連絡があれば対応すること。
　　ア 公共事業労務費調査…工事中に実施（調査票の記入提出，発注者実施への協力等）
　　イ 契約不適合調査…建設工事請負契約約款第４６条の５に定める期間内

2．特記仕様
(１）項目は，番号に○印の付いたものを適用する。
(２）特記事項のうち選択する事項は○印の付いたものを適用する。ただし，○印のない場合は※印を適用する。

　て，それらが関係法令等（条例含む）に抵触する場合には，関係法令等の遵守（1.1.13）を優先する。

 ．工　事　仕　様

工　　　　　　事　　　　　　種　　　　　　別

　
の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出する。
建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に，工事現場2. 工事安全計画書

3. 施工調査 施工に先立ち，改修工事関連（施工部位により既存性能を損なうおそれのある）部分
の事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。（・　　　　　　　・　　　　　　）

5. 機材の品質等

　①品質及び性能に関する試験データを整備されていること
　②生産施設及び品質の管理が適切に行なわれていること

　⑥販売，保守等の営業体制が整えられていること。

　努めるものとする。

　は証明となる資料等の提出を省略することができる。

(１)本工事に使用する機材等は，設計図書に定める品質及び性能の他，通常有すべき品
　質及び性能を有するものとする。ただし，製造業者等が記載されている場合に同等品
　を使用する場合は，あらかじめ監督職員の承諾を受ける。
　また，国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に基づ
　き策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については，他の特
　記事項及び図面表記の範囲内で，環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう

(２)別表－１に示す機材等を使用する場合は，次の①から⑥すべての事項を満たす証明
　となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし，次の①から⑥すべての事項
　を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合

　⑤製造又は施工の実績があり，その信頼性があること

　③安定的な供給が可能であること
　④法令等で定めがある場合は，その許可，認可，認定又は免許を取得していること

撤去する機器類等について，製造年，品番等を確認し特別管理産業廃棄物の有無を調査

処理すること。ただし，建設廃棄物が，破砕等（選別を含む）により，有用物となった

4. 発生材の処理

工事中，特別管理産業廃棄物が発生すると判明した場合，その処理方法は監督職員と協
議する。
放射性物質を含むイオン化式感知器 　 ※ 無　　・ 有
　製造業者又は販売業者に回収を委託する。 （　・ 別途　 ※ 本工事）
再生資源化を図るもの　※無　・有（・蛍光管　・HIDランプ　・小型二次電池　　　）
(１)本工事で発生した建設廃棄物は，広島県（環境県民局）及び保健所設置政令市（広
島市，呉市，福山市）が，廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設（許可対象となら
ない中間処理施設にあっては，廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設）で

場合，その用途に応じて適切に処理するものとする。
(２)本工事における再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は，(１)に揚げ
る施設のうち受入れ条件が合うものの中から，運搬費と受入費（平日の受入費用）の合
計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って，正当な理由がある場合を除き再資
源化に要する費用（単価）は変更しない。
(３)本工事で発生する建設廃棄物のうち，広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物
については，広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので，適正に処理すること。なお，
本工事では，広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。

引渡しを要するもの　  ※無 ・有（・金属類　・盤類　・電線,ケーブル  ・      　）
特別管理産業廃棄物　  ※無 ・有　・本工事において調査を行う。　

特別管理産業廃棄物は関係法令に従い適切に処理する。
 （・PCB使用機器　・アスベスト含有設備資機材（・配線用遮断器　　　　　　　　））

し，監督職員に報告する。・微量PCB含有機器(・変圧器　　　・　　　　　　　　　　)
・アスベスト含有設備資機材(・配線用遮断器　 ・　　　　)

　４年版）」）（以下「標準仕様書」という）及び「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和４年版）」
　設備工事編）（令和４年版）」（ただし改修工事の場合は「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和

保育所 屋外

新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

23. ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄの材質 ・金属製（ステンレス，新金属も含む）　・樹脂製（使用場所　　　　　　　　　）

24. ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄの用途別表示 シール等を貼付し，用途を表示する。

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽの塗装　　※有（メーカ指定色又は指定色仕上）・無（素地仕上）25. ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽの塗装

26. 屋上・屋側の
　　支持金物等

ステンレス製または鋼材に溶融亜鉛めっきを施したものとする。

接地の種類
共　同　接　地
共　同　接　地
A　　　　　種
B　　　　　種
C　　　　　種
D　　　　　種

高　圧　避　雷　器
交　換　機　用
通　　信　　用
通　　信　　用

電話引込口の保安器用

記　号
10Ω以下
10Ω以下
10Ω以下

Ω以下
10Ω以下
100Ω以下
10Ω以下
10Ω以下
10Ω以下
100Ω以下
100Ω以下

測　　定　　用

接地抵抗値
接地極の材料は次による。

EB×3連－　2組
EB×3連－　2組
EB×3連－　2組

EB×3連－　2組

EB×3連－　2組
EB×3連－　2組
EB×3連－　2組

EB×1

EB×1
EB×1

EB×2連－　2組

接　　　地　　　極

EB×1

27. 接地極

（連結及び単独の場合，EBはD＝14 L＝1,500又はW=40 L＝1,200とする）

自立運転機能　（　・有　　・無）

発
電
設
備

1. 電気方式
〈燃料系発電装置〉

2. 発電機容量

3. 燃料小出槽

4. 燃料種別

〈太陽光発電装置〉
1. 太陽電池アレイ

2. パワーコンディショナ

3. 表示装置

4. 連系する電力系統

・高圧　　・低圧

＿＿＿kVA以上

返油ポンプのあるシステムでフロートスイッチの上限フロートは，通過形接点とする。

・軽油　　・Ａ重油

・液晶　　・LED表示装置

・高圧受電みなし低圧連系　・高圧連系　・低圧連系

増幅器 ・時報及び自動放送（体操放送等）はアッテネータを経由した回路とする。
・増幅器の入出力配線と外部配線（壁ボックス等）の接続はコネクタによる。
　（一斉回路は使用しない）

ホーム分電盤

 受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について，工事実績情報サービス（CORINS）

なお，途中変更時の登録が必要な場合とは，工期の変更，技術者の変更があった場合とする。

〃

名　　　　　称

〃 400

900

床　上～中　心

1． 機器取付高

地　上～窓中心

床　上～中　心 1,800～2,200

1,800～2,000

1,500(上端1,900以下)

取引用計器

引込開閉器

測　　点

機器取付高は下記を標準とする。ただし，天井高3m以上の場合及び機器の使用に支障がある場合は監督職員と
協議する。

名　　　　　称測　　点 取付高（mm） 取付高（mm）

1,300

1,100

スイッチ

〃

外部受付用ｲﾝﾀｰﾎﾝ(子機)

ガス漏れ中継器

検知器（都市ガス）

　〃（LPガス）

天井下～中　心

床　上～上　端

　300

　300

　300

床転倒時用

壁付押ﾎﾞﾀﾝ(多機能ﾄｲﾚ)

壁付押ﾎﾞﾀﾝ(多機能ﾄｲﾚ）

壁付ｲﾝﾀｰﾎﾝ(上記以外)

〃

1,300

〃 　900

天井下～上　端   200

床　上～中　心

車椅子用ｲﾝﾀｰﾎﾝ (居室子機) 1,100

　〃（多機能ﾄｲﾚ・車椅子用居室）

〃

  300

  150

  150

800～1,300

コンセント（一般）

　　〃　　（和室）

　　〃　　（台上）

　　〃　　（土間）

〃

〃

台　上～中　心

床　上～中　心

 〃（自動・手動切替） 1,800

 〃（車椅子用ﾍﾞｯﾄﾞ周辺） 〃   900

  300

  200

  300

  150

端子盤

保安器箱

壁付アウトレット

　　〃　　（和室）

床　上～下　端

天井下～上　端

床　上～中　心

1,500(上端1,900以下)

1,500

1,300

壁掛形制御盤

手元開閉器

操作スイッチ

床　上～中　心

〃

〃

2,100～2,300

2,000～2,500

  150

ブラケット（一般）

　　〃　　（踊場）

鏡上端～中　心

〃

〃

　　〃　（トイレ）

〃

〃 300～400

　　　　〃　　（鏡上）

　　〃（車椅子用ﾍﾞｯﾄﾞ周辺）　　〃（車椅子用ﾍﾞｯﾄﾞ周辺）

　　〃（車椅子用居室）

壁付発信器

受付押ボタン（一般） 1,300床　上～中　心

1,300

ベル,ブザー,チャイム

電源箱 床　上～下　端 　300

　
壁掛形スピーカ

壁付アッテネータ 1,300

　400

情報・出退表示盤

機器収容箱

　　〃　　（和室）

床　上～中　心

〃

天井下～上　端 　200

　300

　150

受信機・副受信機

機器収容箱

発信機

ベル

表示灯

800～1,500

800～1,500

800～1,500

〃

天井下～上　端

床上～中心

〃

床上～操作部

　200

　200

身障者用ｲﾝﾀｰﾎﾝ(子機) 　　　　　標準図による

テレビ端子

壁付電話機 〃 1,300

天井高×0.9床　上～中　心

　　　〃

天井高×0.9

　　　〃

　　　　　標準図による

床　上～中　心

　　　〃

子時計 床　上～中　心 天井高×0.9

壁掛形親時計 〃 1,500(上端1,900以下)

電
力
共
通

電

　

灯

動

力

構
内
交
換

電
気
時
計

拡

声

表

示

誘

導

支

援

テ
レ
ビ
共
同
受
信

火
災
報
知

ガ
ス
検
知

天井下～中　心

〃 2,300

〃

 2. コリンズ登録について

分電盤,OA盤,実験盤

に基づき，受注，変更，竣工，訂正時に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し，監督職員の確認を
受けた後に登録機関に登録申請し，登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。

そ
の
他

には，使用するまでに第三者機関による品質を証明する書類を提出すること。

 3. 防振ゴム等の製造検査
　本工事の施工に当たり，東洋ゴム化工品（株）又はニッタ化工品（株）で製造された製品や材料を用いる場合

機　　　　　材　　　　　名

 別表-1「外部機関等による評価済み機材表」

品　　　目

LED照明器具（一般屋内用に限る）

照明制御装置・

・

・ 盤類 分電盤（実験盤を含む） キュービクル式配電盤 制御盤

・

可変速運転用インバータ装置

・ 高圧機器
高圧変圧器（特定機器）

高圧交流遮断器 高圧避雷器 高圧進相コンデンサ

高圧限流ヒューズ 高圧負荷開閉器

・ 絶縁監視装置 高圧回路 低圧回路

・

・

・

・

中央監視制御装置

監視カメラ装置

太陽光発電装置

交流無停電電源装置（ＵＰＳ）

パワーコンデショナ及び系統連系保護装置

監視制御装置

蓄電池・
ベント形据置鉛蓄電池 据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池

制御弁式据置鉛蓄電池 シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池

高圧スイッチギア（CW形） 高圧スイッチギア（PW形）

 4. 快適トイレモデル工事
本工事は快適トイレモデル工事（※発注者指定型　・受注者希望型）であり，「快適トイレモデル工事
試行要領（令和４年６月１日一部改正）」に基づき実施するものとする。
快適トイレチェックシートの様式は，「広島県の調達情報」の「様式集＞建設工事関係_その他の契約

また，完成検査までに提出するアンケートは，「広島県の調達情報」の「入札・契約制度> 入札・契約
関係の様式」に掲載している。

制度関係要綱」に掲載している。

　(1)　次の内容について，「その他」項目に記載を求める。

　(2)　「施工方法」等の関連する項目に，許可承諾条件等を適切に反映するよう求める。

 5. 施工（業務）計画書への記載

　ウ　上記ア，イの内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」

　ア　発注者から明示又は受注者が自ら行う「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
　イ　上記アの内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」

　(3)　「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は，施工（業務）計画
書の重要な変更が生じたものとして取り扱うこととし，変更施工（業務）計画書の提出を求める。

拡
声
設
備

1. 受変電設備容量 ＿＿＿kVA

次のものを付属させる。
・移動車輪（75kVA以上のもの）　　・防震ゴム　　・ダイヤル温度計（置針付）

2. 変圧器

モールド変圧器の表面は充電部とみなし，注意標識を取付ける。
3. 予備品等 標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数

受
変
電
設
備

公称出力 10kW以上

定格容量 10kW以上

oE
tLE

DE

D・C・AE
D・AE

aD及びEtDE
tAE

HLE

tE

CE
BE
AE

の場合，EBはD＝10 L＝1,000又はW＝30 L=900とする）o，EtL，EaD，EtD，ED（E
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川
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笠
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田

藤

本

建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501
電 気 設 備 特 記 仕 様 書 － E-001三次市東光保育所建替工事（電気設備工事）
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R5

R4

R5

R5

オ

エ

注　　記

１、図中内特記以外は下記とする。

２、屋外配管配線は配線リスト参照とする。

（２）地中より立上げ部は異種管接続材にて敷設すること。

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－３Ｃ（ＦＥＰ３０）

ＥＭ－ＣＥ５．５゜－３Ｃ（Ｇ２２）

（１）構内柱への立上げ等はＧ管にて敷設すること。

３、地中埋設深さは下記による。

（１）GL－600以上とし埋設標示ｼｰﾄはGL－300で敷設すること。

・引込管路

・車両等重量物の圧力がかかる管。

・高圧ケーブルに使用する管。

・幹線ケーブルに使用する管。

（２）その他のものはGL－300以上とする。

シートを設けること。又、地中埋設標を設置すること。

……　鉄製（舗装部分）

 ４、高圧ケーブル、幹線ケーブル等重要な地中管路には標識

５、ハンドホール仕様

記 号 サイズ

H2－9R8K－60　セパ付

A H1－9R8K－60

オ 電話用引込

光用引込

警備用引込

予備

ＣＡＴＶ用引込

　　C

　　C

　　C

　　C

　　C

（ＦＥＰ５０）

（ＦＥＰ５０）

（ＦＥＰ５０）

（ＦＥＰ５０）

（ＦＥＰ５０）×２

注記

（Ｇ５４）

（Ｇ５４）

（Ｇ５４）

（Ｇ５４）

（Ｇ５４）×２

１．構内柱立上げ部はＧ管敷設とする。

幹線配線リスト（弱電）

高圧J

幹線配線リスト（強電）

高圧

予備

地絡警報

（ＦＥＰ８０）

（ＦＥＰ８０）

（ＦＥＰ３０）

　　C

６ＫＶ ＣＥＴ３８゜ （Ｇ８２）

（Ｇ８２）

（Ｇ２８）

接地線リスト

ＥＢ　　　　　　　６０°×１

Ｅ０（Ｐ）　　　５．５°×１

Ｅ０（Ｃ）　　　５．５°×１

ＥＡ．Ｄ　　　　　２２°×１

ＥＤ（ＥＬＢ）　　２２°×１
ＦＥＰ50

ＦＥＰ50

Ｐ
Ａ
Ｓ

６、中電柱とNTT柱

・中電柱が敷地内にあるため、中電柱新設後、切替撤去

・NTT柱が敷地内にあるため、NTT柱新設後、切替撤去

・上記施工のタイミングを検討した後施工すること。

・工事の調整は電気工事業者主体となり調整すること。

NTT柱 中電柱　撤去　移設

NTT柱　撤去　再取付

中電柱　撤去　移設

※別途工事

※別途工事

ＷＰ

ＷＰ

ＣＥＥ 2゜-2Ｃ

107

107

107

107

107

（ＦＥＰ５０）

107

107

107

107

高圧I 高圧

予備

地絡警報

（ＦＥＰ８０）

（ＦＥＰ８０）

（ＦＥＰ３０）

　　C

６ＫＶ ＣＥＴ３８゜ （Ｇ８２）

（Ｇ８２）

（Ｇ２８）ＣＥＥ 2゜-2Ｃ

107

107

107

107

（ＦＥＰ３０）

（ＦＥＰ３０）

（ＦＥＰ３０）

（ＦＥＰ３０）

高圧H 高圧

予備

地絡警報

（ＦＥＰ８０）

（ＦＥＰ８０）

（ＦＥＰ３０）

　　C

６ＫＶ ＣＥＴ３８゜ （Ｇ８２）

（Ｇ８２）

（Ｇ２８）ＣＥＥ 2゜-2Ｃ

107

107

107

（ＦＥＰ３０）

（ＦＥＰ３０）

（ＦＥＰ３０）

地絡警報（ＦＥＰ３０）（Ｇ２８）ＣＥＥ 2゜-2Ｃ

107

107

（ＦＥＰ３０）

（ＦＥＰ３０）

G 高圧高圧

予備

（ＦＥＰ８０）

（ＦＥＰ８０）　　C

６ＫＶ ＣＥＴ３８゜ （Ｇ８２）

（Ｇ８２）F

地絡警報（ＦＥＰ３０）（Ｇ２８）ＣＥＥ 2゜-2Ｃ

107 ＣＥ ５．５゜-３Ｃ （ＦＥＰ３０）

D

予備（ＦＥＰ８０）　　C （Ｇ８２）

高圧 ６ＫＶ ＣＥＴ３８゜ 高圧（ＦＥＰ８０）（Ｇ８２）

ＣＥ ５．５゜-３Ｃ

ＣＥ ５．５゜-３Ｃ

ＣＥ ５．５゜-３Ｃ

ＣＥ ５．５゜-３Ｃ

ＣＥ ５．５゜-３Ｃ

ＣＥ ５．５゜-３Ｃ

ＣＥ ５．５゜-３Ｃ

ＣＥ ５．５゜-３Ｃ

ＣＥ ５．５゜-３Ｃ

ＣＥ ５．５゜-３Ｃ

ＣＥ ５．５゜-３Ｃ

ＣＥ ５．５゜-３Ｃ

ＣＥ ５．５゜-３Ｃ

ＣＥ ５．５゜-３Ｃ

ＥＭ－ＡＥ－１．２－２Ｃ　 （ＦＥＰ３０）

ＥＭ－ＡＥ－１．２－２Ｃ　

（Ｇ２８）

（Ｇ２８）

ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ （Ｇ２８）

ＥＭ－ＡＥ－１．２－２Ｃ　 （ＦＥＰ３０）

放送①

放送②

放送③

ｲﾝﾀｰﾎﾝ

監視カメラ①

（ＦＥＰ３０） 監視カメラ②

放
送
①

放
送
②

放送③

監視カメラ①

監視カメラ②

エ 電話用引込

光用引込

警備用引込

予備

ＣＡＴＶ用引込

　　C

　　C

　　C

　　C

　　C

（ＦＥＰ５０）

（ＦＥＰ５０）

（ＦＥＰ５０）

（ＦＥＰ５０）

（ＦＥＰ５０）×２

（Ｇ５４）

（Ｇ５４）

（Ｇ５４）

（Ｇ５４）

（Ｇ５４）×２

ＥＭ－ＡＥ－１．２－２Ｃ　 （ＦＥＰ３０）

（ＦＥＰ３０）ＥＭ－ＡＥ－１．２－２Ｃ　

放送①

放送②

光ケーブル （ＦＥＰ３０） 監視カメラ①

ウ 電話用引込

光用引込

警備用引込

予備

ＣＡＴＶ用引込

　　C

　　C

　　C

　　C

　　C

（ＦＥＰ５０）

（ＦＥＰ５０）

（ＦＥＰ５０）

（ＦＥＰ５０）

（ＦＥＰ５０）×２

（Ｇ５４）

（Ｇ５４）

（Ｇ５４）

（Ｇ５４）

（Ｇ５４）×２

ＥＭ－ＡＥ－１．２－２Ｃ　 （ＦＥＰ３０）

（ＦＥＰ３０）ＥＭ－ＡＥ－１．２－２Ｃ　

（Ｇ２８）

（Ｇ２８）

放送①

放送②

ＥＭ－ＡＥ－１．２－２Ｃ　 （ＦＥＰ３０）

（ＦＥＰ３０）ＥＭ－ＡＥ－１．２－２Ｃ　

（Ｇ２８）

（Ｇ２８）

放送①

放送②

イ

電話用引込

光用引込

警備用引込

予備

ＣＡＴＶ用引込

　　C

　　C

　　C

　　C

　　C

（ＦＥＰ５０）

（ＦＥＰ５０）

（ＦＥＰ５０）

（ＦＥＰ５０）

（ＦＥＰ５０）×２

（Ｇ５４）

（Ｇ５４）

（Ｇ５４）

（Ｇ５４）

（Ｇ５４）×２

ア

ＥＬｔ　　　　　　１４°×１ ＦＥＰ30

ＥＬＨ　　　　　　１４°×１ ＦＥＰ30

ＥＣ　　　　　　　２２°×１

（ＦＥＰ５０）

107 ＣＥ ５．５゜-３Ｃ

107 ＣＥ ５．５゜-３Ｃ （ＦＥＰ３０）

107 ＣＥ ５．５゜-３Ｃ （ＦＥＰ３０）

107 ＣＥ ５．５゜-３Ｃ （ＦＥＰ３０）

107 ＣＥ ５．５゜-３Ｃ （ＦＥＰ３０）

　　Cガスリモコン （ＦＥＰ３０）

引込柱：ＣＰ１２ｍ－１９ｃｍ－５．０ＫＮ

ＰＡＳ：７．２ｋＶ　２００Ａ　１２．５ｋＡ

108

108

R5

地絡警報（ＦＥＰ３０）（Ｇ２８）ＣＥＥ 2゜-2Ｃ

107 ＣＥ ５．５゜-３Ｃ （ＦＥＰ３０）

A

予備（ＦＥＰ８０）　　C （Ｇ８２）

高圧 ６ＫＶ ＣＥＴ３８゜ 高圧（ＦＥＰ８０）（Ｇ８２）

B

C

（Ｇ２８）

（Ｇ２８）

（Ｇ２８）

（Ｇ２８）

（Ｇ２８）

（Ｇ２８）

108

108 ＣＥ ５．５゜-３Ｃ

ＣＥ ５．５゜-３Ｃ （ＦＥＰ５０） 監視カメラ１

監視カメラ2

ＣＥ ５．５゜-３Ｃ

ＣＥ ５．５゜-３Ｃ108

108 監視カメラ１

監視カメラ2

（ＦＥＰ３０）

（ＦＥＰ３０）

ＣＥ ５．５゜-３Ｃ108 監視カメラ１（ＦＥＰ３０）

108 ＣＥ ５．５゜-３Ｃ （ＦＥＰ３０） 監視カメラ１

E 107
R4 ＣＥ ５．５゜-３Ｃ （ＦＥＰ３０）

108 ＣＥ ５．５゜-３Ｃ （ＦＥＰ３０） 監視カメラ１
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※電力引込及び弱電引込は本工事とする。
保育園の運用に関わるものは本工事とする
（強電引込　Ａ Ｄ Ｆ Ｇ Ｈ　弱電引込 ア ウ ）

中電柱移設及びNTT柱移設は本工事と別途工事業者
の協議が必要。
（中電柱及びＮＴＴ柱撤去・移設に関わる部分は
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（本工事主体にて調整）
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※　印は警報接点付とする

警報用バッテリー付きとする。
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変圧器

低圧進相コンデンサ異常

（１階事務室）

故 障 表 示 項 目

７、自動力率制御装置は無効電力検出方式とし各バンクをサイクリック制御する、急激な

６、配電盤のＭＣＣＢ盤面部分に、幹線の説明書を、明記する。

５、各配電盤内の予備スペースには必ずブレーカー取付ＭＡＸ分に切り込みを行うこと。

４、警報、操作用電源は直流電源装置を併用する。
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２、状態、故障、警報の項目は、図中内参照とする。
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負荷容量回路
備　　考盤名称 電源種別 主開閉器 記号

容量 名　　　称
２Ｐ ３Ｐ ２Ｐ ３Ｐ

分岐開閉器

（ＡＴ）

【分電盤】

分電盤名称 参考姿図記号 分電盤名称 参考姿図記号取付場所 取付場所

分電盤・動力盤リスト

１φ３Ｗ
105V/210V

ＭＣＣＢ３Ｐ

Ａ

ＣＥＴ１００゜

２０Ａ 100V

２０Ａ
ﾄ ｲ ﾚ 電 灯

100V

予備 100V

ＳＰ 100V

101

102

103

104

１．分岐用配線遮断器は２Ｐ（協約型１Ｐサイズ）とする。

２．分岐回路分の接地端子又は銅バーを設ける。

３．各系統の分岐スペースには必ず、ブレーカー取付ＭＡＸ分の切り込みを行うこと。

４．タイマーは２４時間停電補償付とする。

５. 電力量計は電子（デジタル）式とする。

注 記

1Ｌ－１

1Ｌ－２

厨房盤

Ａ Ｂ Ｃ

ＮＰ

Ｎｏ，２００（平形回転ハンドル）

メラミン焼付（指定色）塗　装

化粧板

蝶　番

把　手

扉　板

函　板

裏面

鋼板１．２ｔ

鋼板１．６ｔ以上

鋼板１．６ｔ以上

屋内露出壁掛型　（総合盤組込）

１階　EPS

１階　調理室

１階　事務室（総合盤内組込）

２．分岐回路数分の接地端子又は銅バーを設ける。

３．盤の製作仕様は公共建築工事標準仕様書による。

１．分岐用配線遮断器、漏電遮断器は２Ｐとする。

注記

４．施工者銘板を取付けのこと。

５．特記なき主幹遮断器の定格遮断電流は、５ＫＡ以上とする。

６．１φ３Ｗ主幹遮断器は、中性線欠相保護付とする。

函　板

扉　板

把　手

蝶　番

化粧板

裏面（ＳＵＳ）

塗　装 メラミン焼付（指定色）

ＳＵＳ３０４　１．２ｔ以上

ＳＵＳ３０４　１．２ｔ以上

Ｎｏ，２００（平形回転ハンドル）

▽ＦＬ

基礎（建築工事）

Ｌ－５０×５０×６ｔ
(電気設備工事)
動力盤

(電気設備工事)

取付参考図

屋外壁掛型（取付金物共）

ＮＰ

１Ｌ－１

総合盤内組込

伝送ユニット組込

　　６４０ 事務室・休憩室
R01～R08

　　８６０ 廊 下 ・ 庇 R01～R05

　　

２０Ａ 100V301
コ ン セ ン ト

２０Ａ 100V302
コ ン セ ン ト

２０Ａ 100V303

２０Ａ

２０Ａ

２０Ａ

２０Ａ

304

305

306

307

２０Ａ308

２０Ａ 100V

２０Ａ 100V

309

310

コ ン セ ン ト

コ ン セ ン ト

100V
コ ン セ ン ト

100V
コ ン セ ン ト

　　１００

100V
コ ン セ ン ト

　　３００

100V
コ ン セ ン ト

100V
コ ン セ ン ト

コ ン セ ン ト

事 務 室

事 務 室

　　８００

　　４００

温 水 器

事 務 室 複 合 機

　１１００

　　１５００

事 務 室

休憩室・更衣室

相 談 室

バリアフリートイレ

子 供 ト イ レ

オ ス ト メ イ ト

　　２００

　１３００

　　１００

　　６００

105V/210V
１φ３Ｗ（ＧＡＣ）

ＣＥＴ２２゜

100V

２０Ａ 100V リモコントランス　　　１００RT

２０Ａ 100V火報 火 報 受 信 機

２０Ａ 100V拡声 非常放送アンプ

２０Ａ 100V端子1 電 話 交 換 機

２０Ａ 100V端子2 Ｌ Ａ Ｎ 機 器

２０Ａ 100VITV 防 犯 機 器

２０Ａ

　　２００

　　２７０

　　２００

　　１００

　　２００

光庭用ポンプ制御盤

１００Ａ

（12,540）
Ｌ１

Ｇ2

（2,170）

Ｄ

函　板

扉　板

把　手

蝶　番

化粧板

裏面（ＳＵＳ）

塗　装 メラミン焼付（指定色）

ＳＵＳ３０４　１．２ｔ以上

ＳＵＳ３０４　１．２ｔ以上

Ｎｏ，２００（平形回転ハンドル）

函　板

扉　板

把　手

蝶　番

化粧板

塗　装

Ｎｏ，２００（平形回転ハンドル）

裏面

鋼板１．２ｔ

メラミン焼付（指定色）

鋼板１．６ｔ以上

鋼板１．６ｔ以上

自立型分電盤・非常用分電盤　

Ｎｏ，２００（平形回転ハンドル）

メラミン焼付（指定色）塗　装

化粧板

蝶　番

把　手

扉　板

函　板

裏面

鋼板１．２ｔ

鋼板１．６ｔ以上

鋼板１．６ｔ以上

屋内露出壁掛型（下部ﾀﾞｸﾄ付）

ＮＰ

配線ダクト

機器別途

Ｅ

年間プログラム
タイマー組込

2

2
別途接続端子

100V311

312 100V

401 ２０Ａ 200V 　４０００
コ ン セ ン ト
Ｉ Ｈ 用

402 ＳＰ 200V

HEU1

HEU2

２０Ａ

２０Ａ

100V

100V

　　８０

　　１６０

全 熱 交 換 機

全 熱 交 換 機

太陽1

太陽2

警報

ﾄｲﾚ

空調

100V２０Ａ

100V２０Ａ

100V２０Ａ

100V２０Ａ

太陽光リモコン1

太陽光リモコン2

警報盤

ﾄｲﾚ呼出

空調集中リモコン

　　　１００

　　　１００

　　　１００

　　　１００

　　　１００

701

702

２０Ａ 100V 　　　１００ 電話用コンセント

２０Ａ 100V 　　　５００ 冷蔵庫用コンセント

排水ポンプ制御盤

床暖房制御盤

機器別途

機器別途

RP-1

１階　事務室（総合盤内組込）※非常用1Ｌ－１

２Ｌ－1 ２階　EPS

非常用分電盤 ２階　EPS

１階　更衣室

１階　更衣室

１階　倉庫２

Ｒ階　屋上　（屋外）

Ａ

ACP1 ２０Ａ 200V 　　１００ 空調機内機電源

７．予備回路は各分電盤に5回路以上とする。

２０Ａ 　　３００
コ ン セ ン ト
光 庭 用 ポ ン プ

ＮＰ

配線ダクト

ＮＰ

Ｂ

Ｃ

非常用

Ｃ

配線ダクト

ＮＰ

配線ダクト

配線ダクト

ＮＰ

配線ダクト

厨房分電盤（上部・下部ﾀﾞｸﾄ付）

Ｄ

Ｅ

鋼板１．２ｔ

※インバーター取付スペース含む

200×200　4台

５０Ａ
ＭＣＣＢ３Ｐ

313

２０Ａ

２０Ａ 100V

　　１００ 屋 外 用
コ ン セ ン ト

　　１００
コ ン セ ン ト
屋 外 用

 図面名称

三次市東光保育所建替工事

校閲

設計
小

川

小
笠
原

大

田

藤

本

建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501

 図面名称校閲

設計
小

川

小
笠
原

大

田

藤

本

建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501

 図面名称

三次市東光保育所建替工事

校閲

設計
小

川

小
笠
原

大

田

藤

本

建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501

 図面名称

三次市東光保育所建替工事

校閲

設計
小

川

小
笠
原

大

田

藤

本

建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501 E-004－分 電 盤 単 線 接 続 図 （ １ ）三次市東光保育所建替工事（電気設備工事）
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Ｅ
Ｌ
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負荷容量回路
備　　考盤名称 電源種別 主開閉器 記号

容量 名　　　称
２Ｐ ３Ｐ ２Ｐ ３Ｐ

２
０
Ａ
リ
モ
コ
ン

リ
レー

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

６
Ａ
Ｔ
／
Ｕ

電

圧

電
磁
接
触
器

Ｅ
Ｌ
Ｃ
Ｂ

リ
レー

４
回
路

負荷容量回路
備　　考盤名称 電源種別 主開閉器 記号

容量 名　　　称
２Ｐ ３Ｐ ２Ｐ ３Ｐ

分岐開閉器

（ＡＴ）

分岐開閉器

（ＡＴ）

ＭＣＣＢ３Ｐ
２００Ａ

１φ３Ｗ
105V/210V

ＣＥＴ１５０゜

注 記

１．分岐用配線遮断器は２Ｐ（協約型１Ｐサイズ）とする。

２．分岐回路分の接地端子又は銅バーを設ける。

３．各系統の分岐スペースには必ず、ブレーカー取付ＭＡＸ分の切り込みを行うこと。

４．タイマーは２４時間停電補償付とする。

５. 電力量計は電子（デジタル）式とする。

１Ｌ－２

２０Ａ 100V

２０Ａ 100V

２０Ａ 100V 　　２００

２０Ａ 100V 　　４００

２０Ａ 100V

２０Ａ 100V

318

319 　１３００

320

321

322

323

324

調 理 台
コ ン セ ン ト

　　２００ 倉 庫
コ ン セ ン ト
ダムウェーター
コ ン セ ン ト

　　１００

Ｌ２

屋内露出型

101 ２０Ａ
電 灯

100V

102 ２０Ａ 100V

廊下・倉庫他

一時保育室・便所

　　６９２

　　６４７

２０Ａ 100V103

２０Ａ 100V104

２０Ａ 100V105

２０Ａ 100V106

２０Ａ 100V

予備 100V

２０Ａ

２０Ａ

２０Ａ

２０Ａ

２０Ａ

107

108

301

302

２０Ａ

２０Ａ

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

２０Ａ 100V

電 灯

廊 下 用

太陽光モニター用

一 時 保 育 室

廊 下 用
　　３００

便 所 ・ 沐 浴 室
　　２００

コ ン セ ン ト

コ ン セ ン ト

ガス遮断機

Ｅ Ｐ Ｓ

　　１００

　１３００

　　１００

２０Ａ 100V
コ ン セ ン ト
休 憩 室　　１００

２０Ａ 100V
コ ン セ ン ト
便 所　１３００

２０Ａ 100V
コ ン セ ン ト
便 所

　　８１０

　　７９２

　１１６０

　　８２５

　　６００

　　２００

　　５００

　　３００

２０Ａ 100V
コ ン セ ン ト

２０Ａ 100V
コ ン セ ン ト

　　２００

　　２００

R1～R10
３

R1～R7
接続端子

２

２ R1～R8

接続端子×3
R1～R7

２

２

調光ユニット

R1～R6
調光×3・接続端子

R1～R7

電 灯
調 理 室 他

下処理室・トイレ他
電 灯
保 育 室
電 灯

保 育 室 ・ 便 所
電 灯

３

電 灯
屋 外 ・ 階 段

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

HEU1

HEU2

HEU3

HEU4

325

326

100V

100V

100V

100V

２０Ａ

２０Ａ

２０Ａ

２０Ａ

保 育 室
コ ン セ ン ト
保 育 室
コ ン セ ン ト

コ ン セ ン ト

コ ン セ ン ト

　　４００

　　３００

コ ン セ ン ト

コ ン セ ン ト

コ ン セ ン ト

コ ン セ ン ト

コ ン セ ン ト

便 所 ・ 沐 浴 室

　１３００

便 所

便 所

　　２００

保 育 室

コ ン セ ン ト

便 所

便 所

　　２００

　　２００

便 所
コ ン セ ン ト

保 育 室
コ ン セ ン ト

２０Ａ 200V 調乳室温水器
コ ン セ ン ト

　１５００

３０Ａ402

403

コ ン セ ン ト
　５０００ 保育室温水器

404

405

406 　５０００

407 　５０００

200V

200V

200V

200V

200V

200V

非

ＳＰ

誘

端子1

　５０００

　５０００

コ ン セ ン ト

コ ン セ ン ト

コ ン セ ン ト

コ ン セ ン ト

保育室温水器

保育室温水器

100V

３０Ａ

３０Ａ

３０Ａ

３０Ａ

３０Ａ

２０Ａ

２０Ａ

２０Ａ

２０Ａ

200V

200V

200V

　　５１５

　　６８０

　　６８０

　　３４０

全熱交換機

全熱交換機

全熱交換機

全熱交換機

１φ３Ｗ
105V/210V

ＣＥＴ１００゜

厨房分電盤

Ｌ５

屋内露出型
ＭＣＣＢ３Ｐ
１２５Ａ

（14,500）

２０Ａ

２０Ａ

２０Ａ

２０Ａ

２０Ａ

301

302

２０Ａ

２０Ａ

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

２０Ａ 100V

温 水 器

洗浄室・下処理室

厨 房 リ ー ラ ー

コ ン セ ン ト

コ ン セ ン ト

　１０００

２０Ａ 100V
コ ン セ ン ト

２０Ａ 100V
コ ン セ ン ト
ブ レ ン ダ ー　　５００

２０Ａ 100V
コ ン セ ン ト
厨 房

　１２００

　　３００

２０Ａ 100V
コ ン セ ン ト

２０Ａ 100V
コ ン セ ン ト

　１３００

　１１００

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314 100V

コ ン セ ン ト

コ ン セ ン ト

コ ン セ ン ト

コ ン セ ン ト

コ ン セ ン ト

　　２００

ハンドドライヤー

便 所

厨 房 リ ー ラ ー

厨 房 リ ー ラ ー

コ ン セ ン ト
厨 房 リ ー ラ ー

厨 房 リ ー ラ ー

厨 房 リ ー ラ ー

厨 房 リ ー ラ ー

　１０００

　１０００

　１０００

　１０００

　１０００

　１２００

１φ３Ｗ（ＧＡＣ）

Ｇ２

ＣＥＴ２２
105V/210V

701

702 ２０Ａ

２０Ａ 100V

100V

　　５００ 冷 蔵 庫 用
コ ン セ ン ト

コ ン セ ン ト
冷 蔵 庫 用　　５００

（1,000）

ＭＣＣＢ３Ｐ
５０Ａ

ACP1

ACP2 ２０Ａ

２０Ａ 200V

200V

　　１００

　　１００ 空調内機電源

空調内機電源

408

409

２０Ａ 　１５００ 調乳室温水器
コ ン セ ン ト

200V

401

401

402

３０Ａ 200V

403

404

２０Ａ

２０Ａ 200V

200V 　４０００

　４０００
コ ン セ ン ト

コ ン セ ン ト
ＩＨ用

ＩＨ用

保育室温水器

保育室温水器

コ ン セ ン ト
保育室温水器

コ ン セ ン ト
保育室温水器

　５０００

　５０００200V

200V

３０Ａ

３０Ａ

ＭＣＣＢ３Ｐ
１２５Ａ

（20,000）

ＭＣＣＢ３Ｐ
１５０Ａ

（25,000）

（32,941）
２０Ａ 100V

２０Ａ 100V

２０Ａ 100V

非常灯

誘導灯

端子盤

２
R1～R5

１φ３Ｗ
105V/210V

ＣＥＴ１００゜

Ｌ３

１φ３Ｗ
105V/210V

ＣＥＴ６０゜

Ｌ４

２０Ａ

２０Ａ

２０Ａ

100V

100V

100V
コ ン セ ン ト
洗濯機用

コ ン セ ン ト
洗濯機用

コ ン セ ン ト
洗濯機用

　１０００

　１０００

　１０００

２０Ａ 洗 濯 機 用
コ ン セ ン ト

　１０００

下部ダクト付

上部・下部ダクト付

315 ２０Ａ 100V 　１０００
コ ン セ ン ト
厨 房

316 ２０Ａ 100V 　１０００
コ ン セ ン ト
洗 濯 機 用

　５０００
コ ン セ ン ト
保育室温水器

　５０００
コ ン セ ン ト
保育室温水器

 図面名称

三次市東光保育所建替工事

校閲

設計
小

川

小
笠
原

大

田

藤

本

建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501

 図面名称校閲

設計
小

川

小
笠
原

大

田

藤

本

建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501

 図面名称

三次市東光保育所建替工事

校閲

設計
小

川

小
笠
原

大

田

藤

本

建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501

 図面名称

三次市東光保育所建替工事

校閲

設計
小

川

小
笠
原

大

田

藤

本

建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501 E-005－分 電 盤 単 線 接 続 図 （ ２ ）三次市東光保育所建替工事（電気設備工事）
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負荷容量回路
備　　考盤名称 電源種別 主開閉器 記号

容量 名　　　称
２Ｐ ３Ｐ ２Ｐ ３Ｐ

２
０
Ａ
リ
モ
コ
ン

リ
レー

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

６
Ａ
Ｔ
／
Ｕ

電

圧

電
磁
接
触
器

Ｅ
Ｌ
Ｃ
Ｂ

リ
レー

４
回
路

負荷容量回路
備　　考盤名称 電源種別 主開閉器 記号

容量 名　　　称
２Ｐ ３Ｐ ２Ｐ ３Ｐ

分岐開閉器

（ＡＴ）

分岐開閉器

（ＡＴ）

ＭＣＣＢ３Ｐ
１７５Ａ

１φ３Ｗ
105V/210V

ＣＥＴ１００゜

注 記

１．分岐用配線遮断器は２Ｐ（協約型１Ｐサイズ）とする。

２．分岐回路分の接地端子又は銅バーを設ける。

３．各系統の分岐スペースには必ず、ブレーカー取付ＭＡＸ分の切り込みを行うこと。

２Ｌ－１

100V

100V

100V

318

319

320

Ｌ６

屋内露出型

101 ２０Ａ
電 灯

100V

102 ２０Ａ 100V

廊 下

一時保育室・便所

　１１０５

　１４２０

２０Ａ 100V103

２０Ａ 100V104

２０Ａ 100V105

２０Ａ 100V106

100V予備

100V

２０Ａ

２０Ａ

２０Ａ

２０Ａ

２０Ａ

107

SP

301

302

２０Ａ

２０Ａ

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

２０Ａ 100V

電 灯

遊 戯 室 ・ 倉 庫

遊 戯 室

遊 戯 室

廊 下 ・ 配 膳 室
　　３００

便 所
　　２００

コ ン セ ン ト

コ ン セ ン ト
廊 下 ・ 倉 庫 4

　　２００

　　３００

２０Ａ 100V
コ ン セ ン ト

　　３００

２０Ａ 100V
コ ン セ ン ト

２０Ａ 100V
コ ン セ ン ト
便 所

　１０３５

　　５４０

　１０８０

　　３００

　　３００

　　３００

２０Ａ 100V
コ ン セ ン ト

２０Ａ 100V
コ ン セ ン ト

　　３００

　　３００

（25,335）

R1～R5２

R1～R8
調光×4

２

２ R1～R8
接続端子×4

R1～R2１

２

R1

R1～R4 

電 灯
トイレ・倉庫他

保 育 室
電 灯

保 育 室
電 灯
デ ッ キ テ ラ ス
電 灯

１

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

100V

100V

100V

100V

２０Ａ

２０Ａ

２０Ａ

２０Ａ

保 育 室
コ ン セ ン ト
保 育 室
コ ン セ ン ト

コ ン セ ン ト

コ ン セ ン ト

　　４００

　　４００

コ ン セ ン ト

コ ン セ ン ト

コ ン セ ン ト

コ ン セ ン ト

コ ン セ ン ト

　１３００

便 所

便 所

　　４００

保 育 室

　　４００

非

非常

太陽2

スペース

　１３００
コ ン セ ン ト
便 所

便 所

保 育 室

　　３００ 保 育 室

保 育 室

HEU1

HEU2

HEU3

HEU4

200V２０Ａ

２０Ａ

２０Ａ

２０Ａ

200V

200V

200V

　１３１５

　　６８０

　　６８０

全熱交換機

全熱交換機

全熱交換機

全熱交換機

ACP1

ACP2

200V

200V

２０Ａ

２０Ａ

　　１００

　　１００

空調内機電源

空調内機電源

　　６８０

１φ３Ｗ
105V/210V

非常用分電盤

Ｇ

ＣＥＴ２２゜

ＭＣＣＢ３Ｐ
５０Ａ

Ｇ1 １Ｌ－１送り

２０Ａ

厨房盤送りＧ2

701 100V 遊 戯 室
コ ン セ ン ト

コ ン セ ン ト
給 湯 器 用

コ ン セ ン ト
給 湯 器 用

給 湯 器 用
コ ン セ ン ト

321

322

２０Ａ

２０Ａ

２０Ａ

　１２００

　　４００

　　４００

２０Ａ

２０Ａ

５０Ａ

100V

100V

200V

　　１００ 非 常 灯

　　１００ 誘 導 灯

　　３００

100V 非 常 用 分 電 盤　３２００５０Ａ

端子1 ２０Ａ 100V 　　１００ 端 子 盤

誘

太陽1 ５０Ａ 太陽光ﾊﾟﾜｰｽﾃｰｼｮﾝ1

太陽光ﾊﾟﾜｰｽﾃｰｼｮﾝ2

200V

逆接続可能型

逆接続可能型
太陽光系統図参照

太陽光系統図参照

２０Ａ

２０Ａ

100V

100V

　１０００

　１０００

洗 濯 機 用
コ ン セ ン ト
洗 濯 機 用
コ ン セ ン ト

５０Ａ

５０Ａ

（3,270）
100V

100V

自立型

323 ２０Ａ 100V 　１５００
ダ ム ウ ェ ー タ ー
コ ン セ ン ト

　１００

１０００

２１７０

 図面名称

三次市東光保育所建替工事

校閲

設計
小

川

小
笠
原

大

田

藤

本

建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501

 図面名称

三次市東光保育所建替工事

校閲

設計
小

川

小
笠
原

大

田

藤

本

建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501

 図面名称

三次市東光保育所建替工事

校閲

設計
小

川

小
笠
原

大

田

藤

本

建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501

 図面名称校閲

設計
小

川

小
笠
原

大

田

藤

本

建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501
分 電 盤 単 線 接 続 図 （ ３ ） － E-006三次市東光保育所建替工事（電気設備工事）
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圧

制
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イ
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Ｅ
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負荷容量回路
備　　考盤名称 電源種別 主開閉器 記号

容量 名　　　称
２Ｐ ３Ｐ ２Ｐ ３Ｐ

２
０
Ａ
リ
モ
コ
ン

リ
レー

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

６
Ａ
Ｔ
／
Ｕ

電

圧

電
磁
接
触
器

Ｅ
Ｌ
Ｃ
Ｂ

リ
レー

４
回
路

負荷容量回路
備　　考盤名称 電源種別 主開閉器 記号

容量 名　　　称
２Ｐ ３Ｐ ２Ｐ ３Ｐ

分岐開閉器

（ＡＴ）

分岐開閉器

（ＡＴ）

注 記

１．分岐用配線遮断器は２Ｐ（協約型１Ｐサイズ）とする。

２．分岐回路分の接地端子又は銅バーを設ける。

３．各系統の分岐スペースには必ず、ブレーカー取付ＭＡＸ分の切り込みを行うこと。

４．タイマーは２４時間停電補償付とする。

５. 電力量計は電子（デジタル）式とする。

200V

３φ３Ｗ
210V

屋内自立型

200V

厨房動力盤

食器洗浄機

器具収納消毒保管機

　１．９

　５．２

　４０Ａ

　７５Ａ

200V コンベクションオーブン１７５Ａ
ＣＥＴ１５０゜

Ｍ１

（36.55KW）

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

　１９．１

　９．７５

　０．６

消毒保管機

冷蔵冷凍機200V

200V

Ｆ-1

ＯＦ-1

Ｆ-2

ＯＦ-2

Ｆ-3

ＯＦ-3

Ｆ-4

ＯＦ-4

　０．２３

　０．２３

　０．３１

　０．２３

　０．８１

　０．８１

　０．８１

　０．８１

200V

200V

200V

200V

200V

200V

200V

200V

　２０Ａ

　２０Ａ

　２０Ａ

　２０Ａ

　２０Ａ

　２０Ａ

　２０Ａ

　２０Ａ

Ｆ-1と連動

Ｆ-2と連動

Ｆ-3と連動

Ｆ-4と連動

制
御
方
式

起
動
方
式

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

15-1B Ｂ

Ｂ15-1B

Ｂ15-1B

Ｂ15-1B

１２５Ａ

　２０Ａ

1

2

3

4

5

6

　４０Ａ

　６０Ａ

１００Ａ

　７５Ａ

　７５Ａ

１００Ａ 200V

200V

200V

200V

200V

200V Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

　５．８６

　８．１８

　１６．２

　１１．３

　１１．６

　１６．２

３φ３Ｗ
210V

屋外自立型

ＲＭ-1　

ＣＥＴ１００゜

Ｍ３

ＡＣＰ-１

ＡＣＰ-６

ＡＣＰ-２

ＡＣＰ-５

ＡＣＰ-３

ＡＣＰ-４３φ３Ｗ
210V

ＣＥＴ１５０゜

Ｍ４ （39.1KW）

上部,下部ダクト付

ＭＣＣＢ３Ｐ
２２５Ａ

（4.24KW）

５０Ａ
ＭＣＣＢ３Ｐ

３φ３Ｗ
210V

ＣＥＴ１００゜
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幹線リスト

常用 常用 常用

ＣＥＴ１００゜

非常用

１Ｌ－１ 厨房盤１Ｌ－２

２Ｌ－１
ＰＡＳ

ＰＡＳ：７．２ｋＶ　２００Ａ　１２．５ｋＡ

（方向性、ステンレス製、ＶＴ、ＬＡ内臓）

電力引込

ＳＯＧ

６ｋＶ　ＣＥＴ３８°（ＰＥ８２）

予備：　　　　　　　（ＰＥ８２）

警報：ＣＥＥ２°－２Ｃ（ＦＥＰ３０）

Ｈ

１Ｆ
ＧＬ

２Ｆ

ＲＦ

６ｋＶ　ＣＥＴ３８°　　（Ｇ８２）

予備：　　　　　　　　　（Ｇ８２）

警報：　ＣＥＥ２゜－２Ｃ（Ｇ２２）

止水プレート取付

Ｌ１

EA・D EB ED(ELB) Eo(P) Eo(C)

引込柱：ＣＰ１２ｍ－１９ｃｍ－５．０ＫＮ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（Z35－600B）WP

Ｌ１ Ｌ２ 常用Ｌ３ Ｌ４

１Ｌ－１

ＥＤ，ＥＤ（ＥＬＢ） ２２゜×２

Ｌ１ ＣＥＴ１００゜ ＣＥＴ６０゜

１Ｌ－２ １Ｌ－２

Ｌ２ Ｌ３ Ｌ４

ＥＤ，ＥＤ（ＥＬＢ） ２２゜×２

ＣＥＴ１５０゜

非常用分電盤 厨房盤 １Ｌ－１

Ｇ1

Ｇ2

ＣＥＴ２２゜

ＣＥＴ２２゜

Ｇ

太陽光

Ｌ５ 常用

厨房盤

ＣＥＴ１５０゜

Ｌ６

Ｍ１

【別途建築工事】

幹線設備　系統図

ケーブルラックを示す。

２．凡例

幹線記号

電灯回路Ｎｏ（常用回路）

電灯回路Ｎｏ（非常用回路）

Ｌｎ

Ｍｎ 動力回路Ｎｏ（常用回路）

及び告示第１４２２号に準拠すること。

１．注記

（１） 防火区画貫通部の施工は、建築基準法施令第１２９条の２の５

（２） 屋外廻りの配線は配置図参照とする。

（３） ケーブルラック上に接地母線 E38゜×2 ED，ED(ELB)を敷設する。

Ｇｎ

１ Ｆ 　 Ｅ Ｐ Ｓ

ＨＨＨＨ

非常用分電盤 パワーステーション

【総合盤内】

排水ポンプ 床暖房制御盤

Ｍ５

２ Ｆ 　 Ｅ Ｐ Ｓ

接続箱ＲＭ－１

パワーステーション

２Ｌ－1

ＣＥＴ１００゜Ｌ６ＣＥＴ１００゜

ＥＤ，ＥＤ（ＥＬＢ） ２２゜×２

厨房盤

Ｌ５

常用

１Ｌ－２

ＥＤ，ＥＤ（ＥＬＢ） ２２゜×２

常用

Ｍ1 常用

厨房盤

ＣＥＴ２２゜Ｍ２

常用Ｍ２ Ｍ３ 常用

Ｍ５ 常用Ｍ６

排水ポンプ制御盤

ＣＥＴ３８゜Ｍ５

床暖房制御盤

ＣＥＴ１５０゜Ｍ６

Ｍ３ ＣＥＴ１００゜

ＥＤ，ＥＤ（ＥＬＢ） ２２゜×２

ＲＭ-１

ＥＤ，ＥＤ（ＥＬＢ） ５．５゜×２

【別途機械設備工事】

Ｇ２Ｍ６ Ｌ２ Ｌ３ Ｌ４ Ｌ５ Ｍ１

Ｇ１

Ｌ６

（２Ｌ－１）

Ｍ４Ｍ３

EC

ダムウェーター制御盤

Ｍ７

Ｍ７ 常用

【別途建築工事】

ダムウェーター制御盤

ＣＥＴ１４゜Ｍ７

ＥＤ，ＥＤ（ＥＬＢ） ５．５゜×２

ELH

Ｍ４ 常用

Ｍ４ ＣＥＴ１００゜

ＲＭ-１

ＥＤ，ＥＤ（ＥＬＢ） ２２゜×２

Ｍ２

ＥＤ，ＥＤ（ＥＬＢ） ２２゜×２
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一時保育室

便所・沐浴室

調乳室

EPS

洗浄室

調理室

休憩室

ＤＷ

食育ｺｰﾅｰ

下処理室

食品庫

検収室

前室

便所

便所（２歳）

保育室（２歳児）

調乳室

便所
（０,１歳児）

保育室（０歳児）

倉庫２

倉庫３

階段
ホール

倉庫１

玄関

廊下１

相談室
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こども
ﾄｲﾚ
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事務室
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Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

遊戯室

倉庫４

便所
（３歳児）

ＤＷ 配膳室

廊下３

廊下４

EPS

廊下５

保育室
（５歳児-２）

階段

倉庫５

吹抜

便所
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（５歳児-１）
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保育室
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保育室
（３歳児-１）

避難用
滑り台

5

5

2L-1

非常用分電盤

C

A

A

A

A

引込柱～ＱＢ

引込柱～ＱＢ

6.6KV CET38° (G82)

CEE-2-2C　（ラック） 引込柱～ＱＢ

(G82)

高圧

予備

SOG

ＱＢ～２Ｌ－１L6 CET-100sq　E22×2

G CET-38sq　 ＱＢ～２Ｌ－１

1:200 E-0102 階  幹 線 設 備 　 配 線 図 　

ダムウェーター制御盤

M7 ＱＢ～ダムウェーター制御盤CET14°　　E5.5×2

A
A

A

A

ＺＭ６００Ｂ

C
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配線特記事項

１.特記なき配管配線は下記とする。

分電盤

動力盤

電灯・動力設備

空調用ﾘﾓｺﾝSWBOX （PF22天井まで突き出し）R

全 全熱交換機SWBOX

EEF2.0-3C 保護管（PF22）
2F3

二重天井内はころがしとし、立下りは適合配管で保護(1)

空調用リモコンボックス及び全熱交換機リモコンボックスは電気工事取付とする。(2)

(3)8㎜以上のケーブルについては、ラック上に施設される場合を除き専用の吊ボルトにより2ｍ間隔で支持する事。
2

(4)全熱交換機リモコン配線は電気工事とする。
2

1 階  動 力 設 備 　 配 線 図 　 1:200 E-011

F-CPEES1.2-1P保護管（PF22）
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F 3

(5)R階の機器据付はアンカーを先に仕込む事（防水処理のため建築と要調整）

三次市東光保育所建替工事（電気設備工事）



 図面名称校閲

設計
小

川

小
笠
原

大

田

藤

本

建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501

DN

Yb

Ya

Xa

Xb

Xc

Xd

Xe

N

5,900 6,350 4,800 5,750 5,500 8,350

36,650

7
,
2
5
0

6
,
0
0
0

4
,
5
0
0

7
,
0
0
0

1
,
5
5
0

2
6
,
3
0
0

8,150

8,
25
0

5,
00
0

5,
00
0

5,
25
0

23
,5
00

4ﾟ

90ﾟ

△上部軒ライン

▽上部軒ライン

▽
軒
ラ
イ
ン

△軒ライン

△
上
部
軒
ラ
イ
ン

△
上
部
軒
ラ
イ
ン

△
上
部
軒
ラ
イ
ン

▽
壁
芯

▽
壁
芯

△壁交点芯

△壁交点芯

▽壁芯

▽
壁
芯

▽壁芯

▽壁芯

▽
壁
端
点
芯

△壁芯

▽軒ライン
RD

MD

MD

MD

MD

MD

MDMD

RD

MD

DN

U
P

2
FL

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

遊戯室

倉庫４

便所
（３歳児）

ＤＷ 配膳室

廊下３

廊下４

EPS

廊下５

保育室
（５歳児-２）

階段

倉庫５

吹抜

便所
（４,５歳）

PS

屋外階段

屋根

デッキテラス

デ
ッ
キ
テ
ラ
ス

デ
ッ
キ
テ
ラ
ス

保育室
（５歳児-１）

保育室
（４歳児-２）

保育室
（４歳児-１）

保育室
（３歳児-２）

保育室
（３歳児-１）

避難用
滑り台

71

90 90

71

71

71

71 71

71

71

71

71

71

71

HEU

2B-1

HEU

2B-1

HEU

2B-1

2B-1

HEU

HEU

2B-1

HEU

2B-1

HEU

2B-2
×3

ACP

4-2
×2

×2

ACP

4-1
×2

ACP

6-1

ACP

6-1

ACP

5-1

ACP
×4

5-2

ACP

6-1

ACP

4-1

2F3

2
F3

2F3

2F
3

2F
3

2F3

2
F3

2F32F3

HEU1

HEU2

HEU3

HEU4
2L-1

ACP2

ACP1

ACP2

ACP2盤上
部ジ

ョイ
ント

盤上
部ジ

ョイン
ト

盤上部ジョイント

2 階  動 力 設 備 　 配 線 図 　 1:200 E-012

C
R R

C

R C

R C

R C

R C

R
R

R
CC
C

R

三次市東光保育所建替工事（電気設備工事）



UP

Yb

Ya

Xa

Xb

Xc

Xd

Xe

Xf

6,350 6,350 4,800 5,750 5,500 8,350

37,100

7
,
2
5
0

6
,
0
0
0

4
,
5
0
0

7
,
0
0
0

1
,
5
5
0

2
6
,
3
0
0

8,150

8,150

3,
25
0

5,
00
0

5,
00
0

5,
00
0

6,
28
8

24
,5
38

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

ﾊﾄ小屋

（仮）屋上機械基礎等  1:200

2

3

15
65
8

2

26
13

3
4

5

1

26
13

2600

8
9

26
13

7

26
13

26
13

26
13

6

W：Z35-600WP
W：Z35-400WP

基礎（建築工事）

※各空調機に渡空配管を敷設する事。　Ｆ２－２４

1Ｆガス遮断弁まで　空配管（ＰＦ２８）

ACP-1 kW3φ 5.86 CET14sq E5.5 F2-38WP

ＲＭ-1

ACP-2 kW3φ 16.2 CET38sq E5.5 F2-50WP

ＲＭ-1

F2-38WPCET14sq E5.53φ渡り -

ACP-3 kW3φ 11.6 CET38sq E5.5 F2-50WP

ＲＭ-1

F2-38WPCE8sq-4C E5.53φ渡り -

ACP-4 kW3φ 16.2 CET38sq E5.5 F2-50WP

ＲＭ-1

F2-38WPCET14sq E5.53φ渡り -

ACP-5 kW3φ 16.2 CET38sq E5.5 F2-50WP

ＲＭ-1

ACP-6 kW3φ 16.2 CET14sq E5.5 F2-38WP

ＲＭ-1

320

319

318

2Ｌ-1の盤へ

ＥＥＦ2.0-3Ｃ（Ｇ22+Ｇ16）

ＲＭ-1

1

3

5

6

4

2

ACP-1 kW3φ 5.86 CET14sq E5.5 F2-38WP

ＲＭ-1

ACP-2 kW3φ 16.2 CET38sq E5.5 F2-50WP

ＲＭ-1

F2-38WPCET14sq E5.53φ渡り -

ACP-3 kW3φ 11.6 CET38sq E5.5 F2-50WP

ＲＭ-1

F2-38WPCE8sq-4C E5.53φ渡り -

ACP-4 kW3φ 16.2 CET38sq E5.5 F2-50WP

ＲＭ-1

F2-38WPCET14sq E5.53φ渡り -

ACP-5 kW3φ 16.2 CET38sq E5.5 F2-50WP

ＲＭ-1

ACP-6 kW3φ 16.2 CET14sq E5.5 F2-38WP

ＲＭ-1

B

A

B

A A

A

B

1

ACP ACP

6

ACP

2

ACP

5

ACP

3

ACP

4

ZG82

系統図参照

R階  動 力 設 備 　 配 線 図 　 1:200 E-013

 図面名称校閲

設計
小

川

小
笠
原

大

田

藤

本

建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501 E-0131:200R 階  動 力 設 備 　 配 線 図 　

Yb

Ya

Xa

Xb

Xc

Xd

Xe

A

A’

B

E
E

D D

5,900 6,350 4,800 5,750 5,500 8,350

36,650

7
,
2
5
0

6
,
0
0
0

4
,
5
0
0

7
,
0
0
0

1
,
5
5
0

2
6
,
3
0
0

8,150

8,150

8,
25
0

5,
00
0

5,
00
0

5,
25
0

23
,5
00

1,800

▽軒ライン

△
軒
ラ
イ
ン

△
軒
ラ
イ
ン

▽
壁
芯

▽
壁
芯

△壁交点芯

△壁交点芯

▽壁芯

▽
壁
芯

▽壁芯

▽壁芯

▽
壁
端
点
芯

△壁芯

▽軒ライン

RDRD

RD

RD

RD

RD

RD

RD

RDS

RDS

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

三次市東光保育所建替工事（電気設備工事）



配管ﾊﾞｯｸ 床見切り

配管ﾊﾞｯｸ（上部吊戸棚） （設備工事）
薄型汚垂陶板 設備盤

幼児用ｼｬﾜｰﾊﾟﾝ

腰掛便器用手摺

上部棚板

ﾀｵﾙ掛け

幼児用ﾊﾞｽ
洗濯ﾊﾟﾝ

調乳ﾕﾆｯﾄ

ﾓｯﾌﾟ掛け

釜場（ﾋﾟｯﾄ） 木製四方枠

配管ﾊﾞｯｸ
床下点検口

φ×3）00丸型鏡（3上部吊戸棚
手洗器Ａ上部吊戸棚

名）0ﾛｯｶｰ（1

本
棚収納棚（下部ｺｯﾄ収納） 掃除用具入れ

床見切り

SSS

C

C

C C

T2 T1

T
1

C100C100

7
5
0

1
0
2

102 5
1

5
1 ピ

80 5
1 5
8

1
0
9

3
5
04
0
9

1
,
2
4
5

6
0
0 9
0
0401,350150250 1
3
0 1
4
5

4
05
1

（FL±0） 2
,
8
4
5

841501,05040 （
FL
±
0

5
5
1
0
6

（FL±0）
EPS7

6
0

5
0
0

廊
下
２

便所・沐浴室5155
106

58333351 ）4
02
6
5

901
,
6
0
08020 （FL±0） 6
0
0

150 7
9
0調乳室 PSSK

250 2
,
7
2
5

84150750401
2
0 1
2
1

1
2
1

1
2
1

6
4

6
4 5
8

1
5
0

5
8

1
2
1

5
8

5
8

4
3
0

5858

115
150（有効900） 3

0
0 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

9002,5001,050500 ピ

1,6004,9501,700

10

（FL±0）屋外階段 20 750725
ﾌｯｸ掛け

検収室9

1,4711,900 収納棚（下部ｺｯﾄ収納）
21

7
5
0

4
,
2
0
0

（FL±0）床下点検口8

前室22 5
1 T
S
2

7

5
1

1
0
2

23 90080
洗濯ﾊﾟﾝ 2

,
8
0
0

80206

（FL±0） 150（有効750） 1
0
2

150 1
,
0
1
0

24 5
1食品庫2501,5005

70765
125 （設備工事）5151 146配管ﾊﾞｯｸ 手洗器1

5
0

4

102 （設備工事）5
1

8
0 3
5

26 化粧鏡

（
有
効
7
5
0
）

配管ﾊﾞｯｸ3 5
1

1
0
2

（設備工事）
（設備工事）27

650×650650×650 手洗器
化粧鏡9

0
0

2Y LGS75型下地352

TS1C2C1 35 7
01
6
0

（FL±0）28
ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ 3

5

3
5

8
0 下処理室 上部ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ1

7
0

1
4
0UP

0）（FL±釜場（ﾋﾟｯﾄ） 1
,
1
1
0

6225012 8
0
0

8
0
0

515150 （踏込）
102 （6名：2段型）床下点検口

1
5
0

ﾛｯｶｰ6
4 LGS75型下地

1
,
5
0
0

6
4 T
S
1

1
2
7

6
4

1
2
7 T2（上下開閉扉） 6
4

1
2
7

上框BT2受渡棚

7070
配管ﾊﾞｯｸ

225750
140T

S
27001,3003,950

（設備工事）
（FL+150）化粧鏡

（設備工事） 休憩室
手洗器

LGS75型下地

70766
,
0
0
0 板張り146

床見切り

上框B
0）（FL±床見切り 床暖房範囲

S （踏込）1
4
6

7
6 5
85
5

5
8

1
1
5

5
8

1
1
2

7
0TS2 T1 ピピ

（有効800）150
LGS75型下地

1,9501,3951,0002401859501,165529

5,6002,829T
S
2

1
,
4
5
0

（FL±0045（FL＋ ））
食育ｺｰﾅｰ6464 段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

127
531,4621,244

木製四方枠
985259 1

1
0

1
8
5

8
0 3
5

3
5 １２３

※厨房機器は別図による 4
2
5

ピ 3
,
7
22

2
5
0

（FL±0） 7
5

1
50

650×650650×650
3Y 調理室

C2C1 8
9
78
0

3
535

35150T
2 1,462985

1
,
9
7
7

1
,
7
2
7

1
,
2
0
0

11075

9
0
0 （別図による） 185

2
,
7
5
0

ＤＷ1
5
0 1,290

（
有
効
1
,
10
0
）

1
,
2
5
0

△
上
部
軒
ラ

イ
ン

4
,
5
0
0

ﾌｯｸ掛け

S 床見切り

1
5
0

1
2
7

6
4 8
9 （

有
効
1
,
2
0
0
）

本
棚6
4（設備工事） （
有
効
8
0
0
）

8020 T2 1
,
5
0
0

化粧鏡 3
,
0
7
8

（FL±0） 1
,
5
2
5

150
ｺﾝﾃﾅﾌﾟｰﾙ9

5
0

250
（設備工事） 釜場（ﾋﾟｯﾄ）

手洗器 （FL±0）

1
,
9
3
5

配管ﾊﾞｯｸ 洗浄室 58518
0 （設備工事） 2
51151
5
0

配管ﾊﾞｯｸ 手洗器

1
5
0床下点検口 ピ

200 7
5
0

800×950800×950 （設備工事）
4Y 5151 化粧鏡1

0
2

C100C100 102 5
1

5
1 ピ

80 5
1 5
8

1
0
9

3
5
04
0
9

SSS
配管ﾊﾞｯｸ 床見切り

12
00

13
00

13
00

3200

3200

2720

2720

F

1

OF

1

2

F

3

3

OF

OF

F

OF

4

4

F

2

1

2

4

3

5

6

7

8

配線特記事項
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空調用リモコンボックス及び全熱交換機リモコンボックスは電気工事取付とする。(2)

位置ボックス
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電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

器具光束３００ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ

コード収納型フランジ

（真ちゅうブロンズメッキ）

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

ＳＰ－１

約５～１００％連続調光型

本体：亜鉛鋼板、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

ＳＰ－２ マルミナＬＥＤダウンライト２５０形

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ

光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）

５０００Ｋ、Ｒａ８５、面発光タイプ（やわらかな光）

器具光束：１７０５ｌｍ、消費電力：１９．３Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ

枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

パネル：アクリル（乳白つや消し）

埋込穴：φ１２５

ＳＰ－３

ＬＥＤ内蔵、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ

３５００Ｋ、Ｒａ８５、面発光タイプ（やわらかな光）

器具光束：１１９０ｌｍ、消費電力：１２．４Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ

光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）、調光範囲（約１％～１００％）

枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

パネル：アクリル（乳白つや消し）

埋込穴：φ１５０

ＳＰ－４ ＬＥＤシームレス建築化照明器具

器具光束３４５０ｌｍ、消費電力２７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

Ｒａ８３、白色（４０００Ｋ）

本体：亜鉛鋼板

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

カバー：ポリカーボネート（乳白）

５～１００％連続調光型、光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

Ｌ＝９００ｍｍタイプ

ＳＰ－５ ＬＥＤシームレス建築化照明器具

器具光束４６００ｌｍ、消費電力３６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

Ｒａ８３、白色（４０００Ｋ）

本体：亜鉛鋼板

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

カバー：ポリカーボネート（乳白）

５～１００％連続調光型、光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

Ｌ＝１２００ｍｍタイプ

ＳＰ－６ ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

器具光束２２２４ｌｍ、消費電力２４．９Ｗ、電圧１００Ｖ

天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ

（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付

位相制御式（２線式）、送り用端子台付

Ｌ１２００タイプ

ＳＰ－７ ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

器具光束５５６ｌｍ、消費電力８．１Ｗ、電圧１００Ｖ

天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ

（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付

位相制御式（２線式）

Ｌ３００タイプ

ＳＰ－８ ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

器具光束６０４ｌｍ、消費電力８．１Ｗ、電圧１００Ｖ

天井直付型・壁直付型・据置取付型、拡散タイプ

（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付

位相制御式（２線式）

Ｌ３００タイプ

ＳＰ－９ ＳＰ－１０ ＬＥＤキッチンライト　１５形直管蛍光灯１灯器具相当

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

器具光束８４０ｌｍ、消費電力９．５Ｗ、電圧１００Ｖ

拡散タイプ、天井直付型・壁直付型、コンセント付

カバー：プラスチック（乳白）

スイッチ付、両面化粧タイプ

Ｗ＝４５０　Ｈ＝６５　出しろ６４

ＳＰ－１１ ＬＥＤ高演色ミラーライト　Ｗ５４０

スリムタイプ、４０００Ｋ、高演色Ｒａ９３、高演色タイプ　クラス２

器具光束１３９０ｌｍ、消費電力１１．２Ｗ、電圧１００Ｖ

カバー：プラスチック（乳白）

壁面（縦・横向き）・天井面取付専用

幅５４０・高３８・出しろ７６

ＳＰ－１２ ＬＥＤ高演色ミラーライト　Ｗ１２１０

標準タイプ、４０００Ｋ、高演色Ｒａ９３、高演色タイプ　クラス２

器具光束２６６０ｌｍ、消費電力２２．８Ｗ、電圧１００Ｖ

カバー：プラスチック（乳白）

サイドカバー：プラスチック（ホワイトつや消し）

壁面（横向け）取付専用

幅１２１０・高８７・出しろ１１０

ＳＰ－１３ ＳＰ－１４ 軒下用ダウンライト　１５０形

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、軒下用（防雨型）

３５００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ、一般光色タイプ、光源遮光角１５度

器具光束：１２５５ｌｍ、消費電力：１２．４Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

パネル：アクリル（透明）、埋込穴：φ１００

ＳＰ－１５ ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

光束５２００ｌｍ、消費電力５８Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ

電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、全周配光タイプ

本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）

グローブ：（透明つや消し）

光源寿命６万時間（光束維持率７０％）

上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付

ＳＰ－１６ ＬＥＤスポットライト

ＬＥＤ内蔵・電源ユニット内蔵、取付自在タイプ

電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８４、中角タイプ

光束１１６５ｌｍ、消費電力１７．１Ｗ、電圧１００Ｖ

防雨型、光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）

前面パネル：高透過ガラス

ＳＰ－１７

ＬＥＤ内蔵・電源ユニット内蔵、据置取付専用

電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８４、広角タイプ

光束１１６５ｌｍ、消費電力１７．１Ｗ、電圧１００Ｖ

防雨型、光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）

前面パネル：高透過ガラス

ＳＰ－１８ Ｂｒｏａｄ　Ｗａｓｈｅｒ　ローポールライト

ＬＥＤ内蔵、電源ユニット内蔵

防雨型、保護等級：ＩＰ２３、下方配光タイプ

光束２２０ｌｍ、消費電力３．６Ｗ、電圧１００Ｖ

電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）

パネル：アクリル（透明）

ＳＰ－１９ ＳＰ－２０ ＳＰ－２１ ＳＰ－２２ ライトマネージャーＦｘ　記憶式４回路親器

定格電圧：ＡＣ１００Ｖ

調光回路数：４回路

操作シーン数：４シーン＋ＯＦＦ

適合スイッチボックス：ＪＩＳ　４コ用金属製（カバー付）

アレンジ調色有線、６９００ｌｍタイプ

消費電力４５．２Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

昼白色（５０００Ｋ）～電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

電源装置はライトバー側に内蔵

ｉＤシリーズ埋込型４０形　下面開放型　Ｗ１５０　調光調色 マルミナダウンライト　１５０形　調光

和風シーリングライト　６畳用

昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

器具光束３４５０ｌｍ、消費電力２７．６Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＥＤ内蔵、電源ユニット内蔵、回転金具方式、カチットＦ

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

カバー：アクリル（乳白つや消し・模様入り）

木製（白木）

リモコンで〈１００％～５％〉調光、専用リモコン送信器同梱

ペンダント　２５形電球１灯器具相当 ＬＥＤスポットライト　スパイク共

簡易調光調色システムライトコントロールセット

定格電圧：ＡＣ１００Ｖ

調光回路用３路スイッチ付

プレート別売

ＬＥＤ埋込信号線式ライコン（電源スイッチ付）

プレート別売

定格電圧：ＡＣ１００Ｖ

調光回路用３路スイッチ付

連接取付可能（最大５連接まで）

プレート別売

定格電圧：ＡＣ１００Ｖ

ＬＥＤ埋込逆位相調光スイッチ(適合ＬＥＤ専用２Ａ) Ｂｅａｍ　Ｆｒｅｅ　スポットライト　２００形

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、可変配光型

一般光色タイプ

１００Ｖ配線ダクト取付型、首振角度約９０度、水平回転角度３６０度

光源寿命：４００００時間（光束維持率７０％）

４０００Ｋ、Ｒａ８５、狭角～広角、配光調整機能付

器具光束：１１７０ｌｍ（出荷時１８°）、消費電力：１４．６Ｗ、電圧：１００Ｖ

灯具：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

ＳＰ－２３

※演出照明

 図面名称校閲

設計
小

川

小
笠
原

大

田

藤

本

建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501 -照 明 器 具 姿 図 1 E-015三次市東光保育所建替工事（電気設備工事）



ＸＰ－１ ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

φ１００低天井・小空間用（～３ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４

レンズ：ガラス、カバー：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池

点検スイッチ付、自己点検スイッチ付

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

ＸＰ－２ ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

φ１００低天井用（～３ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４

レンズ：ガラス、カバー：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池

点検スイッチ付、自己点検スイッチ付

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

ＸＰ－３ ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

φ１００中天井用（～６ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００６

レンズ：ガラス、カバー：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池

点検スイッチ付、自己点検スイッチ付

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

ＸＰ－４ ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用クリーンルーム用　防噴流型

φ１７５低天井用（～３ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００７

レンズ：ガラス、パネル：飛散防止膜付ガラス（透明）

枠：ステンレス（ホワイトつや消し仕上）

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

ＸＰ－５ ＬＥＤ階段通路誘導灯コンパクトブラケット

常時ＬＥＤ点灯、ＦＨＴ４２形×１灯器具相当

非常時本体組込ＬＥＤ点灯

非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－０２７

本体：鋼板（白色塗装）、パネル：アクリル（乳白）

電圧：１００Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池

常用光源ＬＥＤ光源寿命：４００００時間

自己点検機能付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

ＹＰ－１ ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

Ｃ級　片面型

壁・天井直付型

一般型（２０分間）

ニッケル水素蓄電池

リモコン自己点検機能付

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３６１８

ＹＰ－２ ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

Ｃ級　片面型

壁・天井直付型

一般型（２０分間）

ニッケル水素蓄電池

リモコン自己点検機能付

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３６１８

ＹＰ－３ ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

Ｃ級　片面型

壁・天井直付型

一般型（２０分間）

ニッケル水素蓄電池

リモコン自己点検機能付

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３６１８

ＹＰ－４ ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

Ｃ級　片面型

壁・天井直付型

一般型（２０分間）

ニッケル水素蓄電池

リモコン自己点検機能付

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３６１８

ＹＰ－５ ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯両面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

Ｃ級　両面型

壁・天井直付型

一般型（２０分間）

ニッケル水素蓄電池

リモコン自己点検機能付

型式認定番号：１ＡＳ２２１－３２０８

ＹＰ－６ ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

Ｂ級・ＢＬ形　片面型

壁・天井直付型

一般型（２０分間）

ニッケル水素蓄電池

リモコン自己点検機能付

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２０９

ＹＰ－７ ＬＥＤ　Ｃ級　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

Ｃ級　片面型

壁直付型（防雨型）

一般型（２０分間）

ニッケル水素蓄電池

リモコン自己点検機能付

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３６３２

保守率：０．９２ Ｋ０１４３７７９

器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ 3.8 4.0 4.0 2.8

Ａ２ 8.5 9.4 9.9 10.1

Ａ４ 6.9 7.6 8.1 8.9

保守率：０．９２ Ｋ０１４３７８０

器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ 4.2 4.6 4.7 4.9 3.3

Ａ２ 9.3 10.2 10.8 11.9 12.9

Ａ４ 7.4 8.2 8.7 9.6 11.7

保守率：０．９２ Ｋ０１４３７７５

器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 5.0m 6.0m

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ 5.4 5.9 6.3 6.9 7.9 8.7 6.4

Ａ２ 11.3 12.7 13.5 15.2 18.6 21.0 22.8

Ａ４ 8.5 9.6 10.2 11.6 14.6 17.2 19.4

保守率：０．９２ Ｋ０１４８６０３

器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ 4.1 4.4 4.5 4.6 3.6

Ａ２ 9.1 10.1 10.6 11.6 12.5

Ａ４ 7.4 8.2 8.6 9.5 11.4

保守率：０．９２ Ｋ０１６７４６７

器具取付高さ 1.5m 2.0m 2.5m 3.0m 4.0m 5.0m

四角配置

直線配置

単体配置
Ａ１ 3.4 4.0 4.5 4.8 4.2 1.8

Ｂ１ 3.9 4.8 5.5 6.0 6.8 7.0

Ａ２ 3.2 3.9 4.3 4.7 4.1 1.5

Ｂ２ 3.7 4.7 5.3 5.9 6.7 6.9

Ａ４ 3.0 3.6 4.1 4.5 3.9 1.2

Ｂ４ 3.5 4.5 5.2 5.7 6.5 6.7
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FE 電灯設備（照明）

配線特記事項

１.特記なき配管配線は下記とする。

(1)二重天井内はころがしとし、立下りは適合配管で保護

EEF2.0-3C

S-CPEES-0.9-2P

2F3

S

保護管(PF22)

保護管(PF22)

EEF1.6-3C 保護管(PF16)

（換気扇接続端子付）

人感センサ　親機　（明るさｾﾝｻｰ内蔵・8Aﾀｲﾌﾟ）

人感センサ　子機

照明器具（位置ボックス取付）

照明器具（位置ボックス無）

S N
S F

EEF1.6-3C+3CF6 保護管(PF22)

2RA 切替スイッチ（連続・自動・OFF）

Ｓ F6

F4

2F
3

2F
3

Ｓ

N

Ｓ

F

F4 F6

2RA
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6
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6

2F6

リモコンスイッチ（ｎはスイッチ数を示す）
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2F3×2101

R9
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R10

2F3

2F3×2
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F3
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F3
+S

F3
+S

F3
+S

F3
+S

F3+S
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S
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101

EEF2.0-3C S-CPEES-0.9-2PF3+S 保護管(PF22)

1L

2L

1L

1L

1L

3L

1L

1L

3L

nL

調光・調色スイッチ
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2L

1L

1L
1L

2L

1L

1L

1L

3L

4L

1L

3L

1L

1L1L

(2)スイッチは用途表示をする事。

リモコンセレクタスイッチ　48個用

48L

6

2

LSS9MP/RP-4-64-LN9

LSS9MP/RP-4-46-LN9
下処理室

調理室

LRS6-4-65-LN9 6
一時保育室

2LRS14-12-40K-LN9
調乳室

SP-10

便所・沐浴室

LSS9-2-15-LN9 1
食品庫

LSS9MP/RP-4-46-LN9 2
検収室

1
前室

LRS14-08-40K-LN9
便所

1

1

5LRS14-12-40K-LN9
3LRS14-08-40K-LN9

1
1

コンテナプール

2LSS9MP/RP-4-46-LN9
洗浄室

2LDS1-LSS1-4-47

ＥＰＳ

2
7LRS14-12-40K-LN9

LRS14-08-40K-LN9
便所（2歳）

2

SP-12 1

2LBF3MP/RP-2-06-LN9

1SP-9
休憩室

屋外階段

ＰＳ

LRS6-4-65-LN9 8
LRS1-13-LN9 2
SP-10 1

玄関・廊下1・ホール

事務室

LRS14-12-40K-LN9

SP-14 23

軒下

17

LSS9-4-48-LN9 1

1SP-9

更衣室

休憩室

LSS9-4-30-LN9 2 LSS1-4-48-LN9 1 LSS9-4-30-LN9 1
倉庫1 倉庫2 倉庫3

LSS9-4-65-LN9 2
相談室 バリアフリートイレ

SP-11 1
2LRS14-12-40K-LN9

SP-11 1
2LRS14-12-40K-LN9

子供トイレ デン1

SP-3 2

SP-7 1

SP-6 1

1

1SP-20

SP-2114
SP-13 6

LRS14-12-40K-LN9
LRS14-16-40K-LN9

食育ｺｰﾅｰ・廊下2・図書ｺｰﾅｰ
20
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SP-1 9

3
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SP-2 5
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調乳室

保育室（1歳児）

LRS14-12-40K-LN9
2LRS14-08-40K-LN9

SP-10 1

LRS6-4-65-LN9 11
保育室（2歳児）

1階  電 灯 設 備 （ 照 明 ） 　 配 線 図 　 1:200 E-017
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屋外軒下はタイマー制御とする。(3)

三次市東光保育所建替工事（電気設備工事）
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１.特記なき配管配線は下記とする。

２重天井内はころがしとし、立下りは適合配管で保護(1)

外壁面に取り付ける場合は結露防止ＢＯＸを使用すること(2)

電灯設備（照明　ﾘﾓｺﾝ配線）

天井ころがし配線
S F-CPEES1.2-1P 保護管(PF16)
S F-CPEES1.2-2P 保護管(PF16)S

nL リモコンスイッチ（ｎはスイッチ数を示す）

1階  電 灯 設 備 (リ モ コ ン ） 配 線 図 　 1:200 E-019
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2F分電盤渡りはCPEES1.2P-2Pで配線する事(3)
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三次市東光保育所建替工事（電気設備工事）
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法令に遵守して配置すること。

配線特記事項
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EEF1.6-3C 保護管(PF22)2Ｆ3
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法令に遵守して配置すること。

配線特記事項
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1階  電 灯 設 備 (誘 導 灯 ） 配 線 図 　 E-0231:200
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配線特記事項

電灯設備（コンセント）

(2)外壁面に取付る場合は結露防止,遮音壁には遮音用BOXを使用すること

配線器具の表記のない高さは要相談とする。

(1)二重天井内はころがしとし、立下りは適合配管で保護

EEF2.0-3C 保護管(PF22)

(4)

2E

EET

2S

IHコンセント　2P15AET付×1

コンセント　2P15AE付×2

コンセント　2P20AE付×1(200V)

※コンセントプレートに回路記号を添付すること

温30A 　2P30AE付×1(200V)

5.5 CE5.5-3C 保護管(PF22)

5.5×3

5.5×3

5.5×3

5.
5

5.
5

IH

2重床内ケーブル用ジョイントボックス　ケーブル差込形速結端子付

（電源×１，分岐×４）OAﾀｯﾌﾟ2P15AE×4磁石ｹｰﾌﾞﾙ3m×2個見込む
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1階 電灯設備(コンセント）配線図　 1:200 E-025

屋上給湯器まで（PF28）

(3) 保育室配線器具高さはＦＬ+1000を基準とする。
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三次市東光保育所建替工事（電気設備工事）
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配線特記事項

電灯設備（コンセント）

(2)外壁面に取付る場合は結露防止,遮音壁には遮音用BOXを使用すること

配線器具の高さは要調整とする。

(1)二重天井内はころがしとし、立下りは適合配管で保護

EEF2.0-3C 保護管(PF22)

(3)
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5.5 CE5.5-3C 保護管(PF28)

コンセント　2P15AE付×2(扉付）

特記なき配線は下記とする。(4)
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第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501 E-0271:501階 電灯設備(コンセント）配線図　（厨房）三次市東光保育所建替工事（電気設備工事）



４５０

１
０

０
２

，
３

０
０

ＯＡフロアー

ＦＬ

天井

受信機架

ケーブル配線スペース

ケーブルサポート

イ ウ

注記（１）盤形状及び寸法は参考とする。

名　　　称番　号

１

２

３

４

５

６

７

警報盤　ﾄｲﾚ呼出　ｲﾝﾀｰﾎﾝ（別図姿図参照）

火災受信機

放送機器（別図姿図参照）

端子盤

空調集中リモコン

電話主装置スペース

（パターン・グループ設定付）

年間プログラムタイマユニット×１

照明リモコンスイッチ（４８Ｌ以上）

注 記

（１）複合盤内に各弱電用ＳＰＤ（カテゴリーＣ２、Ｄ１共用）設置

取付場所

函　板

扉　板

把　手

盤名称

塗　装

蝶　番

備　考

２．３ｔ　鋼板

Ｎｏ，２００（平形回転ハンドル）

メラミン焼付（指定色）

裏面

寸法及び形状は参考とする。

施工者銘板を取付けのこと。

２．３ｔ　鋼板

総合盤

１階　事務室

警報盤　警報一覧表

受変電設備異常

表 示 灯 名 称番　号

３

２

１

注記

ｂ 屋内露出壁掛型

１．各設備間にセパレーターを設けること。

ＮＰ

２．端子盤は１号Ａ端子を使用する。

ＮＰ

３．図中の○○／○○Ｐは、実装／取付スペースを示す。

４．施工者銘板を取付けのこと。

放熱孔

函　板 鋼板１．６ｔ

扉　板 鋼板１．６ｔ

把　手 Ｎｏ，２００（平形回転ハンドル）

蝶　番 裏面

塗　装 メラミン焼付（指定色）

端子盤リスト

端子盤名称 電　話取付場所

総合盤
保安器１００Ｐスペース

（総合盤組込）

１階　事務室

１０／１０１Ｔ－１

２０／２０

１階　防災倉庫

拡 声 予 備 参考姿図記号

１０／１０３０／３０

ａ
ブースター４０ｄＢ１５／１５ １０／１０

ＳＨ－Ｃ１、ＳＨ－Ｄ４

ブースター４０ｄＢ

ＣＡＴＶ保安器スペース

ＳＨ－Ｃ１　ＳＨ－Ｄ４

テレビ共同受信構内情報通信網

メディアコンバーター
スペース

光成端箱
スペース
ＳＷ－ＨＵＢ×２
スペース

ＳＷ－ＨＵＢ×１

スペース

総合盤内組込

総合盤参考図　　Ｓ：１/２０

Ｃ
Ｈ

＝
２

，
６

０
０

３
０

０

床暖房異常

４

５

排水ポンプ異常

光庭用ポンプ　異常

予備

放送アンプ ＩＴＶ架台

警報盤

トイレ呼出

インタ-ホン

ケーブルサポート

イ ウ

ケーブル配線スペース

端子盤 端子盤

※建築工事にて架台作成

トイレ呼出表示器　３窓（別図姿図参照）

W:300

イ ウ

ケーブル配線スペース

ケーブルサポート

W:300

分電盤

監視カメラ機器（別図姿図参照）

１０

９

８

７

６ 予備

予備

予備

予備

予備

警報盤10窓　リスト参照　（別図参照）

端子盤

通信機器スペース

太陽光リモコン

２Ｔ－１ １階　防災倉庫 １０／１０
スペース

ＳＷ－ＨＵＢ×１ １０／１０ １０／１０
ＳＨ－Ｄ２　ＳＨ－Ｄ４×２

ブースター４０ｄＢ
ｂ

建築躯体から接地をとること。

Ｉ Ｔ Ｖ

ＳＷ－ＨＵＢ×１

ＳＷ－ＨＵＢ×１

メディアコンバーター

光成端箱

ＳＷ－ＨＵＢ×１

（１Ｔ－２）

太陽光

リモコン×２

小型計測装置
  400×400
（参考寸法）

a 屋内露出壁掛型

ＮＰ

ＮＰ

放熱孔

函　板 鋼板１．６ｔ

扉　板 鋼板１．６ｔ

把　手 Ｎｏ，２００（平形回転ハンドル）

蝶　番 裏面

塗　装 メラミン焼付（指定色）

分電盤

イ ウ

ケーブル配線スペース

ケーブルサポート

1,
00

0
1,

30
0

30
0

1 2 3 4 5 6

警報盤

配
線
ダ
ク
ト

48Ｌ
スイッチ

配
線
ダ
ク
ト

7

700700700700700700700

太陽光

太陽光

空調

下部ダクト付　1Ｌ-2に準ずる

700

8

 図面名称校閲

設計
小

川

小
笠
原

大

田

藤

本

建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501

 図面名称

三次市東光保育所建替工事

校閲

設計
小

川

小
笠
原

大

田

藤

本

建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501 E-028-総 合 盤 姿 図 　 端 子 盤 リ ス ト三次市東光保育所建替工事（電気設備工事）



電話主装置

３０分（標準）停電時バックアップ

最大ポート数

制　　御

交換方式

通話路方式

電　源

蓄積プログラム（１６ｂｉｔ）

Ｔ１段ノンブロッキング時分割方式

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ

時分割ＰＣＭ方式

１５２ポート

デジタル式方　式

２４キー外線ボタン

漢字表示表　示

短縮ダイヤル（共通、個人）、プリセットダイヤル機　能

再ダイヤル、コールバック、電話帳・検索機能

内線トークバック、ワンタッチダイヤル

２色ランプ表示

デジタルコードレス接続装置

マルチゾーン制御方式（ＴＤＭＡ／ＴＤＤ）

通話チャンネル数

制御方式

使用周波数

１４８チャンネル

１．９ＧＨｚ

電　源 交換機等より供給

構内放送ユニット内蔵その他

ＣＳ

デジタルコードレス接続装置（屋外用）

マルチゾーン制御方式（ＴＤＭＡ／ＴＤＤ）

通話チャンネル数

制御方式

使用周波数

１４８チャンネル

１．９ＧＨｚ

電　源 交換機等より供給

ＣＳ
ＷＰ

屋外ケース付

ＡＢＳ樹脂屋外ケース

約
４

５
１

約３６１

約９６．５
約１８８

約
２

４
９

３００

２
２

５

２
０

９

７５ ７．７

約１８８

約
１

４
２

約３８
約２２７

約
５
２

０

約２５９約３９０

ＰＢＸ

１． 電話交換機

（１）構　造 本体、本配線盤、電源装置一体形とする。

通話路方式　時分割ＰＣＭ方式

種　別

外　線

内　線

ＩＳＤＮ回線、ＤＳＵ内蔵

一般電話機　　６００オーム以下（ＤＰ）３００Ω以下（ＰＢ）

多機能電話機　１０オーム以下（電話機除く）

オンフック、短縮、保留

（２）交換方式 制御方式　蓄積プログラム制御方式

（３）局線応答方式 局線中継台・分散中継台・ダイヤルイン

（４）収容回線数

実　装

４

備　　考

又は局線ボタン

（５）番号計画（案）

備　　考

“０”

番　　号

局線発信

種　　別

局線応答

システム短縮発信

２桁～４桁内線番号

各種機能特番

末尾１桁ダイヤルリセットコール

フッキング転　送

“８８”

“８４”

１ｘｘ～５ｘｘ

“８ｘ”“８ｘｘ”

又は局線ボタン

システム短縮ダイヤル

可変短縮ダイヤル

（６）機　能

備　　　　考

再ダイヤル

可変不在転送

話中転送

可変不応答転送

内線キャンプオン

外線／内線コールバック

内線リセットコール

内線代表

（７）電気的条件

直流ループ抵抗１．線路条件

ＤＣ２４Ｖ±３Ｖで正常に動作するものとする。２．電源電圧

（８）トラヒック ５．４ＨＣＳ以上

２． 本配線盤 交換機本体内蔵

３． 電源装置

ＡＣ１００Ｖ

整流器

停電補償時間　３０分補償

蓄電池

４． 多機能電話機

局線ランプの２色表示、着信内線の番号表示

ダイヤルモニタ、ワンタッチオートダイヤル、電子電話機能　漢字表示

各種機能ボタン

再ダイヤル、転送、フッキング

７． 据付工事

本工事は構内交換機設備に関する技術基準及び関係諸

規則に基づき施行するものとする。

８．その他

関係官庁等に関する諸手続、申請は請負者が代行し、

完工検査に合格後引渡しを行うものとする。

機　能　名　称

システム共通で最大１５００ヶ所

一般電話機

電話機毎に２０ヶ所

局線発信に対して

夜間切換

保留音送出

グループメンバー内最大６３＋代表＋１

４モード

外部入力可

設定／転送 多機能電話機

ＭＴＬＩＮ

ＭＤＦ

局線

ＳＰＢＵＳ

ＳＣＮ

ＭＭ

中継方式図

略　号 名　　　称

ＣＣ 中央制御装置

ＴＥＬ

ＭＦＴ

ＬＩＮ

ＴＳＷ

ＣＯＴ

ＰＢＲ

ＴＧ

ＭＤＦ

ＭＣＮＴ

ＳＲＤ

ＣＣＢＵＳ

ＳＤ ＳＣＮＳＤ

ＩＯＣＣ

ＭＰ

略　号 名　　　称

ＰＢＲ ＰＢ信号受信器

ＣＣＢＵＳ 制御系バス ＳＣＮ 走査信号線

ＣＯＴ 局線トランク ＳＤ 制御信号線

ＩＯＣ 入出力コントローラ ＳＰＢＵＳ 通話路系バス

ＬＩＮ 一般電話機ライン回路 ＳＲＤ 信号受信分配装置

ＭＣＮＴ モジュールコントローラ ＴＥＬ 一般電話機

ＭＤＦ 本配線盤 ＴＧ 信号発生機

ＭＦＴ 多機能電話機 ＴＳＷ 時分割スイッチ

ＭＭ 主記憶御装置

ＭＰ 保守パネル

ＭＴＬＩＮ 多機能電話機ライン回路

容　量

制御装置１６ビットマイクロプロセッサー

ダイレクトインダイヤル・ダイレクトイン

ラインの各方式は併用した方式

デジタルコードレス接続装置

ＰＨＳコードレス

５． コードレス接続装置

ＣＳ　３波／１台　ＰＨＳ方式

６． コードレス電話機

自営標準規格対応

ＬＣＤ表示全角８文字×６行

連続通話時間　６時間

連続待受時間　３４０時間

ＲＩＦ

ＲＩＦ コードレスライン回路

ＣＳ コードレス接続装置

ＰＳ コードレス電話機

ＰＳ

ＣＳ

　（２４キー）

最　大

１５２ポート

ページング

放送設備制御

緊急呼出

ＰＨＳソフトキーによる

内線＋特番で、ＰＨＳ液晶色、

着信音バイブレーター変更（４種）

緊急メッセージ（２種）

デジタルコードレス電話機

使用可能時間

質　量

伝送周波数

機　能

電　　源

待ち受け：約３４０時間（構内使用時）

１．９ＧＨｚ　デジタル伝送

専用リチウムイオン電池（４２０ｍＡｈ）

約６８ｇ（電池パック含む）

ローミング対応、ワンタッチソフトキー３ヶ

ｅメール／ショートメッセージ対応

高速ハンドオーバー

連続通話：約６時間

約４１ 約１８

約
１

５
２

多機能電話機

デジタル式方　式

２４キー外線ボタン

漢字表示表　示

短縮ダイヤル（共通、個人）、プリセットダイヤル機　能

再ダイヤル、コールバック、電話帳・検索機能

内線トークバック、ワンタッチダイヤル

２色ランプ表示

約９６．５
約１８８

約
２

４
９

多機能電話機（停電用）

構内交換設備仕様書

漏洩抵抗 ２０Ｋオーム以上

多機能電話機（うち１台停電用）

×３２台

Ｔ

Ｔ ＴＭ

下記機能を有すること　　　　　　　　　　　　　　　　８台（うち２台屋外用）

下記機能を有すること　　　　　　　　　　　　　　　３２台

下記機能を有すること　　　　　　　　　　　　　　　１２台（うち１台停電用）

１６

８

 図面名称校閲

設計
小

川

小
笠
原

大

田

藤

本

建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501
構 内 交 換 設 備 　 仕 様 ・ 機 器 姿 図 － E-029三次市東光保育所建替工事（電気設備工事）



ＧＬ

ＲＦ

２Ｆ

１Ｆ

Ｈ

構内柱

予備：　　　　C

（ＦＥＰ５０）

（ＦＥＰ５０）

（立上り）

6
0
0

3
,
8
0
0

3
,
8
0
0

２Ｔ－１

総合盤

１Ｔ－１

【休憩室】 【一時保育室】 【厨房休憩室】

異種管継手

（Ｇ５４）

（Ｇ５４）

ＨＨ Ｈ
１Ｔ－２

光　：　　　　C

光引込口

（ＦＥＰ５０）

（ＦＥＰ５０）

光　：　　　　C

ＳＷ－ＨＵＢ

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（ラック）

ＳＷ－ＨＵＢ
【事務室】

ＨＵＢ
UTP

UTP

UTP

ＨＵＢ

ＨＵＢ

構内情報通信網設備系統図

ＧＬ

ＲＦ

２Ｆ

１Ｆ

Ｈ

構内柱

電話引込口

予備：　　　　C

電話：　　　　C （ＦＥＰ５０）

（ＦＥＰ５０）

（立上り）

6
0
0

3
,
8
0
0

3
,
8
0
0

構内交換設備系統図

２Ｔ－１

総合盤

ＰＢＸ

EBT

１Ｔ－１

EBT

【休憩室】 【一時保育室】

Ｔ Ｔ Ｔ

EBT

【厨房休憩室】

異種管継手

（Ｇ５４）

（Ｇ５４）

ＨＨ Ｈ

Ｔ
EBT

Ｔ
EBT

×4

×8

EBT

【事務室】

CS CS CSEBT EBT EBT

CS CS CSEBT EBT EBT

１Ｔ－２

ＴＫＥＥ０．５－１０Ｐ（ラック）

ＴＫＥＥ０．５－１０Ｐ（ラック）

予備：　　　　C

電話：　　　　C （ＦＥＰ５０）

（ＦＥＰ５０）

ﾗｯｸ：ZM－300A

ﾗｯｸ：ZM－300A

UTP UTP UTP

予備：　　　　C

C C C C C

【3歳保育室】

C

【3歳保育室】 【4歳保育室】 【4歳保育室】 【5歳保育室】 【5歳保育室】

C C C

【0歳保育室】 【1歳保育室】 【2歳保育室】

CS EBT

WP

【事務室外壁取付】

CS EBT

WP

 図面名称校閲

設計
小

川

小
笠
原

大

田

藤

本

建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501
構内交換設備・構内情報通信網設備　系統図 － E-030三次市東光保育所建替工事（電気設備工事）



弱電設備機器姿図

拡声自動交互通話/プレストーク通話

呼出

LR

埋込形（ＪＩＳ２個用スイッチボックス）形　　状

備　　考 ブザー付

壁埋込形（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）形　　状

材　　質

埋込形（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）形　　状

材　　質

SPCC t1.2

形　　状

窓　　数

材　　質

電源電圧 AC100V　50/60Hz

表示方式

3窓

呼出音と表示窓点灯

ラック組込形（ＥＩＡ規格）

備　　考

トイレ呼出表示器（総合盤組込） ブザー付廊下灯 復帰ボタン 呼出押ボタン

カメラ付玄関子機

材　　質
プレート：自己消火性樹脂

ランプカバー：ポリカーボネート

樹脂

備　　考 非防水型

自己消火性樹脂

引きひも式・押ボタン式両用

カラーモニター付親機

壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)

モニター付親機から供給

自動交互通話通話方式

1/2.9型カラーCMOSカメラ

難燃性樹脂

形　　状

材　　質

電源電圧

防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)備　　考

副
カラーモニター付増設副親機

壁取付型(JIS1個用スイッチボックス＋セパレーター)

拡声自動交互通話/プレストーク通話

難燃性樹脂

AC100V　50/60Hz電源電圧

通話方式

形　　状

材　　質

3.5型TFTカラー液晶ディスプレー

1台室内子機

自動録画、再生、保護、消去録画機能 材　　質

形　　状

通話方式

電源電圧

ディスプレー

AC100V　50/60Hz

3.5型TFTカラー液晶

壁取付型(JIS1個用スイッチボックス＋セパレーター)

難燃性樹脂

 図面名称校閲

設計
小

川

小
笠
原

大

田

藤

本

建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501
インターホン・誘導設備機器姿図 － E-031三次市東光保育所建替工事（電気設備工事）



ＧＬ

ＲＦ

２Ｆ

１Ｆ

Ｈ

構内柱

（ＦＥＰ５０）

（立上り）

6
0
0

3
,
8
0
0

3
,
8
0
0

２Ｔ－１

総合盤

１Ｔ－１

【休憩室】 【厨房休憩室】

異種管継手

（Ｇ５４）

ＨＨ Ｈ
１Ｔ－２

（ＦＥＰ５０）

テレビ共同受信設備系統図

CATV引込口

CATV：　　　　C CATV：　　　　C

TV5

【事務室】

TV5

ＥＭ－Ｓ７Ｃ－ＦＢ（ラック）

TV5

ＥＭ－Ｓ７Ｃ－ＦＢ（ラック）

TV5 TV5 TV5

【保育室(２歳児)】 【保育室(１歳児)】 【保育室(０歳児)】

TV5

【保育室(３歳児－１)】

TV5 TV5 TV5 TV5

【保育室(３歳児－２)】 【保育室(４歳児－１)】 【保育室(４歳児－２)】 【保育室(５歳児－１)】

TV5

【保育室(５歳児－２)】

TV5

【遊戯室】

ＧＬ

ＲＦ

２Ｆ

１Ｆ

Ｈ

構内柱

6
0
0

3
,
8
0
0

3
,
8
0
0

２Ｔ－１

総合盤

１Ｔ－１

【休憩室】

ＨＨ Ｈ

【事務室】

ＥＭ－Ｓ７Ｃ－ＦＢ（ラック）

誘導支援設備系統図

１Ｔ－２

ｔ

【保育室(２歳児)】

ｔAE4

保安器

ＣＡＴＶ

ｾﾊﾟﾚｰﾄ
CATV-1

E

1T-1へ

CATV-1

1T-2より

2T-1へ

E

１Ｔ－２ １Ｔ－１

CATV-1

E

1T-1より

２Ｔ－１

AE4

副

L L

R

AE3

A
E
3

AE2

D

誘導支援：EM-AE 1.2－2C

誘導支援：EM-AE 1.2－2C （Ｇ２２）

（ＦＥＰ３０）

SH－C1
SH－D4

SH－C1
SH－D4 SH－D4

SH－D2
SH－D4

 図面名称校閲

設計
小

川

小
笠
原

大

田

藤

本

建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501 E-032－テレビ共同受信・誘導支援設備系統図三次市東光保育所建替工事（電気設備工事）



2

3

4

5

6

7

8

9

Ｖ

１

1
,
0
0
0

1

1
,
0
0
0

天井埋込型スピーカー（ATT無）

天井埋込型スピーカー（ATT付）

スピーカーユニット

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

入力インピーダンス

アッテネータ 4段階（大/中/小/切）

本体仕上

パネル/フレーム

8 cmコーン型

3 W/1 W

92 dB/W（1 m）

150 Hz～20 kHz

3.3 kΩ/10 kΩ

黒色モールド成型

アルミパンチング/ABS樹脂

80 51.78

1
9
0

L級

ワイヤレスアンテナ（壁取付型）

68

1
3
0

8
5

38

受信周波数範囲

ダイポール相対利得

推奨同軸ケーブル

防水性

アッテネーター

電　　源

質　　量

806 MHz～810 MHz

10 dB（ブースターアンプ含む）

5C-FB（BS用）

3段階切換（広、中、狭）

DC8 V～15 V（同軸ケーブルに重畳）、10 mA

145 g

IPX4準拠（JIS C 0920-2003）

デジタルワイヤレスミキサー

送信周波数

空中線電力

同時使用台数 10（10chモード）、15（15chモード）

5 mW /1 mW 2段階切替式

電　　源 AC 100V（アダプター）、DC 3V（単3形乾電池 x2）

入　　力

アンテナ

入力1/2：-50 dBs

本体内蔵式

電波形式 G1E/G1D

152

1
5
8

55

800 MHz帯の30波から1波選択

入力3/4：-50 dBs/-10 dBs切替

デジタルワイヤレスマイクロホン（ハンド型）

マイクロホン形式

電　　源

空中線電力

送信周波数

単一指向性エレクトレットコンデンサー型

800 MHz帯の30波から1波選択

5 mW/1 mW 切換式

DC1.5 V（単3乾電池 x1）又は専用充電式電池

電波形式 G1E/G1D

セキュリティ機能 あり

φ57 235

同時使用本数 10本（標準モード）、15本（多チャンネルモード）

ＷＰ 防滴天井埋込型スピーカー

φ
1
8
0

62

L級

スピーカーユニット

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

入力インピーダンス

防水保護等級

9 cm防滴型

3 W/1 W

92 dB/W（1 m）

150 Hz～20 kHz

3.3 kΩ/10 kΩ

IPX4準拠（JIS C 0920）

アッテネータ

70

1
2
0

入力容量

入力インピーダンス

音量調節

6 W（0.5 W～6 W適合）

1.7 kΩ～20 kΩ

31.8

5段階（OFF、-18、-12、-6、0 dB）

ホーンスピーカー（10W）

L級

15 W/10 W/3 W

99 dB/W（1 m）

150 Hz～15 kHz

670 Ω/1 kΩ/3.3 kΩ

スピーカーユニット

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

入力インピーダンス

12 cm防滴型

防水保護等級 IPX4準拠（JIS C 0920-2003）

放送アンプ機器（総合盤に機器組込）ＡＭＰ放送設備　システムブロック図

業務放送架

180W

アナウンス

マイク
M

主
制
御
ユ
ニ
ッ
ト

AC100 V

チャイム

SP

SP

20

1

制御部
ダウン

アップ

選択スイッチ

操作部

ブ

部
択
選

ッ
ク

ロ

線
回

20

1

一斉

緊急一斉

イ

ャ
｜

チ
ッ

音

ス
声

主電源/

DC電源

回線出力

デジタルプログラム

チャイム

デジタルプログラムチャイム

ベンチレートパネル

定格出力

液晶表示

制御出力

起動入力

モニタースピーカー

内蔵チャイム

ミキサー部

操作スイッチ

出力制御部

PC接続端子 D-sub 9Pin（RS-232C）

13入力

10出力

16文字 x 2行

20回線＋一斉

4音チャイム（アップ、ダウン）、2音、1音

出力0.45 W、音量調節器、ハウリング防止回路付

アナウンスマイク、ライン x3、BGM

緊急一斉、一斉、放送復旧、チャイム（アップ、

ダウン）、表示切換

スピーカー出力回線：

180W

動作モード 通常/システム設定/履歴確認/システム点検

デジタルプログラムチャイム

総ステップ／パターン数 4,000ステップ／99パターン

音源／曲数 PCM音源／46曲、最大99 曲収録可能

時計校正入力 30秒式親時計±24 V、音声入力

制御入力／制御出力 入力 x2、出力 x8、アンプ電源制御出力

スケジュール 週間／年間

時計精度 月差±5秒（＋25 ℃）

USB対応CDプレーヤー

業務放送操作器

パワーアンプ(（１８０Ｗ）

DC電源ユニット

主電源ユニット

主制御ユニット
ワイヤレス

チューナー

スピーカー

ミキサーユニット

サ
｜

キ
ミ

ユ

ッ
ト

ニ

１階 事務室

タイムサーバー

（監視カメラ設備）

時刻修正

２

３

５

４

７

８

９

１０

450

アッテネータパネル

USB対応CDプレーヤー

再生ファイル形式

対応メディア CD、CD-R/RW、USB、SD、SDHC

CD-DA/MP3/WMA/WAV/AAC

Bluetooth 対応A2DPコーデック：SBC、AAC、aptX

アッテネータパネル

アッテネータ 園庭用：30Ｗｘ2

314

2
5
4

240

348

※ポール取付金具共

数量：２本

数量：１台

ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ

ワイヤレスアンテナ

ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ

USB対応

CDプレーヤー

（３波）
10

６

デジタルワイヤレスチューナー（３波）

デジタルワイヤレスチューナー

受信周波数 800 MHz帯の30波から3波を受信

出　　力 チューナー x4、混合

ダイバシティ・ダブルスーパーヘテロダイン受信方式

機　　能 セキュリティ、チャンネルサーチ

チューナーユニット 3台組込済

φ87.9

φ113.4

コンクリ－ト根巻基礎

（標準的な地盤の場合）
φ500

4
0
0

3
5
0

1
0
5
0

8
5
0

3
0
0
0

3
3
0
0

6
3
0
0

ホーンスピーカー

表面処理

溶融亜鉛アルミニウム系合金めっき後

ミディアムグレーメタリック塗装

φ87.9

φ113.4

コンクリ－ト根巻基礎

（標準的な地盤の場合）
φ500

4
0
0

3
5
0

1
0
5
0

8
5
0

3
0
0
0

3
3
0
0

6
3
0
0

ワイヤレスアンテナ

表面処理

溶融亜鉛アルミニウム系合金めっき後

ミディアムグレーメタリック塗装

ホーンスピーカー取付図

ワイヤレスアンテナ　ポール取付図

 図面名称校閲

設計
小

川

小
笠
原

大

田

藤

本

建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501 E-033－拡 声 設 備 　 （ 放 送 ） 機 器 姿 図三次市東光保育所建替工事（電気設備工事）



ワゴンアンプ

ワイヤレスマイク用充電器

185

1
1
5

103

充電方式

電　　源

付属品

デジタルマイク：急速充電（満充電検出式）

DC6 V（専用ACアダプター付）

専用充電式電池 x2

アナログマイク：タイマー式

デジタルマイク：約2時間標準充電時間

アナログマイク：約5時間

φ
4
7

170 5m

形　　式

周波数特性

出力インピーダンス

感　　度

ムービングコイルマイクロホン（ダイナミック型）

600 Ω平衡

指 向 性 超単一指向性

質　　量 263 g

ダイナミックマイクロホン

-51 dB（0 dB=1 V/Pa、1 kHz）

50 Hz～18 kHz

その他 10 m延長コード（XLR3-11C/12C）付

付属コード 5 m（XLR3-11C/複式フォンプラグ）

床上型マイクスタンド

300

9
7
0
～
1
,
5
6
0

マイク取付高さ

マイク取付ネジ

付属変換ネジ

ロック方式

質　　量

最高1,560 mm～最低970 mm

3/8-16 UNC

5/16-18 UNC、5/8-27 UNS

スリーブ・ロック方式

約2.6 kg

ワイヤレスアンテナ（天井埋込型）

1
1
2

φ150

88
.5

78
.5

受信周波数範囲

ダイポール相対利得

推奨同軸ケーブル

アッテネーター

電　　源

質　　量

806 MHz～810 MHz

10 dB（ブースターアンプ含む）

5C-FB（BS用）

3段階切換（広、中、狭）

DC8 V～15 V（同軸ケーブルに重畳）

145 g

162

1
2
0

ワゴン接続プレート

コネクター

プレート

BNC x2

XLR-4-32 x2

ACコンセント

新金属

音響設備　システムブロック図

ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ

ワイヤレスアンテナ

サ

ＣＤ
プレーヤ

ワゴン接続プレート

｜

デ

オ

ィ

キ

ミ

オ

｜

ワゴンアンプ

コントローラ

各機器ヘ

パワ－アンプ

150Wx4

４Ｓ８

４Ｓ８
ワイヤレス

チューナー

（４波）

マイク

ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ

ＡＣ１００Ｖ

ライン

メインスピーカー（壁取付）

パワ－

マイク

数量：２本 数量：２本

数量：２台

メインスピーカー（壁取付）

指向角度

周波数特性

出力音圧レベル

定格／最大入力

スピーカーユニット

その他

水平：70゜、垂直：70゜

壁面取付金具付

65 Hz～20 kHz

93 dB/W（1m）

130W（RMS）／260W（連続プログラム）

高音用：定指向性ホーン型

低音用：20 cmコーン型
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245

100 213

1
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ＣＮ

Ｗ

No

1

名　　称

１

560542

キャスター（φ75、ストッパー付×2）

強化ガラス扉（270°開閉）付

上部鍵付、収納ユニット数：EIA19U

機器収納卓

No仕　　様

9
9
0

名　　称 仕　　様

パワーアンプ

定格出力

周波数特性 20Hz～20kHz（8Ω、1W出力時）

60Wx4（4Ω）、30Wx4（8Ω）

120Wx2（8Ω）

2

3

５

８

パワーコントローラー

AC100 V入力

AC100 V出力

15 Aサーキットブレーカー x1

スイッチ連動/非連動

EIA引き出し

マウント ＥＩＡ：３ユニット

接続ケーブル（３ｍ）共その他

６

２

ワイヤレスチューナー

受信周波数 800 MHz帯の30波から4波を受信

入　　力 アンテナ（α・β各2）、混合

出　　力 チューナー x4、混合

ダイバシティ・ダブルスーパーヘテロダイン受信方式

周波数特性

付加機能

入　　力

出　　力

20 Hz～20 kHz：+0.5 dB -1 dB

ステレオ（L/R） x2、モノラル x2、

モノラル x8、ステレオ（L/R） x4

ハウリングサプレッサー、コンプレッサー、

録音（L/R） x1

スピーカーパラメーター設定

デジタルミキサー

３

４

５

６

７

外部入力パネル

コネクタ XLR-3-31x2、RCAx2

４

７

８

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｂ

ベンチレートパネルＶ

ブランクパネルＢ

再生ファイル形式

対応メディア CD/CD-R/CD-RW、USB、SD/SDHC

CD-DA/MP3/WAV/AAC/WMA

USB対応CDプレーヤー

Ｂ

デジタルワイヤレスマイクロホン

マイクロホン形式

電　　源

空中線電力

送信周波数

単一指向性エレクトレットコンデンサー型

800 MHz帯の30波から1波選択

5 mW/1 mW 切換式

DC1.5V（単3乾電池x1）又は専用充電式電池

電波形式 G1E/G1D

セキュリティ機能 あり

φ57 235

62 26

1
0
0
.
5

3
4

2
0

φ12.5
ハンド型 x2

タイピン型 x2

同時使用本数 10本（標準モード）、15本（多チャンネルモード）
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ＩＴＶ機器（総合盤に機器組込）
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画像サイズ 1920x1080～352x240

最低被写体照度 カラー：0.1 lx、白黒：0 lx

レンズ 焦点距離：2.8 mm～12 mm

デイナイト、プライバシーマスク

機　　能 WDR、microSDカード記録、赤外線LED、

フレームレート 最高30 fps：1920x1080（WDR）

電　　源 DC12 V/PoE（IEEE802.3af）

画像圧縮方式 H.265/H.264/M-JPEG

φ210.2

6
3
.
3

6
3
.
7

ドーム型HDネットワークカメラ（天井埋込）

開口寸法 φ189

WP

ハウジング一体型HDネットワークカメラ

画像サイズ 1920x1080～352x240

最低被写体照度 カラー：0.1 lx、白黒：0 lx

レンズ 焦点距離：2.8 mm～12 mm

デイナイト、プライバシーマスク

機　　能 WDR、microSDカード記録、赤外線LED、

電　　源 DC12 V/PoE（IEEE802.3af）

性　　能 環境性能：IP67、耐衝撃性能：IK10

画像圧縮方式 H.265/H.264/M-JPEG

φ77 244.1

φ
9
0

ハウジング一体型ネットワークカメラ（ポール取付）
ＷＰ

244.1

画像サイズ 1920x1080～352x240

最低被写体照度 カラー：0.1 lx、白黒：0 lx

レンズ 焦点距離：2.8 mm～12 mm

デイナイト、プライバシーマスク

機　　能 WDR、microSDカード記録、赤外線LED、

電　　源 DC12 V/PoE（IEEE802.3af）

性　　能 環境性能：IP67、耐衝撃性能：IK10

画像圧縮方式 H.265/H.264/M-JPEG

ネットワークビデオレコーダー

最大16台接続カメラ台数

H.265、H.264映像圧縮方式

4 TB x2内蔵HDD容量

ネットワーク端子

映像出力 HDMI、VGA

Ext x1（1000 Mbps）

Client x1（1000 Mbps）

19型液晶モニター

18.5V型ワイド、LEDバックライト液晶パネル

1,366x768ピクセル表示画素数

コンポジット、RGB、HDMI、音声入　　力

UPS

出力定格容量 500 VA/300 W

入力最大電流 7 A

インターフェース RS-232C/接点信号入出力

PoE HUB

SFPスロット：4ポート

ポート 10/100/1000BASE-T：16ポート

給電機能 PoE（IEEE802.3at/af）対応

最大185W（12ポート計）給電可能

パワーコントローラー

AC100 V入力

AC100 V出力

20 Aサーキットブレーカー x1

スイッチ連動/非連動

監視カメラ設備　システムブロック図

ＩＴＶ機器

１階　玄関

１階　廊下

１階　廊下

１階　廊下

１階　屋外

１階　屋外

１階　屋外

P
o

E

S

W

EM－UTP0.5-4P（Cat6）

２階　廊下

２階　廊下

２階　廊下

駐車場
AC100V各機器へ

パワー

コントローラー

ネットワーク

ビデオレコーダー

（8TB）

UPS

制御 電源

マウス

19型液晶モニター

UTP

※ポール取付金具共

Ｖ

２

３

４

Ｖ

５

６

７

８

Ｂ

19型液晶モニター

タイムサーバー

±500 ms以内（地デジ同期時）

タイムサーバー

NTPv3/v4　SNTPv3/v4

±1 ms以内（GPS同期時）同期精度

ネットワークプロトコル

RJ-45、10BASE-T/100BASE-TXネットワークインターフェース

出力信号 半導体リレー出力　2系統

タイム

ＴＶ端子（共聴設備）
ＡＥ１．２－２Ｃ

プログラムチャイムへ

接点出力（時刻修正信号）

接点出力

ネットワークビデオレコーダー

スライド棚（操作マウス用）

ＰｏＥ　ＨＵＢ

ケーブル引込みパネル

パワーコントローラ

ＵＰＳ

Ｂ

ベンチレートパネル

ブランクパネル

ＩＴＶ

サーバー

ＷＰ

12P

ＷＰ

ＷＰ

ＷＰ

P
o

E

S

W

12P

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

PoE SW（16ポート)HUB

AC100 V、最大228W

EIA2U、ファン付

10/100/1000BASE-T：16ポート

ボックス

ポート

電　　源

給電機能

最大185W（12ポート計）給電可能

500

6
5
0

160

SFPスロット：4ポート

PoE（IEEE802.3at/af）対応

HUB

ＩＴＶ

ポール取付

UTP

ＳＦＰ
光ファイバー

インジェクター
メディア
コンバーター

屋外機器収納盤

駐車場

ＷＰUTP

ポール取付

ＳＦＰ
光ファイバー

インジェクター
メディア
コンバーター

屋外機器収納盤

ＳＦＰモジュール２個組込

付属品 1000BASE-SX　SFPモジュール2個組込

4芯用成端箱（総合盤他空スペースに設置）

480 240

5
0
0 5
4
7

200400

φ113.4

コンクリ－ト根巻基礎

（標準的な地盤の場合）

φ87.9

φ300

6
0
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5
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3
0
0

1
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2
0
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3
3
0
0

4
8
0
0

屋外収納盤

表面処理 溶融亜鉛アルミニウム系合金めっき後

ミディアムグレーメタリック塗装

材質：ステンレス、遮光板付

4芯対応、LCコネクター付

ボックス

収納機器

PoEx1、RJ-45x2

屋外収納盤（ポール取付）ＷＢ

ハウジング一体型カメラ

監視カメラ・屋外収納盤 ポール取付図

　光成端箱

　インジェクター

マルチモード光ファイバー：550m　メディアコンバータ

ＷＢ

ＷＢ

電源用ＳＰＤ AC100V

電源用ＳＰＤ AC100V

　電源用ＳＰＤ クラスⅡ（JIS　C5381-11）対応
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アンプ容量表

１階

２階

回線番号
スピーカ

区域名称

スピーカー

（１Ｗ）（１Ｗ）

（Ｗ）

出力合計

合　計

１

　１３　１７

（１０Ｗ）

　２

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

（１Ｗ）

ＷＰ

　１ ５１Ｗ

１階

２階

拡声設備　系統図

ＩＴＶ ＩＴＶ機器（総合盤に機器組込）

ドーム型ネットワークカメラ（天井埋込）

ＷＰ ハウジング一体型ネットワークカメラ

ハウジング一体型ネットワークカメラ（ポール取付）
ＷＰ

記号 名　　　　称

凡　例

天井埋込型スピ-カ-（ＡＴＴ付）

ホ－ンスピ－カ-（ポール取付）

アッテネ－タ

天井埋込型スピ-カ-

ＷＰ

ＡＭＰ 放送アンプ機器（総合盤に機器組込）

防滴天井埋込型スピ-カ-

ワイヤレスアンテナ

ワイヤレスアンテナ

メインスピ－カ（壁取付）

ワゴンアンプ

ワゴン接続プレート

Ｗ

ＣＮ

３歳児

保育室

４歳児

保育室

５歳児

保育室

廊下

7

遊戯室

廊下 ２歳児

保育室

０歳児

保育室

１歳児

保育室

調乳室コンテナプール

ＷＰ

洗浄室調理室休憩室前室検収室下処理室一時保育室

1

ＡＭＰ

事務室

4

更衣室休憩室相談室

3

6 5

12

5C 5C

ＩＴＶ

UTP UTP UTP

廊下 廊下 廊下

ＨＵＢ

UTP UTP

廊下 廊下

UTP

廊下

監視カメラ設備　系統図

UTP UTP UTP

屋外 屋外 屋外

ＷＰ ＷＰ ＷＰ

２階　遊戯室

２階　廊下

２階　保育室（３歳、４歳、５歳）

園庭

１階　保育室（０歳、１歳、２歳、一時等）

１階　廊下 　４ 　４Ｗ

　４ 　４Ｗ

　１ 　１Ｗ

　６ 　６Ｗ

１階　事務室、更衣室、休憩室、相談室 　４Ｗ　４

　５ 　５Ｗ

　１ 　１　３１階　調理室等 　７Ｗ

　２ ２０Ｗ

EM-AE1.2-2Cx1 (FEP30) EM-AE1.2-2Cx2 (FEP30)

　直天井部及び立上り、立下り部分は、電線菅にて保護のこと。

・防火区画を貫通する配管配線については、防火区画貫通処理を

・原則として二重天井内はケーブルコロガシ配線工事とし、

　行うものとする。

５Ｃ ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ

１．図中特記なき配管、配線は下記とする。

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

二重天井内コロガシ配線工事。

２． 放送区域番号を示す。00

【　放送設備　】

Ｗ
ＣＮ

5C S

5C S

遊戯室　音響設備

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃｘ２ （ＰＦ１６）

特　記

ＷＰ

光ケーブル(FEP30)

ＷＰ

UTP UTP

ＷＰ

園庭

駐車場

【　放送設備　】

【　音響設備　】

【　監視カメラ設備　】

【　放送設備　】

【　音響設備　】

Ｓ ４Ｓ８－ＥＭ （ＰＦ１６）

５Ｃ ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ （ＰＦ１６）

【　監視カメラ設備　】

ＵＴＰ ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（Ｃａｔ６） （ＰＦ１６）

EM-AE1.2-10P (PF28)

EM-AE1.2-15P (PF28)

EM-UTP0.5-4Px3 (PF28)

UTP

廊下

UTP

ＷＰ ＷＰ

外壁　取付ポール　取付

EM-5C-FB (FEP30)
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 縮尺  図面番号
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芯

▽
壁
交
点
芯

△壁交点芯

△壁交点芯

▽壁芯

▽
壁
芯

▽壁芯

▽壁芯

▽壁芯

▽
壁
芯

▽
柱
芯

△壁芯

▽壁交点芯

△上部軒ライン

▽上部軒ライン

▽
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部
軒
ラ
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ン

△上部軒ライン

△
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部
軒
ラ
イ
ン

△
上
部
軒
ラ
イ
ン

S

S

VP

VP

VP

VP

V
P

VP VP

VP

VP

VP

U
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食品庫

検収室

前室

便所

便所（２歳）

保育室（２歳児）

調乳室

便所
（０,１歳児）

保育室（０歳児）

倉庫２

倉庫３

階段
ホール

倉庫１

玄関

廊下１

相談室
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

ﾄｲﾚ
こども
ﾄｲﾚ

休憩室

更衣室

事務室

光庭

図書ｺｰﾅｰ廊下２

デン

保育室（１歳児）

PS

屋外階段

避難用
滑り台

ｺﾝﾃﾅ
ﾌﾟｰﾙ

スロープ

ス
ロ
ー
プ

スロープ

ス
ロ
ー
プ

スロープ

N

UTP×4

EBT×4

UTP×8

EBT×8

UTP

(1)

(2)

UTP

外壁面に取り付ける場合は結露防止ＢＯＸを使用すること

１.特記なき配管配線は下記とする。

配線特記事項

構内情報通信網設備（LAN）

ＲＪ４５コネクター×1（壁）

二重天井内はころがしとし、引下げは適合配管で保護

CAT6A

CAT6A

CAT6A

UTP

UTP2

(15ｍ)

(PF28)

(PF22)

ＥＭ－ＵＴＰ０．６－４Ｐ×２

ＥＭ－ＵＴＰ０．６－４Ｐ

ＥＭ－ＵＴＰ０．６－４Ｐ

CAT6A

SV ＨＵＢサーバー （別途工事）（別途工事） HUB

4. 特記なき下記の配線は以下の通りとする。

モジュラージャック（６極４芯）

外壁面に取り付ける場合は結露防止ＢＯＸを使用すること

二重天井内はころがしとし、引下げは適合配管で保護

１.特記なき配管配線は下記とする。

配線特記事項

(1)

(2)

(15ｍ)

EBT ＥＭ－ＥＢＴ０．４－２Ｐ

ＥＭ－ＥＢＴ０．４－２ＰEBT

（PF22）

構内交換設備（TEL)

Ｔ 電話機 （多機能電話）

電話主装置ＰＢＸPBX

Ｔ
×8

×4
Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

配線特記事項

１.特記なき配管配線は下記とする。

TV5 保護管(PF16)

テレビ端子　SH-7F

機器は3000MHZ（4K8K）対応型とする

テレビ共同受信設備配線特記事項

１.特記なき配管配線は下記とする。

TV5 保護管(PF16)EM-S5C-FB

テレビ共同受信設備

テレビ共同受信設備

２.二重天井内はころがし配線とし、立下りは適合配管で保護

TV
5

TV5

TV5

TV
5

TV
5

EB
TUT

P

UTP
EBT

EB
TUT

P

EBT

FL+1200

ＣＳ

ＣＳ

ＣＳEBT

EBT

EBT

以降配置図参照

総合盤～端子盤1 ＴＥＬ

総合盤～端子盤1 ＬＡＮ

1Ｔ-1～1Ｔ-2 ＴＥＬ

1Ｔ-1

総合盤～端子盤1 ＴＶＳ-ＥＭ-7Ｃ-ＦＢ

総合盤～端子盤1 ＴＶＳ-ＥＭ-7Ｃ-ＦＢ

TV5

１階　弱電設備（LAN・TEL・TV）配線図 1:200 E-037

ＴＫＥＥ０．５－１０Ｐ（ラック）

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（ラック）

ＴＫＥＥ０．５－１０Ｐ（ラック）

ＺＭ-３００Ｂ

EBT

ＣＳ

EB
T

B

B

B

B B

防火区画処理材　ケーブルラック壁用　　国土交通大臣認定B

三次市東光保育所建替工事（電気設備工事）
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遊戯室

倉庫４

便所
（３歳児）

ＤＷ 配膳室

廊下３

廊下４

EPS

廊下５

保育室
（５歳児-２）

階段

倉庫５

吹抜

便所
（４,５歳）

PS

屋外階段

屋根

デッキテラス

デ
ッ
キ
テ
ラ
ス

保育室
（５歳児-１）

保育室
（４歳児-２）

保育室
（４歳児-１）

保育室
（３歳児-２）

保育室
（３歳児-１）

避難用
滑り台

2T-1

TV
5

TV
5

TV5

TV5

TV5

TV5
TV5

EBT

EB
T
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T

Ｃ
Ｓ

Ｃ
Ｓ

ＣＳ

2階　弱電設備（LAN・TEL・TV）配線図 1:200 E-038
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 図面名称校閲

設計
小

川

小
笠
原

大

田

藤

本

建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501
三次市東光保育所建替工事（電気設備工事）
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１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501
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食品庫

検収室

前室

便所

便所（２歳）

保育室（２歳児）

調乳室

便所
（０,１歳児）

保育室（０歳児）

倉庫２

倉庫３

階段
ホール

倉庫１

玄関

廊下１

相談室
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

ﾄｲﾚ
こども
ﾄｲﾚ

休憩室

更衣室

事務室

光庭

図書ｺｰﾅｰ廊下２

デン

保育室（１歳児）

PS

屋外階段

避難用
滑り台

ｺﾝﾃﾅ
ﾌﾟｰﾙ

スロープ

ス
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ー
プ

スロープ
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プ

スロープ

N

ｔ

ｔ

ｔ

Ｌ

R

N

副

ドーム型ネットワークカメラ（天井埋込）

ＩＴＶ ＩＴＶ機器（総合盤に機器組込）

ＷＰ ハウジング一体型ネットワークカメラ

ハウジング一体型ネットワークカメラ（ポール取付）
ＷＰ

記号 名　　　　称

凡　例

特　記

【　監視カメラ設備　】

　直天井部及び立上り、立下り部分は、電線菅にて保護のこと。

・防火区画を貫通する配管配線については、防火区画貫通処理を

・原則として二重天井内はケーブルコロガシ配線工事とし、

　行うものとする。

１．図中特記なき配管、配線は下記とする。

二重天井内コロガシ配線工事。

【　監視カメラ設備　】

ＵＴＰ ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（Ｃａｔ６） （ＰＦ１６）

ＷＰ

ＷＰ

ＷＰ

Ｉ
Ｔ

Ｖ

Ｈ
Ｕ

Ｂ

ＵＴＰ

Ｕ

系統図参照

ＵＴＰ ＵＴＰ

ＵＴＰ

ＵＴＰ

Ｕ
Ｔ

Ｐ

系統図参照

系統図参照

１階　弱電設備
（ITV・トイレ呼出・ｲﾝﾀｰﾎﾝ）配線図

AE
4

以降外構図参照

AE
4

AE4

AE4

外壁面に取り付ける場合は結露防止ＢＯＸを使用すること

二重天井内はころがし配線とする

(2)

(1)

１.特記なき配管配線は下記とする。

配線特記事項

保護管(PF16)AE4 EM-AE1.2-4C

誘導支援設備（トイレ呼出し）（インターホン）

Ｒ

トイレ呼出し表示機 Ｌ 呼び出しボタン

表示灯

インターホン親機

ドアホン子器

インターホン副親機

復旧ボタン

ｔ ｔ主 副

Ｄ

系統図　配置図　参照

光ケーブル×２ ＩＴＶ

ＩＮＴＥＭ-ＡＥ-1.2-2Ｃ

Ｌ

1:200 E-039三次市東光保育所建替工事（電気設備工事）
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第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501
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PS
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保育室
（４歳児-２）
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保育室
（３歳児-２）

保育室
（３歳児-１）
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滑り台

系統図参照
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２階　弱電設備
（ITV・トイレ呼出・ｲﾝﾀｰﾎﾝ）配線図

1:200 E-040三次市東光保育所建替工事（電気設備工事）



 図面名称校閲
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建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501

ＷＰ

Ａ
Ｍ

Ｐ

1

3

4

1

2

系統図参照

記号 名　　　　称

凡　例

天井埋込型スピ-カ-（ＡＴＴ付）

ホ－ンスピ－カ-（ポール取付）

アッテネ－タ

天井埋込型スピ-カ-

ＷＰ

ＡＭＰ 放送アンプ機器（総合盤に機器組込）

防滴天井埋込型スピ-カ-

ワイヤレスアンテナ

ワイヤレスアンテナ

メインスピ－カ（壁取付）

ワゴンアンプ

ワゴン接続プレート

Ｗ

ＣＮ

　直天井部及び立上り、立下り部分は、電線菅にて保護のこと。

・防火区画を貫通する配管配線については、防火区画貫通処理を

・原則として二重天井内はケーブルコロガシ配線工事とし、

　行うものとする。

５Ｃ ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ

１．図中特記なき配管、配線は下記とする。

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

二重天井内コロガシ配線工事。

２． 放送区域番号を示す。00

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃｘ２ （ＰＦ１６）

特　記

【　放送設備　】

【　音響設備　】

【　放送設備　】

【　音響設備　】

Ｓ ４Ｓ８－ＥＭ （ＰＦ１６）

５Ｃ ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ （ＰＦ１６）

系統図参照

系統図参照

系統図参照

ＷＰ

ＷＰ

５Ｃ

8

系統図　配置図　参照

１ 階 　 拡 声 設 備 　 配 線 図 1:200 E-041
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１Ｆ

設　　備　　幹　　線　　系　　統　　図

特　記

予　備 ３Ｌ

合　計 １０Ｌ

　４）感知器取付け用吊り金具および金具取付工事までは別途電気工事とする。

　５）煙感知器用点検ボックス（エレベータ昇降路用）の設置において、

　　　以下の工事区分はエレベータ工事とする。

　　　・エレベータ連動停止用スイッチ（スイッチ、取り付け、結線、試験）

　　　・注意喚起シール（シール、貼り付け）

　６）特記なき配管配線は下記の通りとする。

自火報 ７Ｌ

記　　号

凡　例

名 称 記 事

発　信　機 Ｐ型１級　　　　　　　　　　　　　　　　　フラット型表示灯付

警　戒　区　域　番　号 Ｎｏ．１　～　　７

２Ｆ

３
，
８
０
０

３
，
８
０
０

Ｂ

ＢＢ

Ａ

火　災　受　信　盤 １０回線　　　　　　壁掛型Ｐ型１級

機　器　収　容　箱 埋込型　縦型

参考外観図

４５０（扉寸法４４２）

６
５
０
（

扉
寸

法
６

４
５

）

１００

１０８

火　災　受　信　盤

正面図 側面図

消火設備に内蔵する場合、

取付け用加工は衛生工事
※消火栓等からの

　突出量

1

発信機（フラット型表示灯付）

とする

発信機

表示灯 　３）火災受信盤は警備保障盤へ火災一括信号（無電圧ａ接点）を移報する。

　２）地区警報は一斉鳴動方式とする。

ＥＭ－ＡＥ　０．９－　４Ｃ ＥＭ－ＡＥ　０．９－　４Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＡＥ　０．９－　４Ｃ（１９）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ　（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－１０Ｐ　（ＰＦ２８）Ｂ

Ａ

・回線内訳

ＡＣ１００Ｖ，ＥＤ

定温式スポット型感知器 特種　６０℃　防水型

定温式スポット型感知器 １種　７０℃　防水型

火災通報専用電話機 火災通報装置用子機

光電式スポット型感知器 ２種　側面点検ＢＯＸ付

設備工事警　備　保　障　盤

終　端　抵　抗 １０Ｋ

配　管　配　線 天井いんぺい

配　管　配　線 ケーブル線

配　管　配　線 露出

配　管　配　線 立上り、引下げ、素通し

警 戒 区 域 境 界 線

１ ２ ３

４ ５
６

階段

７

ＤＷ

火　災　通　報　装　置
連動切替スイッチ内蔵、ＣＵＤＯ認定品

消防機関，関係者宅　１０ヶ所（ＭＡＸ）　通報用

収容

ＤＣ２４Ｖ　８ｍＡ地　区　音　響　装　置

光電式スポット型感知器 ２種　埋込型

差動式スポット型感知器 ２種

差動式スポット型感知器 ２種　埋込型

　１）火災受信盤の仕様は下記の通り。

・主音響　　　　　　　　　　　－音声案内機能付

・音声ガイダンス機能　　　　　－各種ナビゲーションを行う音声操作手順ガイダンス機能搭載

・カラーユニバーサルデザイン　－色弱者対応・高齢者対応（ＣＵＤＯ認定品）

・履歴機能　　　　　　　　　　－７セグメント表示（最大1,200件）

お客様の声で誕生したＰ型受信機：「Ｖｏｉｃｅ＿Ｐ」

仕様コンセプト：「わかりやすい」「施工しやすい」「点検しやすい」「設計しやすい」受信機

ＵＳＢメモリーで履歴をＰＣ確認可能

・中継器電源標準搭載　　　　　－遠隔試験機能付感知器最大１６個接続可能（専用中継器１台）、

・保守・施工モード搭載　　　　－地区音響短時間鳴動機能

地区音響遠隔制御機能（回線毎）

施工支援機能（発報信号無線機送信機能　※専用治具使用時）

加熱・煙熱試験を現地１名で対応（省力化）可能

諸表示入力４点搭載

・その他機能　　　　　　　　　－マルチスイッチ４点搭載（マルチ移報、移報停止、ノンロックスイッチ）

一括連動移報停止スイッチ搭載

終端抵抗回線別切替機能搭載（１０ｋΩ／２０ｋΩ）

ＰＣデータ設定プログラム機能搭載

無線式感知器最大１６個（専用中継器２台）接続可能

・マルチ移報接点　　　　　　　－無電圧ａ接点２点、ｃ接点２点
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：　１．５ｋＷ（充電時）　２．０ｋＷ（放電時） 

計測システム配線ケーブル接続箱太陽電池

注１

○

項目

外観検査

絶縁耐圧

機器

絶縁抵抗測定

注１）現地検査又は工場検査のいずれかで可。

出力測定

保護装置特性

システム動作

バッテリー
ボックス

○ ○ ○

○ ○

注１○

注１○

○

○

○ 注１

○ 注１

○

○ 注１

○ 注１

○

○

○

注１

注１

２．５　納入機器範囲

納入機器は表－２に示す通りとする。

４．工事範囲

４．１　機器据付工事

（１）太陽電池組立取付工事

（２）納入機器取付工事

４．２　電気工事他

（１）受電盤までの配管配線工事　[連系点からキュービクル間]（別途工事）

（２）計測信号配線工事（別途工事）

（３）基礎工事（別途工事）

５．試運転・完成検査

５．１モジュール出力検査

（１）各モジュールの試験成績表の出力値がＪＩＳに適合していること。

（２）出力の合計値が３．１に示す容量の合計値以上であること。

５．２　下表４の項目については試運転・検査・測定を行うこと。

　　ただし、太陽電池の工場立会検査は実施しない。

※太陽電池モジュール間配線以外の全ての配線工事は別途工事とする。

※架台に設置されない機器の取付は電気工事

（４）接地工事（別途工事）５．

８．

３．

４．

６．

７．

１．

２．

２台屋外（壁掛）箱接続箱（マルチストリング型）

屋内

屋内

備　　考

１台

１台

１式

１台

数量

１式横置

系統・自立切替器 

小型計測装置

表示装置

太陽電池架台

機器名

屋内/屋側5.5kw

屋内

仕　　様

太陽電池モジュール

ＮＯ

屋内11.2ｋＷｈ １台バッテリーボックス（１１．２） 

９．

屋内/屋側5.5kw １台

１０．

２台屋内リモコン設定器 

２台合計で
１１ｋＷ

蓄電池入出力

３．３　パワーステーションダブル（ベース：メイン） 

　定格入力電圧 ：　ＤＣ９３．６Ｖ

　定格入出力電力

太陽電池入力

　使用入力電圧範囲 ：　ＤＣ７０～４２０Ｖ

　定格入力電力 ：　１．６ｋＷ（１入力あたり）

系統連系出力

　定格出力電圧 ：　単相２線　（接続方式：単相３線） 

　　ＡＣ２０２Ｖ　５０／６０Ｈｚ 

自立出力

　定格出力電圧 ：　単相３線ＡＣ１０１Ｖ／２０２Ｖ　５０／６０Ｈz

　定格出力皮相電力

その他

　使用周囲温度 ：　－２０℃～＋４０℃

　保護等級 ：　ＩＰ４４相当

　運転音 ：　４５ｄＢ以下

　設置場所 ：　屋内／屋側（自立）

　質量 ：　約１１０ｋｇ（本体：約６０ｋｇ・ベースメイン：約５０ｋｇ）

　強度 ：　アンカーボルトは耐震計算を実施し選定すること。 

　　※建物の２階以上の場所に設置する場合は、アンカーボルト固定の他に 

　　　別売の転倒防止金具を使用し壁面にも固定のこと。（壁支持自立） 

　　※チャンネルベースを用いずベースを直接アンカー固定する場合は

　　　隣接するバッテリーボックス、パワーステーションダブルとの間を

　　　７０ｍｍ以上あけて設置すること。

バッテリーボックス（リチウムイオン蓄電池内蔵）、系統・自立切替器、計測装置、表示装置等より構成する。 

本システムは、太陽電池モジュール、太陽電池架台、系統連系保護機能を備えたパワーステーションダブル、

２．２　システム構成

表－２

表－４

：　２．０ｋＶＡ

　（パワーステーションダブル（ベース：サブ）と協調して合計４．０ｋＶＡ出力可能）

３．機器仕様

（高耐食性メッキ鋼板も含む）

別途図面を参照

関係法規に基づき必要な強度を有するものとする。

３．２　太陽電池架台

構造　　　　　　　：

外形寸法　　　　　：

材質　　　　　　　：

強度　　　　　　　：

太陽電池発電所

太陽光発電設備工事

高圧連系

太陽電池容量

連系する電力系統　：

発電設備の種類　　：

設備容量　　　　　：

２．システム概要

２．１　設備の概要

名称　　　　　　　：

１．一般事項

１．１　適用範囲

本仕様書は、太陽光発電電気設備工事における系統連系用太陽光発電システムについて適用する。

速やかにこれを無償で修理、又は、良品と交換するものとする。

竣工後１年以内に設計もしくは製作不良、その他工事者の責任に帰すべき不都合が発生した場合は、

１．３　保証条件

（４）電気設備技術基準　　（１１）日本電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ）

（３）電気事業法　　　　　（１０）日本電気工業会規格（ＪＥＭ）

（２）労働安全衛生法　　　（９）日本電線工業会規格（ＪＣＳ）

（１）労働基準法　　　　　（８）日本工業規格（ＪＩＳ）

本工事の設計・施工に当たっては、下記の法令・規格等に基づくものとする。

１．２　適用規格・法規等

（５）電気工事士法　　　　（１２）内線規程

（６）消防関係法規　　　　（１３）系統連系規程　　　　

（７）電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン　　　　　　　　　　　　

リチウムイオン蓄電池容量

パワーステーション容量

６　運転データ等は計測装置により収集する。

（電力会社・逆潮流の有無、太陽光の出力合計によっては太陽光遠隔出力制御対応機能が必要となる

 場合もある。）

１１．２ｋＷｈ（５．６ｋＷｈｘ２）

４　平常時は商用電源から蓄電池への充電が可能とする。 

３　連系保護装置により、パワーステーションダブル及び系統の異常には連系を遮断する。

 　した交流電力に変換し、電力会社側電力系統に供給する。 

２　パワーステーションダブルは、この直流電力を並列する商用電源の電圧、周波数、位相と同期

１　太陽電池は太陽からの日射を受けると直流電力を発生。

５　非常時は太陽光モジュールとパワーステーションダブルが連携しバックアップ回路へ電力供給する。

 　また昼間に太陽光発電による余剰電力が生じた場合、蓄電池に充電し夜間等に再利用が可能とする。 

１１ｋＷ（５．５ｋＷｘ２）

ﾊﾟﾜ-ｽﾃｰｼｮﾝ（ベース：メイン） 

ﾊﾟﾜ-ｽﾃｰｼｮﾝ（ベース：サブ） 

２．４　系統連系保護機能

　本システムにおける連系保護機能装置は、電気設備技術基準に沿って設置するものとする。

　電気設備技術基準解釈による保護継電器の種類・設置相数・検出場所を表－１に示す。

表－１

２．３　運転方式

　　　放電時、太陽光発電による放電量不足分は蓄電池から補う。 

　　また、太陽光発電の不足分を蓄電池で補い、下記のモードによりその動作を変更することが可能。 

　　　あらかじめタイマー設定された時間帯に蓄電池への充電、蓄電池からの放電を行う。

１　連系運転

　　太陽光発電により得られた直流電力を交流電力に変換し、その電力は負荷電力に使用する。

　　◎タイマー優先モード 

　　　充電時、太陽光発電による不足分は系統から補う。

　　　太陽光発電の余剰分で蓄電池に充電し、太陽光発電の不足時に蓄電池の放電により電力不足分を補う。

　　◎環境優先モード 

　　　常に蓄電池が満充電になるまで充電し、停電に備えた状態を保持する。

　　◎蓄電優先モード

２　自立運転

　　　停電時は系統電源から切離し、自立運転により太陽光発電と蓄電池からバックアップ回路へ電力供給を行う。

　　　復旧にあたっては手動で切替を行うこととする。（自動復旧も可能） 

（ＲＰＲ）※ 受変電設備（７）逆電力継電器

場所

※本継電器は、電力会社と協議の上、必要と認められた場合設置

インバータ出力点など

受変電設備（ＯＶＧＲ）※（１）地絡過電圧継電器

低圧回路の検出可能な

検出場所

（ＵＶＲ）

（ＵＦＲ）

（ＯＦＲ）

（ＯＶＲ）

（受動・能動）

保護継電器の種類

（２）過電圧継電器

（３）不足電圧継電器

（４）周波数上昇継電器

（５）周波数低下継電器

（６）単独運転検出機能

　定格出力有効電力：　５．５ｋＷ（力率０．９５時）　５．５ｋＷ（力率１．００時）

　定格出力皮相電力：　５．７９ｋＶＡ（力率０．９５時）　５．５ｋＶＡ（力率１．００時）

パワーステーション
ダブル

：　１．５ｋＷ（充電時）　２．０ｋＷ（放電時） 

：　２．０ｋＶＡ

３．５　リモコン設定器

　定格電圧 ：　ＤＣ１２Ｖ

　消費電力 ：　２Ｗ以下

　使用周囲温度 ：　－１０℃～＋４０℃

　設置場所 ：　屋内（壁掛）

　質量 ：　２８０ｇ

外形寸法

収納機器

回路数

３．６　接続箱（マルチストリング型）

設置場所

：　別途図面参照

：　入力４回路

：　屋外（壁掛）架台含む

：　入力回路出力回路用開閉器

蓄電池入出力

３．４　パワーステーションダブル（ベース：サブ） 

　定格入力電圧 ：　ＤＣ９３．６Ｖ

　定格入出力電力

太陽電池入力

　使用入力電圧範囲 ：　ＤＣ７０～４２０Ｖ

　定格入力電力 ：　１．６ｋＷ（１入力あたり）

系統連系出力

　定格出力電圧 ：　単相２線　（接続方式：単相３線） 

　　ＡＣ２０２Ｖ　５０／６０Ｈｚ 

自立出力

　定格出力電圧 ：　単相３線ＡＣ１０１Ｖ／２０２Ｖ　５０／６０Ｈz

　定格出力皮相電力

その他

　使用周囲温度 ：　－２０℃～＋４０℃

　保護等級 ：　ＩＰ４４相当

　運転音 ：　４５ｄＢ以下

　設置場所 ：　屋内／屋側（自立）

　質量 ：　約８５ｋｇ（本体：約６０ｋｇ・ベースサブ：約２５ｋｇ）

　強度 ：　アンカーボルトは耐震計算を実施し選定すること。 

　　※建物の２階以上の場所に設置する場合は、アンカーボルト固定の他に 

　　　別売の転倒防止金具を使用し壁面にも固定のこと。（壁支持自立） 

　　※チャンネルベースを用いずベースを直接アンカー固定する場合は

　　　隣接するバッテリーボックス、パワーステーションダブルとの間を

　　　７０ｍｍ以上あけて設置すること。

３．７　バッテリーボックス（１１．２） 

内蔵蓄電池

定格容量 ：　１１．２ｋＷｈ（１台につき）

：　リチウムイオン蓄電池

使用周囲温度 ：　０℃～＋４０℃

設置場所 ：　屋内（自立）

質量 ：　約２２５ｋｇ（本体：約８５ｋｇ・蓄電池部：約７０ｋｇｘ２）

強度 ：　アンカーボルトは耐震計算を実施し選定すること。 

　　※建物の２階以上の場所に設置する場合は、アンカーボルト固定の他に 

　　　別売の転倒防止金具を使用し壁面にも固定して下さい。（壁支持自立） 

　　※本体（筐体部）と蓄電池部は分割して梱包・納入となる。 

３．１０　表示装置

種類

画面サイズ ：　４３型

：　液晶モニタ

アスペクト比 ：　１６：９

電源 ：　ＡＣ１００Ｖ

外形寸法 ：　別途図面参照

設置場所 ：　屋内壁掛け

３．８　系統・自立切替器

定格電圧

定格電流 ：　６０Ａ

：　単相３線　ＡＣ１００／２００Ｖ　５０／６０Ｈｚ

設置場所 ：　屋内（盤内取り付け）

質量 ：　約７．３ｋｇ

　定格出力有効電力

　定格出力皮相電力

：　５．５ｋＷ（力率０．９５時）　５．５ｋＷ（力率１．００時）

：　５．７９ｋＶＡ（力率０．９５時）　５．５ｋＶＡ（力率１．００時）

ＤａｔａＣｕｂｅ４

設置場所

使用機器

３．９　小型計測装置

：　ＤａｔａＣｕｂｅ４、他一式

：　屋内

単結晶ｼﾘｺﾝ太陽電池

３．１　太陽電池モジュール

外形寸法

容量

種類 ：単結晶シリコン太陽電池

：４１０Ｗ

：図面参照

出力特性

太陽電池モジュール電気出力特性表（参考値）

特 性 値項　　　　　目 単　位

Ｗ

Ａ

Ｖ

Ｐｍ

Ｉｐｍ

Ｖｐｍ

Ｖ

Ａ

Ｖｏｃ

Ｉｓｃ短 絡 電 流

最 大 出 力

最大出力動作電流

最大出力動作電圧

開 放 電 圧

　　　　：　放射強度　１０００Ｗ／ｍ　　　　　モジュール温度　２５℃

条件　　：　ＡＭ１．５　 全天日射基準太陽光

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２

：表－３参照

表－３

　１３．２０

　３１．０９

４１０．０

　１４．０６

　３７．３３

表示内容例 ：　発電電力、発電電力量

１１．０ｋＷ以上

２７枚

陸屋根に適合する構造とする。

一般構造用鋼　溶融亜鉛メッキ処理同等品、アルミ架台とする。

 図面名称校閲

設計
小

川

小
笠
原

大

田

藤

本

建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501 E-046－太 陽 光 設 備 　 特 記 仕 様 書三次市東光保育所建替工事（電気設備工事）



LJPER1

バッテリーボックス（１１．２）（参考図）

材　　質 ：鋼板

質　　量 ：約２２５ｋｇ

塗 装 色 ：２．５Ｙ９／１

アンカーボルトは耐震計算を実施し選定すること。

＜バッテリーボックス（１１．２）＞

材　　質 ：鋼板

質　　量 ：約１１０ｋｇ

塗 装 色 ：２．５Ｙ９／１

6
0
0

630

1
1
0
0

1
7
0
0

250

142

1
2
0

24.5

アンカーボルトは耐震計算を実施し選定すること。

質　　量 ：約２８０ｇ

＜リモコン設定器＞

材　　質 ：鋼板

質　　量 ：約８５ｋｇ

塗 装 色 ：２．５Ｙ９／１

680

1
7
0
0

380

系統・自立切替器（参考図）

材　　質 ：鋼板

質　　量 ：約７．３ｋｇ

※盤内に収納してください

（ベース：メイン） （ベース：サブ）

パワーステーションダブル（ベース：メイン） 、パワーステーションダブル（ベース：サブ） 、リモコン設定器（参考図）

＜パワーステーションダブル＞ ＜パワーステーションダブル＞

420

3
8
0

125

4
3
4
3

小型計測装置（参考図）

質　　量 ：約３１５ｇ

122

1
1
7

35

134

7
0

4
0

太陽電池モジュール（参考図）

仕　　様 ：単結晶シリコン太陽電池

最大出力 ：４１０Ｗ

質　　量 ：２１．５ｋｇ

1
7
2
2

1134 (35) 1084 (25)(25)

(
1
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1
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1
4
0
0

(
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5
)

(
1
1
9
0
)

取り付け穴4xφ9-14

表示装置 <液晶４３インチ>（参考図）

質　　量 ：約８．７ｋｇ

969

5
6
0

61

接続箱 <マルチストリング型４回路>（参考図）

質　　量 ：約２０ｋｇ

色 ：５Ｙ７／１（５分艶消し）

材　　質

N   PN   P

NP-J

E.T(M5)

ロゴ

C.H

No,G200
PH-89-SUS-2

N   P   2

扉裏面

扉裏面

400 175

15 160

4
1
5

3
9
5

2
0

5
0

50
30

：鋼板　あるいは　ＳＵＳ

基礎　建築工事　（架台/電気工事）

 図面名称校閲

設計
小

川

小
笠
原

大

田

藤

本

建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501 E-047－太 陽 光 設 備 　 機 器 姿 図三次市東光保育所建替工事（電気設備工事）



ＰＶ

ＰＶ

Ｅｃ

接続箱

Ｅｃ

Ｅｃ

リチウムイオン

蓄電池部
EM-IE 2.0sq-1C

EM-CPEE-Sφ0.9-1P

EM-CE 14sq-2C（最大35m）

バッテリーボックス（１１．２）

蓄電池ユニット

リチウムイオン
EM-IE 2.0sq-1C

EM-CPEE-Sφ0.9-1P

EM-CE 14sq-2C（最大35m）

蓄電池ユニット

Ｅｃ

EM-IE5.5sq-1C

-
-

-
-

-
～

ＲＰＲ

ＯＶＧＲ

逆潮流検出用

系統入出力１

自立ＣＴ

-
-

-
-

ＣＴ１入力

警報出力

ＭＯＤＢＵＳ通信

ＰＳ間通信

リモコン通信＆

リモコン電源

自立制御部

Ｅｃ

Ｅ

ベースメイン

ＰＶ

ＰＶ

Ｅｃ

接続箱

Ｅｃ

Ｅｃ

EM-IE5.5sq-1C

-
-

-
-

-
～

ＲＰＲ

ＯＶＧＲ

逆潮流検出用

自立ＣＴ

警報出力

ＭＯＤＢＵＳ通信

ＰＳ間通信

リモコン通信＆

リモコン電源

リモコン

設定器

自立制御部

Ｅｃ

Ｅ

ベースサブ

リモコン

設定器

LBS

ZPD

LBS

6600

/210V-105V

Ｔ１φ

ＥＬＢ

逆接続可能型

6600

/210V

Ｔ３φ

OVGR

三相３線式　6600V　50Hz/60Hz

VCT 買電Ｗｈ

RPR

～

　※２

　※１

検出用ＣＴ２

逆潮流

連系ブレーカ

（３Ｐ２Ｅ４０Ａ）

逆接続可能型

ＥＬＢ

検出用ＣＴ１

逆潮流

連系ブレーカ

（３Ｐ２Ｅ４０Ａ）

逆接続可能型

ＥＬＢ

共用回路

ＥＬＢ

共用回路

ＥＬＢ

Ｅｃ

系統・自立切替器

Ｅｃ

自立出力２

系統入出力２

ＣＴ２入力

ＥＬＢ

パワーステーションダブル

パワーステーションダブル

バックアップ分電盤

共用分電盤

Ｅｃ

AC100V映像変換器

表示装置 AC100V

-
-

    （最大60m）

    （最大60m）

EM-CEE 2sq-2C

  （最大800m）

EM-CPEE-Sφ1.2-2P

   （最大50m）

EM-CET 14sq

 （最大30m）

EM-CPEE-Sφ0.9-1Px2

   （最大50m）

EM-CPEE-Sφ1.2-2P

   （最大50m）

EM-CET 14sq

 （最大30m）

EM-CET 14sq

 （最大50m）

EM-CPEE-Sφ0.9-1Px2

   （最大50m）

 EM-CPEE-S φ0.9-1P(RS485)

       （最大800m）

EM-CET 14sq

 （最大30m）

LAN CAT5

（ｽﾄﾚｰﾄ接続）

EM-IE5.5sq-1C

自立出力１

太陽電池モジュール

太陽電池モジュール

-
-

蓄電池部
特定負荷

※５

ＲＰＲ、ＯＶＧＲの有無は所轄の電力会社との協議による。一般的には以下の通り。

逆潮流なしの場合は必要。

※１：ＲＰＲは逆潮流有りで電力会社と契約する場合は不要となる。

※２：ＯＶＧＲ・ＺＰＤは、みなし低圧連系の場合は不要となる。

※３：計測装置は、電力会社・逆潮流の有無・太陽光の出力合計によっては

　　　太陽光遠隔出力制御対応機能が必要になる場合がある。

※４：蓄電システムの系統電源として、発電機等の出力を接続することは

　　　禁止としています。

※５：特定負荷として接続するＬＥＤ照明は、照明器具の定格消費電力合計を

　　　１ｋＷ程度までとしてください。

※４

※４

 EM-CPEE-S φ0.9-1P

EM-CET 8sq

EM-CPEE-S φ0.9-1P(RS485)

 EM-CEE 2sq-2C

・連系ブレーカ、逆潮用ＣＴの位置は当該位置固定 
２・逆潮用ＣＴの仕様は、電線サイズ１５０ｍｍ　以下、電流２２５Ａ以下

・「系統・自立切替器」は、部品供給となります。

　既設分電盤内又は新規作製分電盤内に設置し配線して頂く。

AC100V映像変換器

AC100V小型計測装置

太陽光工事（架台に設置されない機器の取付は電気工事）

電気工事

太陽光工事

電気工事（接地工事は電気工事）

凡例

＊図中記載の線種、配線サイズは一例です。現場配線設計に合わせた設計をお願い致します。

（太陽電池モジュール―接続箱間のケーブル長により短くなります。）

＊太陽電池モジュール―接続箱間、接続箱―パワーコンディショナ間のケーブル長の合計は最大８０ｍ 

　４１０Ｗ　１４枚

　４１０Ｗ　１３枚

専用ケーブル 3.5sq-1Cx6

専用ケーブル 3.5sq-1Cx6

 EM-CE 5.5sq-2Cx3

 EM-CE 5.5sq-2Cx3

　　５直列　２系統

　　４直列　２系統

　　４直列　１系統

　　５直列　１系統

 図面名称校閲
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小

川

小
笠
原

大

田

藤

本

建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501 E-048－太 陽 光 設 備 　 シ ス テ ム 系 統 図三次市東光保育所建替工事（電気設備工事）
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階段
ホール
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玄関
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ﾄｲﾚ

こども
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休憩室

更衣室

事務室
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デン１

保育室（１歳児）
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（３歳児）
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廊下３

廊下４

EPS

廊下５
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倉庫５

便所
（４,５歳）

PS

屋外階段
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保育室
（４歳児-２）

保育室
（４歳児-１）

保育室
（３歳児-２）

保育室
（３歳児-１）

5,500

TV5

ＣＥＥ２゜－２Ｃ×２

ＣＥ５．５゜－２Ｃ×３Ｅ５．５゜

ＣＥ５．５゜－２Ｃ×３Ｅ５．５゜

ラック

太陽光ﾓﾆﾀｰ

R
R

リモコン設定器×2
総合盤組込

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（ラック）

至る２階ＥＰＳ内
パワーステーション

小型計測装置
端子盤内収納

ＦＣＰＥＥ－Ｓ０．９－１Ｐ×２

ＦＣＰＥＥ－Ｓ０．９－１Ｐ×２
ラック

ＦＣＰＥＥ－Ｓ０．９－１Ｐ×２

ＦＣＰＥＥ－Ｓ０．９－１Ｐ×２ ラック

ＦＣＰＥＥ－Ｓ０．９－１Ｐ

ＦＣＰＥＥ－Ｓ０．９－１Ｐ×２

ＦＣＰＥＥ－Ｓ０．９－１Ｐ×２ ラック

ＦＣＰＥＥ－Ｓ０．９－１Ｐ

ラック
ＦＣＰＥＥ－Ｓ１．２－２Ｐ

ＣＥＴ１４゜Ｅ５．５゜

ＦＣＰＥＥ－Ｓ１．２－２Ｐ

ＣＥＴ１４゜Ｅ５．５゜

 図面名称校閲

設計
小

川
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笠
原

大
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藤

本

建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501 E-049－１階・２階　太陽光設備　配線図三次市東光保育所建替工事（電気設備工事）
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井上商事株式会社

耐風荷重性能（架台）

耐積雪荷重性能（架台）

枚数

アレイ出力

架台仕様 材質

配列

傾斜角度

表面処理

ＪＩＳ　Ｈ4100　Ａ6Ｎ01Ｓ-Ｔ５

ＪＩＳ　Ｈ8602　陽極酸化塗装複合皮膜　つや消しシルバー

5°

シルバーライン

アルミソーラーフレーム

１１．０７ ｋＷ

２７ 枚

重量 太陽電池アレイ

架台

580.5 kg (21.5 kg/枚)

410 ㎏

垂直積雪量 0.64ｍ　20N/㎡・cm

** N/㎡

3段×9列×1基

太陽電池アレイ 型番

サイズ・重量 縦 1722mm  横 1134mm  厚み 35mm  重量 21.5kg/枚

パナソニック（株）社製 ＶＢＭ４１０ＦＪ０３Ｎ　（参考）

ACP1　5.86KW　18.79A
40A　14sq

ACP2　16.2KW　51.96A
100A　A 38 B14sq E5.5

ACP3　11.6KW　37.20A
75A　A38 B8sq  E5.5

ACP4　16.2KW　51.96A
100A　A38 B14sq  E5.5

ACP5　11.3KW　36.20A
75A　A38   E5.5

ACP6　8.18KW　26.23A
60A　A14   E5.5

ＲＭ-1

ﾊﾄ小屋

接続箱 ×２面

専用ｹｰﾌﾞﾙ(3.5゜-1C×6)（Ｇ５４）

専用ｹｰﾌﾞﾙ(3.5゜-1C×6)（Ｇ５４）

ＣＥ５．５゜－２Ｃ×３Ｅ５．５゜（Ｇ５４）

ＣＥ５．５゜－２Ｃ×３Ｅ５．５゜（Ｇ５４）

ＣＥＥ２゜－２Ｃ×２（ラック）

ＣＥＥ２゜－２Ｃ×２

ＣＥ５．５゜－２Ｃ×３Ｅ５．５゜

ＣＥ５．５゜－２Ｃ×３Ｅ５．５゜

ラック

 図面名称校閲
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本

建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501 E-0501:200R階　太陽光設備　配線図三次市東光保育所建替工事（電気設備工事）



06

09

六角へクス M6×25

アルミベース梁

アルミベース梁ジョイント材

特殊ステンレス(ＭＲＸ) パシペート

H-150×150

M10×30、W×1、皿型座金付N×1

M12×40、皿型座金付N×1

アルミベース梁小口フタ

ジョイント、小口用

架台用

ベース材-ベース梁用

モジュール用

07

08

10

M8×25、W×2、SW×1、N×1

ベース材（前） L-125×60×5.0t

ベース材（後） L-125×60×5.0t

11

12

13

14 六角ボルト

六角ボルト

六角ボルト JIS　G　4315）SUS304相当材

寸切ボルトM12×140、W、N×2（別途） 埋込み深さ100ｍｍ、樹脂接着剤固定

15

JIS　G　4315）SUS304相当材　生地　

16

17

ボルト、SW、N（生地）

W（ジオメット処理）

01

03

04

主材

斜材

繋材 

ブレス材

02 柱材

05

品番 名称

JIS　H　4100　A6N01S-T5

数量材質規格寸法

L-30×30×4.0t 

備考

L-50×50×4.0t 

L-50×50×4.0t 

L-30×30×4.0t 

[-80×60×4.0t 

N
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建設コンサルタント登録 建26第378号

第　293685　号　　　藤本　誠二

１級建築士事務所 登録18(1)第1252号

１級建築士登録

１級建築士登録

第　303364　号　　　大田　貴志

１級建築士登録

第　386727　号　　　小川　修平

 縮尺  図面番号
 工事名称

※A3:70.7%縮小

　事業年度　

　　令和　5年度

　工事完成　

　　令和　6年度

設計　
　　
　令和　5年5月

中電技術コンサルタント株式会社

広島市南区出汐2丁目3番30号　TEL: (082)(255)5501 E-0511:200太 陽 光 設 備 　 詳 細 図 １三次市東光保育所建替工事（電気設備工事）
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Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

一時保育室

便所・沐浴室

調乳室
EPS

洗浄室

調理室

休憩室

ＤＷ

食育ｺｰﾅｰ

下処理室

食品庫

検収室

前室

便所

便所（２歳）

保育室（２歳児）

調乳室

便所
（０,１歳児）

保育室（０歳児）

倉庫２

倉庫３

階段
ホール

倉庫１

玄関

廊下１

相談室
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ
ﾄｲﾚ

こども
ﾄｲﾚ

休憩室

更衣室

光庭

図書ｺｰﾅｰ廊下２

デン１

保育室（１歳児）

PS

屋外階段

避難用
滑り台

上部ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

ｺﾝﾃﾅ
ﾌﾟｰﾙ

１.特記なき配管配線は下記とする。

配線特記事項

事務室

(別途工事)

防犯設備

空配管 (PF22)

(1) 事前に警備会社と協議し機器取付位置及び電源供給箇所を決定すること。

機械警備主装置（別途工事）

位置ボックス（天井付）カバープレート（丸型）止め

機械警備主装置
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ドアガラリ及びアンダーカット

２.Ｓ・ＳＲＣ造

仕上げ関係

防煙ダンパー

排煙口

電動シャッター本体・操作スイッチ

躯体関係

　貫通孔・開口部

４．浄化槽の躯体

５．地下貯油槽

（タンク室を

　　　設ける場合）

６.その他

電気配線配管屋外排水設備・外構

１.ＲＣ造

　貫通孔・開口部

貫通スリーブ

貫通スリーブの補強

開口補強を要する型枠材及び取付け

開口部の補強

開口補強を要しない型枠材及び取付け

貫通孔・開口部の墨出し

スリーブ・型 枠の穴埋め

Ｓ･ＳＲＣ造鉄骨貫通鋼管スリーブ･補強

開口部の補強

開口補強を要する型枠材及び取付け

開口補強を要しない型枠材及び取付け

　乗場ボタン取付け用口部の仮枠穴開け

各階出入口三方枠及び位置表示器

屋上基礎で押さえコンクリートに

　　　　　　　　　アンカーしない軽微なもの

貫通孔・開口部の墨出し

スリーブ・型枠の穴埋め

予備スリーブの穴埋め

３.設備機器の基礎

貫通スリーブ（工場施工部分）

貫通スリーブ（工場施工部分以外）

屋上設置の基礎

４.昇降機関連

設備機器メンテナンス歩廊

昇降路（及び機械室）の築造

三方枠・出入口扉

乗場機器取付け後の壁･床･天井仕上げ

ピットの防水仕上げ

機械室床のロープ用穴等の仮枠穴あけ

昇降路内（又は機械室天井）のフック設置

機械室マシンビーム受け梁設置

昇降路がＲＣ造の時の軌条・中間ビーム

　　　・ブラケット他昇降路内の鉄製部材一式

昇降路がＳ造の時の中間ビーム

　　　　ブラケット受けピース、ファスナー

機械室換気設備工事

機械室照明設備工事

電源及び接地線工事

機械室・ピットの点検用コンセント

煙感知器設置工事

停電時非常電源識別接点引込み工事

火災時識別リレー接点引込み工事

放送用信号線引込み工事

インターホン・エレベーター監視盤の

　　　　　　　　　　　　　昇降路外配管工事

同上配線工事

ピット点検用タラップ

乗り場敷居受け

エレベーター監視盤への電源引込み工事

補強を要しないボードの切込み

開口部の墨出し

リブ天井仕上げ材の器具廻り取合い

１.軽鉄天井

　　　　・壁下地

フリーアクセスフロア用マーカー

フリーアクセスフロア内の防水堤

２重ピット及びトレンチのマンホール蓋

機器搬入用フック、ビーム

化粧マンホール上蓋及び蓋の仕上

点検口（天井・床下・壁）

排煙口等の天井仕上材の取付け

消火器ＢＯＸ

厨房用グリーストラップ

トラフ・ピット類（蓋を含む）

ＡＬＣ、押出成形セメント板壁開口補強

油サービスタンク及びポンプの防油堤

１.雨水

ルーフドレイン

３.煙突

２.雑排水・汚水 屋外雑排水及び屋外汚水排水設備

桝及び桝蓋

化粧マンホール上蓋及び、蓋の仕上

煙突

発電機室から煙突までの排気管

煙道接続用スリーブ

土留め関係工事

タンク室の乾燥砂充填

タンク室のタンク本体及び配管

駐車場ガソリントラップ

機器付属の制御盤への電源供給配管配線

自動扉への電源供給

自動扉本体及びキースイッチ以降の配線

電動シャッター電源供給

電動シャッター

　　　　　操作スイッチ用位置ボックス及び配管

　　　　　　　　　　　　　及びその間の配線

　　　　　　　　位置ボックスとその渡り配管

機器と付属操作スイッチの

機器と操作スイッチの渡り配線

小便器用節水装置への電源供給

防火戸の連動制御器・煙感知器

　　　　　　　・吸着板・ラッチ受座の取付け

上記の配線

防火・防煙シャッタ ー及び二次側配線

電気錠への電源供給

避雷導体間の接続工事

（梁・壁・床）の

（梁・壁・床）の

昇降路がＳ造の時のブラケット受け、中間ビーム

　　　　・ファスナー以外の昇降路内の鉄製部材一式

室内機と屋外機の渡り（連絡）配線

建

築

電

気

建

築

電

気

建

築

電

気

建

築

電

気

機械室の配管用コンクリート及び床用防塵塗料

機械室床の機器搬入口の仮枠・補強及び復旧

地下各水槽躯体及び防水・マンホール・タラップ

自動閉鎖装置を取付ける防火戸の切込み補強

フリーアクセスフロアーの切込み及び補強

補強を要するボードの切込み及び下地の補強

タンク室を設けない場合のタンク及び設置工事

上記連動制御器・煙感知器の取付け及び配線

上記連動制御器・煙感知器の取付け及び配線

上記連動制御器・煙感知器の取付け及び配線

注油口内アース端子よりのアース用配管配線

機器付属の制御盤以降の配管配線（接地線共）

自動制御と動力盤との電源供給の渡り配管配線

項　　　　　　　目 備　　　考項　　　　　　　目 備　　　考 項　　　　　　　目 備　　　考 項　　　　　　　目 備　　　考

室内設置のコンクリート基礎(軽微なもの)

室内設置のコンクリート基礎(軽微なものを除く)

屋外設置の基礎

機器取り付け用アンカー・架台

切込み及び補強

位置ボックス

衛生器具類・機器類取付用壁補強

２.既製間仕切り

　　　インサート

設備機器・器具・配管・配線・ダクト用

Ｓ造の場合設備吊ボルト用構造部材

３.吊ボルト及び

４.外壁廻り 外壁ガラリ及びダクト接続用フランジ

ウエザーカバー、ベンドキャップ

換気扇及び換気扇用枠

５.湯沸室廻り 流し台・吊戸棚・水切り棚・コンロ台

湯沸器

既製品レンジフード換気扇

現場製作ＳＵＳフード

ミニキッチン本体

ミニキッチン用換気送風機・ダクト

ミニキッチン用衛生配管

６.便所廻り

衛生陶器及び水栓類

鏡（Ｗ６００×Ｈ９００まで）

鏡（Ｗ６００×Ｈ９００を越えるもの）

洗面カウンター（既製品）

洗面カウンター（既製品以外）

オストメイト用の汚物流し等

大人が使用出来る大型ベッド

乳幼児用ベッド・イス

電気錠本体

フィッティングボード

現場施工形（山留め工事関係を含む）

ユニット形（山留め工事関係を含む）

タンク室の躯体（山留め工事関係を含む）

自動扉キースイッチ及びキースイッチまでの配管

区分は○印を適用する。●印が有る場合は●印を適用する。

降

機

昇

降

機

昇

降

機

昇

降

機

昇衛

生

空

調

衛

生

空

調

衛

生

空

調

衛

生

空

調

各工事の開口用

各工事の開口用

各工事の開口用

各工事の開口用

防火区画･防煙区画

防火区画･防煙区画

打合わせによる

屋外を除く

２次側

１次側

エアコン、
全熱交換器等

桝及び桝蓋　横引き配管

屋外雨水排水設備(側溝）

たて樋及び第一枡までの横引き配管

身障用手すり
　　　　　　　　　　　　　及びその間の配線

ガス給湯器用リモコンスイッチ

　　　　　　　　　　　　　及びその間の配線

電動スクリーンコントロールスイッチ

多機能ﾄｲﾚは衛生

器具設置に伴う壁・ﾌﾞｰｽ補強

９.その他

８.事務室廻り

７.調理室廻り

調理台（給水・給湯・ガス接続）

シンク（混合水栓・排水トラップ）

シンク本体

調理台本体（水栓・コンロ・トラップ含む）

仕上げ建築

多機能ﾄｲﾚは衛生

多機能ﾄｲﾚは衛生

エアコン

エアコン(空調)

総合盤下部架台は

建築工事

消火器は備品
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