
市道八次13号線　道路修繕工事

費　目 工　種 種　　　別 細　　　別 単位 数　　　量 摘  　　要

本工事費

土工 掘削

埋戻し

残土処分

取壊し工 コンクリート取壊し（擁壁） 擁壁　t=15㎝

コンクリート取壊し（底張り） 底張りCo　t=10㎝

コンクリート床版撤去取壊し

コンクリート運搬

コンクリート処分 3.852m3*2.35≒9.052ｔ

舗装工 アスファルト切断

再生密粒度アスコン(13)

表層工 t=50㎜

粒度調整砕石M-40

上層路盤工 t=150㎜

再生切込砕石RC-40

下層路盤工 t=15

水路工 自由勾配側溝 300*700

コンクリート蓋 300用3種　L=500

グレーチング T25　300用　L=1000
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12.9 * 0.9 ＝ 11.6

15.9 - 12.9 ＝ 3.0

床 堀 0.0 ㎥

搬 入 土 0.0 ㎥

土 工 集 計 表

掘 削 15.9 ㎥ 盛 土 0.0 ㎥

11.6 ㎥

残 土 3.0 ㎥

埋 戻



　 　 　 　 　

　　計　第 1 表 市道八次13号線　道路修繕工事    計　算　表

断 面 1 平 均 立 積 断 面 2 平 均 立 積 断 面 1 平 均 立 積

SECT.0.0-3.2 0.546 0.364 0.105

SECT.0.0 3.20 0.546 0.546 1.747 0.364 0.364 1.170 0.105 0.105 0.190

SECT.0.0+3.2 3.20 0.546 0.546 1.747 0.364 0.364 1.170 0.105 0.105 0.190

SECT.20.0 16.80 0.448 0.497 8.350 0.353 0.359 6.040 0.120 0.113 0.950

SECT.20.0+9.1 9.10 0.446 0.447 4.068 0.352 0.353 3.220 0.102 0.111 0.460

合 計 32.30 15.912 11.600 1.790

測　　点 区間距離
掘削 埋戻し コンクリート取壊し（擁壁）



　 　 　 　 　

　　計　第 2 表 市道八次13号線　道路修繕工事    計　算　表

断 面 1 平 均 立 積 断 面 3 平 均 立 積 断 面 2 平 均 平 積

SECT.0.0-3.2 0.040 0.208

SECT.0.0 3.20 0.040 0.040 0.128 0.208 0.210 0.680

SECT.0.0+3.2 3.20 0.040 0.040 0.128 0.208 0.210 0.680

SECT.20.0 16.80 0.040 0.040 0.672 0.203 0.210 3.530

SECT.20.0+9.1 9.10 0.040 0.040 0.364 0.202 0.200 1.820

SECT0.0-3.2からSECT0.0

L=3.2ｍ

W=1.2m

t=0.2m

V= 0.77

合 計 32.30 1.292 0.77 6.710

測　　点 区間距離
コンクリート取壊し（底張り） 張コンクリートコンクリート床版撤去取壊し



　 　 　 　 　

　　計　第 3 表 市道八次13号線　道路修繕工事    計　算　表

断 面 1 平 均 立 積 断 面 2 平 均 平 積 断 面 3 平 均 延 長

SECT.0.0-3.2 0.400 0.400 0.400

SECT.0.0 3.20 0.400 0.400 1.280 0.400 0.400 1.280 0.400 0.400 1.280

SECT.0.0+3.2 3.20 0.400 0.400 1.280 0.400 0.400 1.280 0.400 0.400 1.280

SECT.20.0 16.80 0.400 0.400 6.720 0.400 0.400 6.720 0.400 0.400 6.720

SECT.20.0+9.1 9.10 0.400 0.400 3.640 0.400 0.400 3.640 0.400 0.400 3.640

合 計 32.30 12.92 12.92 12.92

測　　点 区間距離
表層工 上層路盤 下層路盤


