














































































※ﾒｰｶｰ及び型番･寸法は参考とする。

株式会社 あい設計
Ｅ

DWG.No

SCALE

ＮＯＴＥ TITLE

設
計
者

一級建築士

第344252号
市川　大輔

DATE

一級建築士事務所 広島県知事登録 18(1)第4544号

三次市立三次小学校改築工事　電気設備工事

０４０
【新校舎】拡声設備　機器姿図（２）

A1：N.S

A3：N:S
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1
1
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充電方式

電　　源

付属品

デジタルマイク：急速充電（満充電検出式）

DC6 V（専用ACアダプター付）

専用充電式電池 x2

アナログマイク：タイマー式

デジタルマイク：約2時間標準充電時間

アナログマイク：約5時間

デジタルワイヤレスミキサー

送信周波数

空中線電力

同時使用台数 10（10chモード）、15（15chモード）

5 mW /1 mW 2段階切替式

電　　源 AC 100V（アダプター）、DC3V（単3形乾電池x2）

入　　力

アンテナ

入力1/2：-50 dBs

本体内蔵式

電波形式 G1E/G1D

152

1
5
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55

800 MHz帯の30波から1波選択

入力3/4：-50 dBs/-10 dBs切替

卓上型マイクスタンド

5/16-18 UNC、5/8-27 UNS

最高380 mm～最低231 mm

φ150

約1.1 kg

スリーブ・ロック方式

3/8-16 UNCマイク取付ネジ

マイク取付高さ

質　　量

ロック方式

付属変換ネジ
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床上型マイクスタンド

300
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マイク取付高さ

マイク取付ネジ

付属変換ネジ

ロック方式

質　　量

最高1,560 mm～最低970 mm

3/8-16 UNC

5/16-18 UNC、5/8-27 UNS

スリーブ・ロック方式

約2.6 kg

ダイナミックマイクロホン

その他 10 m延長コード（XLR3-11C/12C）付

数量：１台

数量：１台

ワイヤレスマイク用充電器

数量：１本

数量：１本

数量：１本

φ
5
4

173 5m

形　　式

周波数特性

出力インピーダンス

感　　度

その他

ムービングコイルマイクロホン（ダイナミック型）

600 Ω平衡

-55 dB（0 dB=1 V/Pa、1 kHz）

指 向 性 単一指向性

質　　量 240 g

50 Hz～16 kHz

トークスイッチ、マイクコード（5 m）付
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０４５
【新校舎】音響設備　機器姿図・１階音楽室平面図

A1：N.S

A3：N:S

ｽﾃｰｼﾞ

PS

音楽室

創作ﾜｰｸｽﾍﾟｰｽ

音楽準備室

降下空間

ＣＮ

Ｗ

　　国土交通大臣認定の防火措置材および工法により施工のこと。

　　但し、立上げ・立下げはＰＦ管で保護するものとする。

３．ケーブル配線の防火区画貫通部の防火措置は、

　　特記事項

２．特記なき配線・配管は下記とする

１．二重天井内はころがし配線とする。

ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ （ＰＦ１６）５Ｃ

ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ　ｘ２ （ＰＦ２２）５Ｃ

４Ｓ８－ＥＭ （ＰＦ１６）４Ｓ

４Ｓ８－ＥＭ　　　ｘ２ （ＰＦ２２）４Ｓ

※ﾒｰｶｰ及び型番･寸法は参考とする。

ワゴンアンプ

No

1

名　　称

１

９

560542

キャスター（φ75、ストッパー付×2）

強化ガラス扉（270°開閉）付

上部鍵付、収納ユニット数：EIA19U

機器収納卓

No仕　　様

9
9
0

名　　称 仕　　様

デジタルワイヤレスマイク（ハンド型）

マイクロホン形式

電　　源

空中線電力

送信周波数

単一指向性エレクトレットコンデンサー型

800 MHz帯の30波から1波選択

5 mW/1 mW 切換式

DC1.5 V（単3乾電池 x1）又は専用充電式電池

電波形式 G1E/G1D

セキュリティ機能 あり

φ57 235

同時使用本数 10本（標準モード）、15本（多チャンネルモード）

ワイヤレスマイク用充電器
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充電方式

電　　源

付属品

デジタルマイク：急速充電（満充電検出式）

DC6 V（専用ACアダプター付）

専用充電式電池 x2

アナログマイク：タイマー式

デジタルマイク：約2時間標準充電時間

アナログマイク：約5時間

ダイナミックマイクロホン

床上型マイクスタンド

300
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マイク取付高さ

マイク取付ネジ

付属変換ネジ

ロック方式

質　　量

最高1,560 mm～最低970 mm

3/8-16 UNC

5/16-18 UNC、5/8-27 UNS

スリーブ・ロック方式

約2.6 kg

ワイヤレスアンテナ（天井埋込型）

1
1
2

φ150

88
.5

78
.5

受信周波数範囲

ダイポール相対利得

推奨同軸ケーブル

アッテネーター

電　　源

質　　量

806 MHz～810 MHz

10 dB（ブースターアンプ含む）

5C-FB（BS用）

3段階切換（広、中、狭）

DC8 V～15 V（同軸ケーブルに重畳）、10 mA

145 g

162

1
2
0

ワゴン接続プレート

コネクター

プレート

BNC x2

XLR-4-32 x4

ACコンセント

新金属

音響設備　システムブロック図（参考）

ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ

ワイヤレスアンテナ

サ

ＣＤ
プレーヤ

ワゴン接続プレート

｜

デ

オ

ィ

キ

ミ

オ

｜

ワゴンアンプ

コントローラ

各機器ヘ

パワ－アンプ

150Wx4

４Ｓ８－ＥＭ

４Ｓ８－ＥＭ
ワイヤレス

受信機

（２波）

マイク

ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ

ＡＣ１００Ｖ

ライン

メインスピーカー（壁掛）

パワ－

マイク

CD/メモリープレーヤー

再生ファイル形式

対応メディア CD、CD-R/RW、USB、SD、SDHC

CD-DA/MP3/WMA/WAV/AAC

Bluetooth 対応A2DPコーデック：SBC、AAC、aptX

外部入力 ステレオミニジャック（前面）

デジタルワイヤレスチューナー

受信周波数 800 MHz帯の30波から最大2波を受信

入　　力 アンテナ（α・β各2）、混合

出　　力 チューナー x2、混合

ダイバシティ・ダブルスーパーヘテロダイン受信方式

機　　能 セキュリティ、チャンネルサーチ

2

3

６

９

パワーコントローラー

AC100 V入力

AC100 V出力

15 Aサーキットブレーカー x1

スイッチ連動/非連動

EIA引き出し

マウント ＥＩＡ：３ユニット

接続ケーブル（３ｍ）共その他

７

数量：２本

数量：２本

数量：１台

数量：２本

メインスピーカー

指向角度

周波数特性

出力音圧レベル

定格／最大入力

スピーカーユニット

その他

水平：70゜、垂直：70゜

壁面取付金具付

65 Hz～20 kHz

93 dB/W（1m）

130W（RMS）／260W（連続プログラム）

高音用：定指向性ホーン型

低音用：20 cmコーン型

420

2
7
0

245

100 213

1
5
0

音楽室　平面図　1/100

周波数特性

付加機能

入　　力

出　　力

20 Hz～20 kHz：+0.5 dB -1 dB

ステレオ（L/R） x2、モノラル x2、録音

モノラル x8、ステレオ（L/R） x4

ハウリングサプレッサー、コンプレッサー、

スピーカーパラメーター設定

デジタルミキサー

指向特性

周波数特性

インピーダンス

出力レベル

形　　式

-56.0 dB

ダイナミック型（スイッチ付）

単一指向性

150 Ω

50 Hz～15 kHz

16551

その他 10 m延長コード（XLR3-11C/12C）付

Ｗ
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２
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Ｖ

Ｂ

Ｖ

ベンチレートパネルＶ

ブランクパネルＢ外部入力パネル

コネクター XLR-3-31x2、RCAx2

４

４Ｓ８－ＥＭ

４Ｓ８－ＥＭ

スピーカー

出力スイッチ

５

デジタルパワーアンプ

周波数特性

100 dB以上（IHF-A、入力短絡）S/N

定格出力 150 W x4（8 Ω）

150 W x4（100 V、ハイインピーダンス）

50 Hz～20 kHz

屋外用スピーカーＷＰ

94 dB SPL

80 Hz～20 kHz

低音用：200 mm、高音用：25 mm

120° x 120°

124 dB SPL（ピーク）

指向角度

最大音圧レベル 

ドライバー構成

周波数レンジ

感度（1W、1m）

100 V：200 W、100 W、50 Wトランスタップ 

250 W許容入力

IP-56保護等級

300
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ＷＰ

８

５ スピーカー出力スイッチ

定格出力 150 W x4（8 Ω）

８
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