
令和5年道路災害復旧工事

市道三次100号線 三次市三次町（旭橋上）数量計算書



令和5年災害　　広島県　三次市
工事番号 175

市道三次100号線 三次市三次町（旭橋上）

費　目 工　種 種　別 細　別 規　格 単位 計算数量 計上数量

工　事　費 道路土工 式 1

掘削工 式 1

機械掘削 礫質土 m3 15.2 20

軟岩 m3 0.6 0.6

法面整形工 式 1

切土法面整形
(構造物背面)

機械施工
礫質土

m2 110.2 110

機械施工
軟岩

m2 6.0 6

残土 式 1

残土処分 礫質土 m3 15.2 20 土工配分より

軟岩 m3 0.6 0.6

法面工 式 1

吹付法枠工 式 1

吹付法枠 1500×1200 m2 121.7 122

枠長 F200 ｍ 199.1 199

水切モルタル 18N/mm2 m3 0.2 0.2

天端コンクリート 18N/mm2 m3 0.2 0.2

金網 #14-50×50 m2 121.7 122

植生基材吹付 t=3cm m2 81.9 80 枠内吹付

摘　要

工 事 費 内 訳 表
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吹付法枠工　数量計算書

枠サイズ： 200－1500×1200

面積　数量計算書より 法面勾配： 0.5～1.16

Ａ＝ 121.7 ｍ2

１．枠長 （法枠割付図より）

Ｌ＝ ＝ 199.1 ｍ

５．水切モルタル 18N/mm2 横桁1

Ｖ＝ × 0.22 ÷ 10.0 ＝ 0.2 ｍ3

６．天端コンクリート 18N/mm2

Ｖ＝ 18.5 × 0.10 ÷ 10.0 ＝ 0.2 ｍ3

７．金網

Ａ＝ ＝ 121.7 ｍ2

８．植生基材吹付

Ａ＝ 121.7 - 199.10 × 0.20 ＝ 81.9 ｍ2

（ 11.0 -0.2 × 9）



工　種 数 量 計 算 書

測　点 延　長

名　称 規　格 算　　　　　　　　　　　　　　式 数　量 単位

コンクリート 18N/mm2 0.10 ｍ3

天端コンクリート

10ｍ当り

0.20×0.10×1/2×10.0



工　種 数 量 計 算 書

測　点 延　長

名　称 規　格 算　　　　　　　　　　　　　　式 数　量 単位

コンクリート 18N/mm2 0.22 ｍ3

水切コンクリート

10ｍ当り

0.20×0.222×1/2×10.0


