
山家送水ポンプ所（機械・電気）工事 

 

数量計算書 

 

【 場内整備工事 】 



ｔ＝100mm
路盤工 再生砕石(RC-30)

無筋構造物
コンクリート工 18-12-20BB

ｔ＝100mm
路盤工 再生砕石(RC-30)

無筋構造物
コンクリート工 18-12-20BB

異形鉄筋溶接金網 CD6 150×150

瀝青繊維質板
目地工 t=10mm

場内コンクリート
舗装工

本工事費

数      量 摘            要費       目 工       種 種        別 細          目 単 位

ｍ2

　　　　　　　　　数 量 総 括 表  

23.2

ｍ3 12.1

ｍ2

ｍ3 2.3

ｍ2

場内コンクリート
舗装工 溶接金網入り

目地工

ｍ2 2.3



工　　種 種　　別

(場内コンクリート舗装工)

ｔ＝100mm

路盤工 再生砕石(RC-30) 別紙数量算出図より ＝

無筋構造物

コンクリート工 18-12-20BB 121.0ｍ2×0.1t ＝ 12.1　m3

(場内コンクリート舗装工)

異形鉄筋溶接金網入り

ｔ＝100mm

路盤工 再生砕石(RC-30) 別紙数量算出図より ＝

無筋構造物

コンクリート工 18-12-20BB 23.2ｍ2×0.1t ＝ 2.3　m3

異形鉄筋溶接金網 CD6 150×150 別紙数量算出図より ＝ 23.2　m2

(目地工)

瀝青繊維質板 材工共

目地工 t=10mm 5.645+3.70+6.819+5.02+1.912＝23.086ｍ

23.1ｍ×0.1ｈ ＝ 2.3　m2

付 帯 工  数　量　計　算　表

（1/1）

算　　　　式

12.1

2.32

23.2

2.31


