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附近見取図

配置図・既設水道管路・ポンプ制御線図　　S=1/2,500

一次ポンプ室

出典：国土地理院

工事場所:三次市十日市町高平10168-1

N

N

二次ポンプ室 水道管150φ

門田幹19M5

門田幹19M5-1

門田幹19M6
門田幹19M7

門田幹19M8門田幹19M9

林業技術センター構内柱

門田幹19M10

中国電力柱 門田幹19

門田幹19M1

門田幹19M2

門田幹19M3

門田幹19M4

（以降、中国電力柱略）

地中埋設

ポンプ制御線
中国電力柱共架

ポンプ制御線
中国電力柱共架
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木材実験棟　動力設備平面図　　S=1/200
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DN DN

6,000 5,500 5,500 5,000 5,000 5,500 5,500 6,000 650 3,000

44,000 3,650

1

3,000 3,000 2,675 2,825 2,750 2,750 2,575 2,425 2,500 2,500 2,675 2,825 2,750 2,750 3,075 2,925

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1’ 3’2’

林業技術拠点室木材加工実験室

ボイラー室
恒温室

治具倉庫

休憩室

便所

竪樋 足洗場

屋外キュービクル

集じん機

集じん庫

実大木材 薬剤減圧加圧
注入機

防油堤

乾燥機
ｽｹｼﾞｭｰﾙ

竪樋竪樋竪樋竪樋

竪樋 竪樋 竪樋

実大引張試験機

実大材強度試験機

上部ホイストレール 2t吊 上部ホイストレール 2t吊

N

電灯動力分電盤 ML-13

（既設改修）

警報盤 K-W

（既設自火報受信機横に新設、木板取付）
既設ケーブラック上（H=4500）に警報線 FCPEE 1.2-3Pを布設

警報盤電源線 EEF 2.0-3Cを恒温室天井にころがし配線

以降、構内配電線路図参照

X3 受水槽 一括警報

(注記)1.ブザーは30分鳴動し停止するものとする。

       2.蓄電池は10分容量とする。

T

28X

一次ポンプ室 受水槽 満水警報
一次ポンプ室 受水槽 減水警報

K-W 表示部

警報盤 K-W 結線図

X1

X2
A
C
1
0
0
V

F

X1

BATT

X

ランプチェック

～

～X1 X

Tr
100/24V F

T28XBZ

5　
28X Bz

X1 ～ X

1φ3W 100/200V

負荷名称
定格電流

（AF/AT）
負荷名称

CV14sq-3C

1

回路

番号

回路

番号

C1

負荷容量（VA）

照明

電灯動力分電盤 ML-13 結線図

（既設改修、壁掛露出型）

MCCB 3P
100/60

負荷容量（VA）

L3

3φ3W 200V

CV22sq-3C

MCCB 3P
100/75

M5

定格電流

（AF/AT）

C2

2P50/30エアコン2P50/20

C3 2P50/20測定用コンセント

セパレーター

セパレーター

C4

ELCB ELCB
2P50/20

コンセント2P50/20

備考備考

木材万能強度試験機

PC用コンセント

木材万能強度試験機

（100V用）
2P50/20

3P50/40休憩所送り

警報盤 K-W2P50/2015

負荷名称
定格電流

（AF/AT）
負荷名称

9

回路

番号

回路

番号
負荷容量（VA）

送風式低温乾燥機

負荷容量（VA）
定格電流

（AF/AT）

3P30/30木材万能強度試験機3P50/50

備考備考

(製造者標準品、壁掛露出型)

200V

100V

1φ3W

屋外キュービクルより 屋外キュービクルより

分電盤のスペースに警報盤電源用配線用遮断器MCCB2P50/20を増設する。

立下り箇所（E25）にて保護

立下り箇所（E25）にて保護

SS 200×200×100

H=2100

SS 200×200×100 WP-SUS

H=2100

B

100V

100V

100V

100V

100V

名　　　　　　称記　号

分電盤

配管配線（ケーブル天井ころがし配線）

備　　　　考

既設改修

新設

警報盤

配管配線（ケーブルラック配線）
新設（ケーブル）

既設（ケーブルラック）

新設

プルボックス 新設

配管配線（ケーブル立下り保護） 新設
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電力引込口

3φ3W6.6kV

PAS 3P 7.2kV

200A（密閉型）

責任分界点柱

CP-10×19×350kg

CH

CH

VCT

CT WH

3-DS

7.2kV 400A

DS-3

VCB

3P 400A
8kA

LA

▲

8.4kV 2500A

30kVar
CS3P 6.6KV

PC 3P

PF 5A

50kVar
CS3P 6.6kV

PC 3P

PF 5A

LBS

7.2kV
200A

V
VSF

MDA

2-CT×2

V
VSF

MDA

×22-CT×2

PF

I >

▲

F VS

V
VM

9000/150V

W

U <

I >

6.6kV CVT38sq

EA EA.D EB

LA

W Acos
AS

AM

100/5A

V

ZCT ZCT

V-TD

A

A-TD

ZCT

cos

27

W-TD

PF-TD

PT

6600/110V 50VA

51 PFM
0.5-1-0.5

WM

PF75A

LBS

7.2kV
200A

PF40A

TR3φ3W

6600/210V
300kVA

TR1φ3W

6600/210～105V
100kVA

30kVar
SR 3P 7.2kV

1

2

3

4

低圧電灯盤 No.1 低圧動力盤 No.1

配 電 盤 名 称 負荷容量

低圧電灯盤
No.1

L1

幹 線 番 号 （kVA）
31.350

負 荷 名 称

225/175

配 電 盤 名 称

低圧動力盤
No.1

M1 51.34

負 荷 名 称

225/225

配 電 盤 名 称 負荷容量

低圧動力盤
No.1

M4
（kW,kVA） 負 荷 名 称

L2
L3
予備

L5

31.833
5.730

225/175
100/ 60
225/225

ML-11
ML-12
ML-13
×2

幹 線 番 号 幹 線 番 号

M1'
M2
M2'
M2''
M3

M4'
M5
予備

ML-11(1)
62.0 225/225 ML-11(2)
37.5 225/175 M-11(1)
26.2 225/125 M-11(2)
46.25 225/225 M-11(3)
27.53 225/150 ML-12

26.73 225/150 M-12
38.44 225/225 M-12
11.9 100/　75

225/225
ML-13
×2

乾燥庫 苗畑作業室

ＣＨ

ＰＴ

ＣＴ

ＰＦ

ＶＣＢ

Ｔ

ＬＢＳ

VCT

高圧気中開閉器（SOG）
避雷器
ケーブルヘッド
計器用変圧変流器
断路器　3極単投
計器用変圧器　1.0級
真空断路器　電動パネル操作　DC100V
変流器
高圧負荷開閉器 ストライカ装置 警報接点付 絶縁バリア付
限流ヒューズ　40kA
変圧器
高圧進相コンデンサ（油入）警報接点付
直列リアクトル（油入）警報接点付
コンビネーションスイッチ

零相変圧器
コンデンサ形計器用変圧器
電流計　広角度
電圧計　広角度
電力系　広角度

記　号 名　　称

ＶＳ

ＶＡＲ

ＭＤＡ

無効電力計　広角度
力率計　　　広角度
最大需要電流計（警報接点付）　広角度
電流計切替スイッチ
電圧計切替スイッチ
双投電磁接触器
配線用遮断器　トリップ接点付
漏電遮断器　　トリップ接点付
トランデュウサー
トランデュウサー
地絡方向継電器　静止形
過電圧継電器　　静止形
不足電圧継電器　静止形

過電流継電器　　静止形
自動力率制御装置
漏電継電器
力率計

記　号

ＬＡ
ＡＳ

ＤＳ

ＳＣ
ＳＲ

ＶＣＳ ＰＦ
ＺＣＴ

ＺＰＣ
Ａ

Ｗ
Ｖ

電力量計　パルス発信付ＷＨ

ＰＦ

ＡＳ

ＭＣＤＴ
ＭＣＣＢ
ＥＬＢ

V

V-TD
A

A-TD

I > DGR

U <

U > OVR

U <U < UVR

I > 51OCR

ＡＰＦＣ
I

cos

PF-TD

1,000 800 1,000 1600

変　電　設　備

①高圧受電盤 ②高圧コンデンサー盤 ③低圧電灯盤 ④低圧動力盤 No.1

仕　様

名　　称

100/100 苗畑作業室
100/100 実験室兼倉庫 L-1

L4 16.000
16.135

予備スペースに受水槽 ポンプ電源用配線用遮断器 MCCB3P50/15を増設する。
低圧動力盤 No.1 改修内容

油入 油入

×2

WRT 受水槽 ポンプ電源
225/150

配線用遮断器
MCCB（AF/AT）

50/15

配線用遮断器
MCCB（AF/AT）

負荷容量
（kW,kVA）

配線用遮断器
MCCB（AF/AT）

0.75

受変電設備単線結線図（改修）
N.S

03



構内配電線路図　　S=1/600

N

隣
地
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線

隣地境界線

隣
地

境
界

線

道
路

境
界

線

道路境界線

木材実験棟

H

CP1

受水槽 ポンプ電源CE 3.5sq-3C （FEP30）WRT

H

H

H

CP2
HH3

S

S-1

ED（ELCB）2.0

ED

2.0

HH1

HH2

道路横断部のみ地中埋設配管（GL-600以上）

（FEP30）

FCPEE 1.2-3P （FEP30）

ハンドホール内でケーブルを直線接続する。

受水槽 ポンプ電源DV 2.0-3R （架空）WRT

FCPEE 1.2-3P （架空、メッセンジャーワイヤー）

受水槽 ポンプ電源CE 3.5sq-4C（1芯アース） （FEP30）WRT

CEE 1.25sq-3C （FEP30）

受水槽 一括警報CEE 1.25sq-2C （FEP30）

受水槽 ポンプ電源（FEP30）WRT CE 3.5sq-4C（1芯アース）

名　　　　　　称記　号

コンクリート柱

支線 14sq（ガード付）

架空線

屋外キュービクル

H ハンドホール

地中埋設配管配線

接地工事 D種ED

H ハンドホール

S 手元開閉器盤

備　　　　考

既設改修

新設

新設

既設

新設

新設

新設

1）特記なき配管配線は下記による。

E 2.0×1 （HIVE16）

2）電柱及び盤への立上り等はFEP管→GLT管とする。（異種管接続）

3）埋設表示シートは既設ハンドホール～電柱番号CP1間及び

4）架空線の弛度は径間の3%とする。

5）架空線の高さは地表上4m以上を確保する事。

E2.0

受水槽（別途機械設備工事）

5.0ｍ3(FRP製)

新設

以降、ポンプ制御線 線路図（仮設）参照の事

一次ポンプ室 ポンプ制御線他FCPEE 1.2-5P （FEP30）地上ころがし

一次ポンプ室・受水槽 警報

一次ポンプ室 ポンプ制御線

一次ポンプ室・受水槽 警報

一次ポンプ室・受水槽 警報FCPEE 1.2-3P

以降、木材実験棟 動力設備平面図参照の事

受水槽 ポンプ電源CE 3.5sq-3C （既設FEP内）WRT

（FEP30） 一次ポンプ室・受水槽 警報FCPEE 1.2-3P

防油堤

（道路掘削　別途機械設備工事）

ハンドホール手前で地中埋設する。

6）FEP管の地上ころがし配管は50m程度ごとにケーブル入線箇所をつくり

　　ケーブル入線後、２つ割り継手（ハイジョイント）で配管接続する事。

　　（道路横断部は道路横断前後で接続）

ELCB3P30/15×1

電柱取付型（SUS.WP）

2.0

ED

新設

2

1

2

2

受水槽制御盤　電気仕様
・ポンプ 3φ200V 0.75kW
・凍結防止ヒーター 1φ200V 110W×2

高平山神社

4

3

埋設標示柱（コンクリート製） 新設

　　既設ハンドホール～木材実験棟 壁面プルボックス間に布設する事。

　　電柱番号CP2～ハンドホール番号HH3～受水槽間は不要とする。

1 掘削番号 新設

297

▽GL

1
4
5
0

根
入
れ

6
5
5
0

地
上
高

コンクリート根枷 1000×200

3640

3
5
0

190

2
5
0

3
0
0

支線ガード

支線14sq（亜鉛めっき鋼より線2号1種）

FCPEE 1.2-3P

装柱図（CP1、CP2（手元開閉器盤 S-1取付）、参考）

注2）支線の根開き（3640mm）はCP1、CP2 共通とする

支線ブロック

コンクリート柱 8-19-3.5

根開き

注1）コンクリート柱の根入（1450mm）及び地上高（6550mm）はCP1、CP2 共通とする

4
0
0

異種管接続材

至るハンドホール

CE 3.5sq-3C

防水処理

ケーブル保護管支持 電柱バンド

ケーブル支持 電柱バンド

25
00

以
上

DV 2.0-3R

6
0
0

（架空、メッセンジャーワイヤー）

（架空）

FCPEE 1.2-3P

（FEP30）

（FEP30）

CE 3.5sq-3C

FCPEE 1.2-3P （G28LT）

CE 3.5sq-3C

FCPEE 1.2-3P バンド止め

（G28LT）

バンド止め

530

掘削断面図（機械掘削、土）

余幅200

6
0
0

（FEP30）×2

▽GL

余幅200

1
0
0

530

下層路盤 C-40

5
0

カッター切

1
5
0

余幅200

6
0
0

（FEP30）×2

埋設標示シート

▽GL

上層路盤 M-30

アスファルト舗装復旧

余幅200

カッター切

掘削断面図（機械掘削、アスファルト舗装）1 2

良質土

埋設標示シート

良質土

（FEP30）×1

3

440

掘削断面図（人力掘削、土）

余幅200

6
0
0

（FEP30）×1

▽GL

余幅200

4

良質土

埋設標示シート

1
0
0

440

下層路盤 C-40

5
0

カッター切

1
5
0

余幅200

6
0
0

埋設標示シート

▽GL

上層路盤 M-30

アスファルト舗装復旧

余幅200

カッター切

良質土

掘削断面図（機械掘削、アスファルト舗装）

・土工事の数量は公共建築工事積算基準の解説　設備工事編による。

・直掘り工法の余幅は、根切り深さが1m未満の場合では200mm、

　1m以上1.5m未満では400mmとする。

・管の深さは路盤下300mm以上、GL-600mm以上とする。

上下間隔

左右間隔 管相互の間隔は以下による。

呼び径

50以下

51～150

間隔（左右、上下）［mm］

50

70

 No.

CP1

CP2

コンクリート柱規格

CP 8-19-3.5

CP 8-19-3.5

コンクリート柱番号及び規格

 No.

HH1

HH2

HH3

ハンドホール規格

H1-9 R8K

H1-9 R8K

H1-9 R2K

ハンドホール番号及び規格

主任： 担当：部長： 課長： 図番：日付：査図：縮尺：図面名：工事名：
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元廣建築設計事務所

廣元
有限会社

－
匡 伸

一級建築士登録 第 223245 号

一級建築士事務所広島県登録 23(1) 第 0951 号

県立総合技術研究所林業技術センター
三次高平施設水道施設新設工事 Ｒ６年 E構内配電線路図
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主任： 担当：部長： 課長： 図番：日付：査図：縮尺：図面名：工事名：

A3版： 70%

A2版：100%
元廣建築設計事務所

廣元
有限会社

－
匡 伸

一級建築士登録 第 223245 号

一級建築士事務所広島県登録 23(1) 第 0951 号

県立総合技術研究所林業技術センター
三次高平施設水道施設新設工事 Ｒ６年 Eポンプ制御線　線路図（仮設）

ポンプ制御線　線路図（仮設）　　S=1/1500

高平山神社

NHK三次ラジオ
中継放送局

大樽池

中国電力柱 門田幹19

構内配電線路図参照の事

一次ポンプ室

門田幹19M1
門田幹19M2

門田幹19M3

門田幹19M5
門田幹19M5-1

門田幹19M6

門田幹19M7

門田幹19M8

門田幹19M9

二次ポンプ室

門田幹19M4

4P

4P

4P
4P

4P 4P 4P

4P

4P 4P

4P

4P

4P

4P

（以降、中国電力柱略）

林業技術センター構内柱

立上り配管は（G28LT）とし、H=2500まで保護し、以降バンド止めとする

1）特記なき配管配線は下記による。

CPEV-SS 1.2-4P （架空）

２）中国電力柱への立上り等はFEP管→GLT管とする。（異種管接続）

4P

CPEV-SS 1.2-4P （架空）4P

FCPEE 1.2-5P （FEP30）地上ころがし5P

名　　　　　　称記　号

林業技術センター構内柱

架空線（中国電力柱共架、給水ポンプ制御線）

地上ころがし配管配線（給水ポンプ制御線）

備　　　　考

解体工事にて撤去

仮設

既設

撤去架空線（中国電力柱共架、給水ポンプ制御線）

３）点線は既設を示し、　、　は撤去を示す。

林業技術センター

5P

新設受水槽ポンプへ

中国電力柱で既設架空ケーブル（H=5000）と接続

門田幹19M10

FCPEE 1.2-5P （FEP30）地中埋設5P

道路横断部地中埋設（GL-600以上）
（道路掘削　別途機械設備工事）

４）FEP管の地上ころがし配管は50m程度ごとにケーブル入線箇所をつくり

　　ケーブル入線後、２つ割り継手（ハイジョイント）で配管接続する事。

　　（道路横断部は道路横断前後で接続）

撤去架空線（給水ポンプ制御線）

中国電力柱 既設

1/1,500
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4
,
0
00

既設水路

既設道路

新設受水槽
5.0ｍ3(FRP製)

木材実験棟

乾燥庫

苗畑作業室

マツタケ温室

キノコ実験室

育種温室

森林資料館

木工乾燥室

記　号 名　　　称 仕　様　及　び　付　属　品 数量 備　　　　考

機　器　表

　水平震度：KH＝1.0

　呼称容量：5.0 m3（参考寸法：2.2×2.0×2.2H）ﾎﾟﾝﾌﾟ室含む

ＦＲＰ製受水槽（複合板仕様）受水槽付給水ユニットPUWT-1

　ｽﾃﾝﾚｽ製　自動交互運転・末端圧力推定制御(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ)

　制御盤、圧力発信器、流量ｾﾝｻｰ、圧力ﾀﾝｸ

　32φ×40φ×130L/min×21m（3φ200V-0.75kw）

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎：建築工事

1

　外はしご(溶融亜鉛めっき2種35)、内はしご(樹脂製)、

　鋼製架台、点検口(600φ)、通気口、電極座×2(5P・3P)

　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)、他標準付属品一式

ポンプ仕様 1

　凍結防止ﾋｰﾀｰ(0.11kw×2)、他標準付属品一式

公共建築工事標準仕様

505
0

5
0

50GV

50

25定水位弁
(ｽﾄﾚｰﾄ形) 25ｽﾄﾚｰﾅ

25PP

20GV

2
5H
I

20GV

25
H
I

25定水位弁

25GV

20水撃防止器
(M-600同等品)

20GV

25FJ(500L)

G.L

間接排水口
80×50

50防虫網

50

50GV

50FJ
(500L)

(ｽﾄﾚｰﾄ形)

25ｽﾄﾚｰﾅ

受水槽廻り平・断面図 　S=1/50       給水管工事に合わせて取付けるものとする。
注記：定水位弁及びﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟは、新たに敷設する

既設給水管キャップ止め

境
界

線

既設給水管キャップ止め

既設給水管キャップ止め

既設給水管キャップ止め

(75)

(75)

(80)

(25)

(25)
新
設
給
水
管

50
H
I

(30) 25PP

境
界
線

(
5
0
)

既設給水管30Aに接続

既設給水管75Aに接続

既設給水管(CIP150φ)閉止

既設給水管(CIP150φ)より分岐
(150×25 サドル付分水栓)

25GV(JIS10K)×2
(BOX:MC-1・MB-1)

25PP

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装斫り補修
(ｶｯﾀｰ切共)

(C
IP
15
0φ

)

(CIP150φ
)

(300H) (600H)

(管路土被り)

5
0
VP

排水管50
(既設水路に放流)

給水管掘削断面要領図

G.L

良質土埋戻し

1
0
0
1
0
0

200 200

給水管25A(PP)

埋設表示テープ

路盤t-150

保護砂

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装t=50

(
既
設
給
水
管
30
撤

去
)

50HI
25PP

(PUWT-1)

25量水器

20ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ

主任： 担当：部長： 課長： 図番：日付：査図：縮尺：図面名：工事名：

A3版： 70%

A2版：100%
元廣建築設計事務所

廣元
有限会社

－
匡 伸

一級建築士登録 第 223245 号

一級建築士事務所広島県登録 23(1) 第 0951 号

県立総合技術研究所林業技術センター
三次高平施設水道施設新設工事 Ｒ６年 M 01屋外給水配管図
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2,200 2,000

設備基礎詳細図　　S=1/30

主任： 担当：部長： 課長： 図番：日付：査図：縮尺：図面名：工事名：

A3版： 70%

A2版：100%
元廣建築設計事務所

廣元
有限会社

－A
匡 伸

一級建築士登録 第 223245 号

一級建築士事務所広島県登録 23(1) 第 0951 号

県立総合技術研究所林業技術センター
三次高平施設水道施設新設工事 Ｒ６年

1/30

受水槽

▽G.L

設備基礎詳細図

60
0

15
0
50

20
0

300 300

2,300

天端：コンクリート直均し仕上げ

コンクリート打放し補修
腹筋：2-D10

あばら筋：D10@200

2,500

30
0

30
0

2,
30
0 1,700

1,
70
0

　　　面取(20)

砕石敷：再生材(t=150)
捨てコン(t=50)

（設備工事）

受水槽
（設備工事）

天端：コンクリート直均し仕上げ
　　　面取(20)

Y

Y

平面詳細図　　S=1/30 Y-Y断面詳細図　　S=1/30

コンクリート：普通
　　基礎　　：Fc21・15・20
　　捨てコン：Fc18・15・20
鉄筋　　　　：SD295

主筋：3-D16

主筋：3-D16

ヨコ筋：D13@200タテ筋：D13@200

01


