
工区 番号 路線名 地区 当初数量 単位 工　　種 備　　考 備　　考 連続照明
交差点・

横断歩道部
歩道 計

1 県道穴笠三次線 十日市 8 台 LED道路照明灯 アーム取付形 建電協仕様：KCE070-2C 局部照明 7,000ℓm以上 交差点・横断歩道部 8

2 県道穴笠三次線（内下は15） 十日市 64 台 LED歩道照明灯 アーム取付形 建電協仕様：KHE030 連続照明 3,000ℓm以上 下段歩道用 64

3 京蘭寺十日市線 十日市 1 台 LED道路照明灯 アーム取付形 建電協仕様：KCE050-2 連続照明 5,000ℓm以上 1

3 京蘭寺十日市線 十日市 3 台 LED道路照明灯 アーム取付形 建電協仕様：KCE070-2C 局部照明 7,000ℓm以上 交差点・横断歩道部 3

4 十日市堂山線 十日市 18 台 LED道路照明灯 アーム取付形 建電協仕様：KCE050-2 連続照明 5,000ℓm以上 18

十日市堂山線 十日市 0 台 LED道路照明灯 アーム取付形 建電協仕様：KCE070-2C 局部照明 7,000ℓm以上 交差点・横断歩道部 0

5 中原下本谷線 十日市 5 台 LED道路照明灯 アーム取付形 建電協仕様：KCE050-2 連続照明 5,000ℓm以上 5

中原下本谷線 十日市 6 台 LED道路照明灯 アーム取付形 建電協仕様：KCE070-2C 局部照明 7,000ℓm以上 交差点・横断歩道部 6

6 野尻救線 十日市 5 台 LED道路照明灯 アーム取付形 建電協仕様：KCE050-2 連続照明 5,000ℓm以上 5

野尻救線 十日市 2 台 LED道路照明灯 アーム取付形 建電協仕様：KCE070-2C 局部照明 7,000ℓm以上 交差点・横断歩道部 2
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