
種  別

路線

工事箇所

名

縮尺

広島県三次市

図面番号

工  種

番

図示

道　路　改　良

号

河川

標準横断図 S＝1:50

埋戻し幅

W1＜1m

1m≦W1＜4m

W1≧4m

W2≧4m

(D)

(C)

(B)

(A)

埋戻施工幅分類

記　号

4.0m 以上

2.5m以上 4.0m未満

中硬岩

軟岩Ⅱ

軟岩Ⅰ

土　砂

(3)

(2)

(1)

(MR)

(SR2)

(SR1)

(SE)

施工幅員※

盛土施工幅分類

記　号

土工区分

土工分類

記号

W1--上幅  W2--下幅

細分類

平均幅員による区分

(2)

(1)

舗装施工幅分類

記　号

1.4m未満

1.4m以上

2.5m 未満

※路体は施工幅員、路床は平均幅員

粘性土(MC)

記　号　説　明

C1(  ) 片切掘削（土工区分）

基面整正KL

床堀（土工区分）E(　)

B1(  )

Fu(  ) 埋戻し（埋戻幅）

C2(  ) ｵｰﾌﾟﾝ掘削（土工区分）

路体盛土（施工幅員) 

記号 説　　　明

記号説明

B2(  )

路床盛土（平均幅員) 

B3 路肩盛土

CL

CL'

BL

BL'

SL

Gv

GL'

W1( )

切土法面

切土法面整形

盛土法面

盛土法面整形

ブロック積擁壁法長

裏込砕石

背面整形

車道･表層 (平均幅員)

H 擁壁直高

W2( ) 車道･上層路盤 (平均幅員)

W3( ) 車道･下層路盤 (平均幅員)

Lb 1号防草工（盛土部法肩）

Lc 2号防草工（切土部法下）

B4 道路外盛土

C3(MC) 表土はぎ取り（土工区分）

C(Co) コンクリート取壊し

W(As) アスファルト舗装版取壊し

石積取壊しW(R)

ブロック取壊しW(Br)

L(Co) 張コンクリート（t=70）

W4( ) 路肩･表層 (平均幅員)

路肩･路盤工 (平均幅員)W5( )

1

1
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標準横断面図

市道徳市553号線

三次市吉舎町徳市 地内

DL=265.00

上水道管埋設HPPEφ50
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1:
1.
5 1:

1.
5

2.000% 2.000%
(Co)
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DL=265.00

FH=266.393
GH=265.63

D =

SP-3(NO.5+6.191)

500 5000 420

1号U型側溝1号防草工

1号角フリューム

芝台ブロック

500 2000 2000 500

床　掘　：E(SE)
埋　戻　：Fu(D)
基面整正：KL

床　掘　：E(SE)
埋　戻　：Fu(D)
基面整正：KL

500 5000 420

500 2000 2000 500

1号U型側溝

芝台ブロック

1号防草工

アスファルト取壊し:C(As)

床　掘　：E(SE)
埋　戻　：Fu(D)
基面整正：KL

床　掘　：E(SE)
埋　戻　：Fu(D)
基面整正：KL

表層(密粒度アスコン) t=4cm       :W1
上層路盤工(粒調砕石 M-30) t=10cm :W2
下層路盤工(切込砕石 RC-30) t=10cm:W3

表土剥ぎ取り:C3(MC) 石積取壊し:W(R)

コンクリート取壊し:C(Co)路床盛土:B1( )

路肩盛土:B3

片切掘削:C1(SE)
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車道舗装
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路肩舗装・取付舗装

舗 装 構 成

路盤工(切込砕石 RC-30) t=10cm

表層(密粒度アスコン) t=4cm

下層路盤工(切込砕石 RC-40) t=10cm

上層路盤工(粒度調整砕石 M-30) t=10cm

表層(再生密粒度アスコン) t=4cm
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