
市道川地21号線　道路修繕工事

費　目 工　種 種　　　別 細　　　別 単位 数　　　量 摘  　　要

本工事費

土工 掘削

埋戻し A+B

購入土

取壊し工 現場打水路取壊し工

コンクリート運搬

コンクリート処分 1.68m3*2.35≒3.948ｔ

アスファルト取壊し工 t=50㎜ ｍ2

アスファルト運搬 ｍ3 1

アスファルト処分 ｔ 2 0.689m3*2.35≒1.619ｔ

舗装工 アスファルト切断

再生粗粒度アスコン

表層工 t=50㎜

粒度調整砕石M-30

上層路盤工 t=150㎜

再生切込砕石RC-40

下層路盤工 t=150㎜

B300*1400

水路工 自由勾配側溝 片土圧タイプ

コンクリート蓋 300用3種　L=500 2枚/本

グレーチング T25　300用　L=1000

集水桝蓋設置工 式 0

安全費工

交通誘導警備員

13

m2 13

ｔ 4

m2

1

枚 10

枚

ｍ

人 3

2

13

2

工 事 数 量 総 括 表

ｍ 14

21

ｍ3

m2

2

ｍ3

ｍ3

ｍ3

21ｍ3

12

14
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22.4 * 0.9 ＝ 20.2

22.4 - 22.4 ＝ -0.0

床 堀 0.0 ㎥

搬 入 土 1.8 ㎥

土 工 集 計 表

掘 削 20.6 ㎥ 盛 土 0.0 ㎥

20.2 ㎥

残 土 -0.0 ㎥

埋 戻



　 　 　 　 　

　　計　第 1 表 市道川地21号線　道路修繕工事    計　算　表

断 面 1 平 均 立 積 断 面 2 平 均 立 積 断 面 1 平 均 立 積

SECT.0.0 1.840 1.185 0.335

SECT.5.0 5.00 1.840 1.840 9.200 1.185 1.185 5.930 0.335 0.335 3.090

SECT.11.2 6.20 1.840 1.840 11.408 1.185 1.185 7.350 0.335 0.335 3.830

合 計 11.20 20.608 13.280 6.920

測　　点 区間距離
掘削 埋戻しA 埋戻しB



　 　 　 　 　

　　計　第 2 表 市道川地21号線　道路修繕工事    計　算　表

断 面 1 平 均 立 積 断 面 3 平 均 延 長 断 面 2 平 均 平 積

SECT.0.0 0.150 1.230

SECT.5.0 5.00 0.150 0.150 0.750 5.000 5.00 1.230 1.230 6.150

SECT.11.2 6.20 0.150 0.150 0.930 6.200 6.20 1.230 1.230 7.626

1.23+1.23 2.46

0.15*0.3*2+0.1*0.6

合 計 11.20 1.680 13.66 13.78

測　　点 区間距離
現場打水路取壊し工 アスファルト取壊し工アスファルト切断



　 　 　 　 　

　　計　第 3 表 市道川地21号線　道路修繕工事    計　算　表

断 面 1 平 均 立 積 断 面 2 平 均 平 積 断 面 3 平 均 延 長

SECT.0.0-3.2 0.400 0.400 0.400

SECT.0.0 3.20 0.400 0.400 1.280 0.400 0.400 1.280 0.400 0.400 1.280

SECT.0.0+3.2 3.20 0.400 0.400 1.280 0.400 0.400 1.280 0.400 0.400 1.280

SECT.20.0 16.80 0.400 0.400 6.720 0.400 0.400 6.720 0.400 0.400 6.720

SECT.20.0+9.1 9.10 0.400 0.400 3.640 0.400 0.400 3.640 0.400 0.400 3.640

合 計 32.30 12.92 12.92 12.92

測　　点 区間距離
表層工 上層路盤 下層路盤


