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市道十日市194号線

工事箇所

工　種

図面番号

    名

種　別

路線  
河川  

縮尺

号

S=1:150

番

宗祐川橋一般図(その１)

宗祐川橋一般図(その１)
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＜設計条件表＞

基本事項

基本条件

荷重条件

地形・

材料条件

施工条件
その他の条件

路線名
橋名
架橋位置
適用示方書
道路規格
設計速度
橋長
桁長
支間長

全幅員
有効幅員

平面線形
縦断勾配
横断勾配
斜角
舗装
大型車交通量

上部工
下部工
基礎工

塩害対策区分
耐震設計上の橋の重要度
地域区分

設計水平震度
橋軸直角方向

地震時に塑性化させる部位

支承条件

落橋防止システム
設計伸縮量

装置 桁遊間量
交差物件(管理者)
設計活荷重
添架物
特殊荷重
地盤種別
支持層
液状化、圧密層の有無

上部工

鉄筋

下部工・

裏込め土
架設工法

市道十日市194号線
(仮称)宗祐川橋
広島県三次市南畑敷町
道路橋示方書・同解説(平成29年11月)
第３種第４級
V=40km/h
20.200m(道路中心線上)
20.151m(IP線上)
19.451m(IP線上)
W=10.25m(標準部)
W=9.25m(標準部)
R=∞～A=50
i=2.408%
車道1.5％(片勾配)、歩道2.0％(片勾配)
θ=79°39′38″(IP線との交角)
車道tmin=80mm、歩道t=30mm
500台未満/日・方向
PC単純プレテンション方式中空床版橋
逆Ｔ式橋台
直接基礎
塩害対策外
Ａ種の橋
B2(広島県)(cz=0.85、cⅠz=1.0、cⅡz=0.85)
kh=0.17(Lv1)、kh1=1.40(Lv2,type1)、kh2=1.70(Lv2,type2)

該当部材無
A1：可動、A2：固定
A1：固定、A2：固定
桁かかり長：確保、落橋防止構造：省略、横変位拘束構造：省略

30mm
一級河川 宗祐川(広島市),市道(三次市),河川管理用通路(広島県)
Ｂ活荷重
設置計画無
遮音壁：w=1.45kN/m
Ⅰ種地盤
花崗斑岩層(中硬岩層(CM～CH級))
液状化(無)、圧密層(無)

主桁：SWPR7BL 1S15.2mm、横桁：SWPR19L 1S21.8mm
σck=30N/mm2
σck=24N/mm2
SD345
σck=24N/mm2

γ=19kN/m3、φ=30°、c=0kN/m2
上部工：トラッククレーン架設、下部工：オープン掘削

形式

幅員

橋軸方向

橋軸直角方向
橋軸方向

橋台
橋台

(静的照査の場合)

コンクリート

特になし 

kh=0.17(Lv1)、kh1=1.40(Lv2,type1)、kh2=1.70(Lv2,type2)

橋軸方向：25mm、橋軸直角方向：0mm
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S=1:150側面図

S=1:150平面図

S=1:50上部工断面図
KA1-1(NO.1+6.275付近)

S=1:100宗祐川計画断面図
(改修計画時)

当面の措置の取扱い
「橋、高架の道路等の設計に係る当面の措置について(H29.12.27付け国道国防
第165号)」は対象外

ＰＣ鋼材
鋼材

主桁・横桁

鉄筋 SD345

間詰床版
地覆

コンクリート：主桁σck=50N/mm2、横桁σck=30N/mm2

基礎工

伸縮

橋梁

地質条件
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道路改良工事
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三次市南畑敷町掛原

市道十日市194号線

工事箇所

工　種

図面番号

    名

種　別
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宗祐川橋一般図(その２)

宗祐川橋一般図(その２)
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S=1:150
道路改良工事

広島県三次市

三次市南畑敷町掛原

市道十日市194号線
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各ライン設定

1. L1ラインは、L2ラインより法線方向にW=400mmオフセットしたラインとする。
2. L4ラインは、L2ラインより法線方向にW=2500mmオフセットしたラインとする。
3. L3ラインは、L4ラインより法線方向にW=200mmオフセットしたラインとする。
4. R1ラインは、R2ラインより法線方向にW=600mmオフセットしたラインとする。
5. IPラインは、No.0とKA1-1の座標を結ぶラインとする。

S=1:50上部工断面図
(BP～KE1-1)



S=1:100
道路改良工事

広島県三次市

三次市南畑敷町掛原
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6-1 1-D19 X 9880

A
6-2 1-D19 X 5070

1
7
9 R=57

152

6445

A
7 1-D19 X 6780

1
7
9R=57

152

1
7
9

R=57 152

4355

1
7
9 R=57

152

1
7
9

R=
57152

11154

760以上
 (937)

A
5-2 31-D19 X 11770

A
5-1 31-D19 X 5070

A
5-4 32-D19 X 5020

A
5-3 32-D19 X 11820

240

9
5
70

～
95

7
3

 
 
(9

5
7
2)

A 1
2

4
-
D1

6
 
X 

9
8
20

（
平

均
長

）

240

9
2
97

～
93

1
1

 
 
(9

3
0
4)

A 1
3

5
-
D1

6
 
X 

9
5
50

（
平

均
長

）

1
5
1

R=
48 128

1
5
1

R=48
128

865

A
17 114-D16 X 1430

1
7
9

R=57

152

1
7
9

R=57
152

5898

1
7
9

R=
57

152

1
7
9

R=
57 152

8400

760以上
 (937)

A
11-1 1-D19 X 6560

A
11-2 1-D19 X 9070

S
2 47-D16 X 3100

A
8-2 1-D19 X 5020

A
8-1 1-D19 X 11820

S=1:50
道路改良工事

広島県三次市

三次市南畑敷町掛原

市道十日市194号線

工事箇所

工　種

図面番号

    名

種　別

路線  
河川  

縮尺

号

S=1:50

番

A1橋台配筋図(その９)

A1橋台配筋図(その９)

18
30



3
7
5

3900

1
1
00

5700

1
1
00

F
3 61-D32 X 7900

12000 3500

500以上
 (552)

F
7-1 10-D16 X 12000

F
7-2 10-D16 X 3500

2
4
0

2
4
0

5748

240240

1
8
00

700

1
8
00

2
4
0

1
5
1

R=48

128

684

F
19 59-D16 X 1210

F
15 61-D16 X 4780

10000 5500

410以上
 (600)

F
16-1 8-D13 X 10000

F
16-2 8-D13 X 5500

12000 3500

500以上
 (600)

F
5-1 9-D16 X 12000

F
5-2 9-D16 X 3500

14900

14900

14900

14900

12000 4000

690以上
(1100)

F
4-1 13-D22 X 12000

F
4-2 13-D22 X 4000

12000 3500

600以上
 (600)

240

240

1
1
45

F
9 24-D16 X 1630

240

240

1
1
45

F
10 16-D16 X 1630

240

151
R=
48

1
2
8

1
0
97

F
13 73-D16 X 1620

151
R=48

1
2
8

240

1
0
97

F
14 44-D16 X 1620

195

195

7
2
9

F
18 4-D13 X 1120

F
8 10-D16 X 6230

F
1 121-D25 X 4280

3
7
5

2440

F
2 61-D25 X 2820

F
6-1 26-D19 X 12000

F
6-2 26-D19 X 3500

14948

240

1
1
45

650

F
11 4-D16 X 2040

240

1290

1
1
45

F
12 4-D16 X 2680

240

1
0
50

F
17 4-D16 X 1290

5
0
0

5500 9000

5
0
0

500以上
 (757)

S
7-1 1-D16 X 6000

S
7-2 1-D16 X 9500

5
0
0

9500 5500

5
0
0

500以上
 (585)

S
9-1 1-D16 X 10000

S
9-2 1-D16 X 6000

5
0
0

9000 5500

5
0
0

 500以上
(525～911）

S
10-1 2-D16 X 9500

S
10-2 2-D16 X 6000

13589～13975
   (13782)

13743

13424

14415

5
0
0

4500 9500

5
0
0

500以上
 (576)

S
8-1 1-D16 X 5000

S
8-2 1-D16 X 10000

S=1:50
道路改良工事

広島県三次市

三次市南畑敷町掛原

市道十日市194号線

工事箇所

工　種

図面番号

    名

種　別

路線  
河川  

縮尺

号

S=1:50

番

A1橋台配筋図(その10)

A1橋台配筋図(その10)

19
30



3
7
5

1699

141°
30′

375

141°30′

3
7
5

3153

141°
30′

375

141°30′

5080

6
1
8

103°
00′

WL
2 4-D25 X 5700

5080

6
1
8103°

00′

WL
3 1-D25 X 5700

6009

3
7
5103°

00′

WL
4 6-D25 X 6390

1580～5780
  (3680)

3
7
5103°

00′

WL
5 15-D25 X 4060（平均長）

2
8
17

～
65

3
5

 
 
(4

7
2
2)

WL 8
1
9
-D

1
6
 X

 
4
73

0
（

平
均

長
）

5011

WL
10 1-D16 X 5020

5081

WL
1 1-D25 X 5090

5010

2
4
0103°

00′

WL
11 4-D16 X 5250

5010

2
4
0103°

00′

WL
12 1-D16 X 5250

5939

2
4
0103°

00′

WL
13 6-D16 X 6180

1510～5710
  (3610) 2

4
0103°

00′

WL
14 15-D16 X 3850（平均長）

1
9
5

1
9
5

250

WL
17 20-D13 X 640

195

195

2
8
5

1
9
5

1
9
5

319

5
0
00

6048

68
1

131
°00′

WR
2 1-D25 X 6730

6565

68
1

131
°00′

WR
3 3-D25 X 7250

3926

68
1

131
°00′

WR
5 1-D25 X 4610

5125

37
5

131
°00′

WR
6 3-D25 X 5500

131
°00′

37
5

5064

9-D25 X 54408
RW

2442～4942
  (3692)

37
5

131
°00′

4
3
00

～
55

6
6

 
 
(4

9
3
3)

WR 1
3

1
3
-D

1
6
 X

 
4
94

0
（

平
均

長
）

6009

6007 24
0

131
°00′

WR
15 1-D16 X 6010

WR
17 3-D16 X 6250

3380 24
0

131
°00′

WR
19 1-D16 X 3620

2627

WR
18 5-D16 X 2630

4579 24
0

131
°00′

WR
20 3-D16 X 4820

4506 24
0

131
°00′

WR
22 9-D16 X 4750

1884～4384
  (3134)

24
0

131
°00′

WR
23 5-D16 X 3380（平均長）

375

548
5

155°
30′

37
515

5°
30
′

WR
11 14-D25 X 6240

375

330
2155°

30′

37
515

5°
30
′

WR
10 1-D25 X 4060

195

195

2
8
5

WL 2
2

2
-
D1

3
 
X 

5
0
00

1
9
5

1
9
5

319

WL
20 10-D13 X 710

WR
4

1
9
5

1
9
5

600

WR
27 23-D13 X 990

195

195

6
3
5

WR
28 3-D13 X 1030

195

195

6
3
5

WR
29 4-D13 X 1030

1
9
5

1
9
5

600

WR
30 11-D13 X 990

195

195

6
3
5

1
9
5

1
9
5

669

WR
32 11-D13 X 1060

1
9
5

1
9
5

669

WR
33 5-D13 X 1060

1
9
5

1
9
5

669

WL
21 35-D13 X 710

4
4
00

WR 3
5

2
-
D1

3
 
X 

4
4
00

4306

4
1
94

111°
48′

6895

2
6
05

12
9°

4
8′

WL 9
1
-
D1

6
 
X 

9
5
00

6895

2
6
05

12
9°

4
8′ WL 1

6
1
-
D1

6
 
X 

9
5
00

WR
4

WR
18

WR
18

機械式継手

800

WR
7 1-D25 X 800

WL
6 1-D25 X 2450

WL
7 18-D25 X 3910

WL
18 4-D13 X 680

WR 1
4

2
-
D1

6
 
X 

8
5
00

3799

4
2
01

111°
48′

WR 2
6

1
-
D1

6
 
X 

8
0
00

WR
9 5-D25 X 4070（平均長）

WR
34 22-D13 X 1060

2
8
17

～
65

3
8

 
 
(4

7
2
3)

WL 1
5

1
9
-D

1
3
 X

 
4
73

0
（

平
均

長
）

6567

WR
1 2-D25 X 6570

2639

WR
4 5-D25 X 2640

30

138

機械式継手

30

138

機械式継手

30

138

機械式継手下部工2次施工

20

94

機械式継手

20

94

1
8
02

～
18

5
6

 
 
(1

8
2
9)

WR 1
2

1
1
-D

1
6
 X

 
1
83

0
（

平
均

長
）

1
8
01

～
18

6
3

 
 
(1

8
3
2)

WR 2
4

1
1
-D

1
3
 X

 
1
84

0
（

平
均

長
）

4
3
08

～
53

7
1

 
 
(4

8
3
9)

WR 2
5

1
1
-D

1
3
 X

 
4
84

0
（

平
均

長
）

機械式継手

20

94

500

WR
21 1-D16 X 500

5523 24
0

131
°00′

WR
16 1-D16 X 5770

注）   は、上部工施工鉄筋を示す。

注）   は、下部工2次施工鉄筋を示す。

下部工2次施工

下部工2次施工

下部工2次施工

下部工2次施工

下部工2次施工

1
9
5

1
9
5

600

WR
36 11-D13 X 990

1
9
5

1
9
5

250

WL
23 19-D13 X 640

WL
19 7-D13 X 680

WR
31 9-D13 X 1030

S=1:50
道路改良工事

広島県三次市

三次市南畑敷町掛原

市道十日市194号線

工事箇所

工　種

図面番号

    名

種　別

路線  
河川  

縮尺

号

S=1:50

番

A1橋台配筋図(その11)

A1橋台配筋図(その11)

20
30



（41）

（40）

（1）

（1）

(機械継手箇所)

（81）

（5）

（91）

下部工2次施工下部工施工

注意）コンクリート強度 σck=24N/mm2
鉄筋の材質は全てSD345である。

（3）

（1）

（1）

（3）

（5）

記号 径 長さ(mm) 本数 単位質量(kg/m) 一本当り質量(kg)　 質量(kg) 摘要

P  1 D22 2000 19 3.04 6.08 116

P  2 D22 1010 41 3.04 3.07 126

P  5 D22 1800 19 3.04 5.47 104

P  6 D22 840 40 3.04 2.55 102

P 10 D19 8500 4 2.25 19.13 77

P 15 D19 8500 1 2.25 19.13 19

P 18 D16 7500 4 1.56 11.70 47

P 21 D16 9500 1 1.56 14.82 15

P 23 D13 590 19 0.995 0.59 11

P 27 D13 640 20 0.995 0.64 13

E  1 D22 500 6 3.04 1.52 9

J  1 D16 490 18 1.56 0.76 14

J  2 D16 230 18 1.56 0.36 6

U  1 D16 2210 19 1.56 3.45 66

U  4 D13 8000 3 0.995 7.96 24

U  7-1 D13 10000 2 0.995 9.95 20

U  7-2 D13 5500 2 0.995 5.47 11

A  1 D32 10000 23 6.23 62.30 1433

A  2 D32 9500 96 6.23 59.19 5682

A  3 D32 10000 11 6.23 62.30 685

A  4 D32 9500 44 6.23 59.19 2604

A  5-1 D19 5070 31 2.25 11.41 354

A  5-2 D19 11770 31 2.25 26.48 821

A  5-3 D19 11820 32 2.25 26.60 851

A  5-4 D19 5020 32 2.25 11.30 362

A  6-1 D19 9880 1 2.25 22.23 22

A  6-2 D19 5070 1 2.25 11.41 11

A  7 D19 6780 1 2.25 15.26 15

A  8-1 D19 11820 1 2.25 26.60 27

A  8-2 D19 5020 1 2.25 11.30 11

A  9-1 D19 9060 32 2.25 20.39 652

A  9-2 D19 6560 32 2.25 14.76 472

A 10 D19 6530 1 2.25 14.69 15

A 11-1 D19 6560 1 2.25 14.76 15

A 11-2 D19 9070 1 2.25 20.41 20

A 12 D16 9820 4 1.56 15.32 61 (平均長)

A 13 D16 9550 5 1.56 14.90 75 (平均長)

A 14 D13 1570 12 0.995 1.56 19

A 15 D13 1910 15 0.995 1.90 29

A 16 D19 1580 432 2.25 3.56 1538

A 17 D16 1430 114 1.56 2.23 254

H  1 D16 1100 96 1.56 1.72 165

H  2 D16 1100 96 1.56 1.72 165

H  3 D16 1520 32 1.56 2.37 76

H  4 D16 1840 30 1.56 2.87 86

H  5 D13 620 30 0.995 0.62 19

S  1 D16 2300 10 1.56 3.59 36

S  2 D16 3100 47 1.56 4.84 227

S  3 D16 2330 2 1.56 3.63 7

S  4 D16 3460 5 1.56 5.40 27

S  5-1 D16 6000 1 1.56 9.36 9

S  5-2 D16 10500 1 1.56 16.38 16

S  6-1 D16 6000 1 1.56 9.36 9

S  6-2 D16 10000 1 1.56 15.60 16

S  7-1 D16 6000 1 1.56 9.36 9

S  7-2 D16 9500 1 1.56 14.82 15

S  8-1 D16 5000 1 1.56 7.80 8

S  8-2 D16 10000 1 1.56 15.60 16

S  9-1 D16 10000 1 1.56 15.60 16

S  9-2 D16 6000 1 1.56 9.36 9

S 10-1 D16 9500 2 1.56 14.82 30

S 10-2 D16 6000 2 1.56 9.36 19

記号 径 長さ(mm) 本数 単位質量(kg/m) 一本当り質量(kg)　 質量(kg) 摘要

F  1 D25 4280 121 3.98 17.03 2061

F  2 D25 2820 61 3.98 11.22 684

F  3 D32 7900 61 6.23 49.22 3002

F  4-1 D22 12000 13 3.04 36.48 474

F  4-2 D22 4000 13 3.04 12.16 158

F  5-1 D16 12000 9 1.56 18.72 168

F  5-2 D16 3500 9 1.56 5.46 49

F  6-1 D19 12000 26 2.25 27.00 702

F  6-2 D19 3500 26 2.25 7.88 205

F  7-1 D16 12000 10 1.56 18.72 187

F  7-2 D16 3500 10 1.56 5.46 55

F  8 D16 6230 10 1.56 9.72 97

F  9 D16 1630 24 1.56 2.54 61

F 10 D16 1630 16 1.56 2.54 41

F 11 D16 2040 4 1.56 3.18 13

F 12 D16 2680 4 1.56 4.18 17

F 13 D16 1620 73 1.56 2.53 185

F 14 D16 1620 44 1.56 2.53 111

F 15 D16 4780 61 1.56 7.46 455

F 16-1 D13 10000 8 0.995 9.95 80

F 16-2 D13 5500 8 0.995 5.47 44

F 17 D16 1290 4 1.56 2.01 8

F 18 D13 1120 4 0.995 1.11 4

F 19 D16 1210 59 1.56 1.89 112

W  3L D25 5700 1 3.98 22.69 23

W  4L D25 6390 6 3.98 25.43 153

W  5L D25 4060 15 3.98 16.16 242 (平均長)

W  6L D25 2450 1 3.98 9.75 10

W  7L D25 3910 18 3.98 15.56 280

W  8L D16 4730 19 1.56 7.38 140 (平均長)

W  9L D16 9500 1 1.56 14.82 15

W 12L D16 5250 1 1.56 8.19 8

W 13L D16 6180 6 1.56 9.64 58

W 14L D16 3850 15 1.56 6.01 90 (平均長)

W 15L D13 4730 19 0.995 4.71 89 (平均長)

W 16L D16 9500 1 1.56 14.82 15

W 19L D13 680 7 0.995 0.68 5

W 21L D13 710 35 0.995 0.71 25

W 22L D13 5000 2 0.995 4.98 10

W 23L D13 640 19 0.995 0.64 12

W  5R D25 4610 1 3.98 18.35 18

W  6R D25 5500 3 3.98 21.89 66

W  7R D25 800 1 3.98 3.18 3

W  8R D25 5440 9 3.98 21.65 195

W  9R D25 4070 5 3.98 16.20 81 (平均長)

W 10R D25 4060 1 3.98 16.16 16

W 11R D25 6240 14 3.98 24.84 348

W 13R D16 4940 13 1.56 7.71 100 (平均長)

W 14R D16 8500 2 1.56 13.26 27

W 19R D16 3620 1 1.56 5.65 6

W 20R D16 4820 3 1.56 7.52 23

W 21R D16 500 1 1.56 0.78 1

W 22R D16 4750 9 1.56 7.41 67

W 23R D16 3380 5 1.56 5.27 26 (平均長)

W 25R D13 4840 11 0.995 4.82 53 (平均長)

W 26R D16 8000 1 1.56 12.48 12

W 31R D13 1030 9 0.995 1.02 9

W 34R D13 1060 22 0.995 1.05 23

W 35R D13 4400 2 0.995 4.38 9

W 36R D13 990 11 0.995 0.99 11

合　計 D32 13406 kg

D25 4180 kg

D22 1089 kg

D19 6189 kg

D16 3646 kg

D13 520 kg

総質量 29030 kg

記号 径 長さ(mm) 本数 単位質量(kg/m) 一本当り質量(kg)　 質量(kg) 摘要

W  4R D25 2640 5 3.98 10.51 53

W 12R D16 1830 11 1.56 2.85 31 (平均長)

W 18R D16 2630 5 1.56 4.10 21

W 24R D13 1840 11 0.995 1.83 20 (平均長)

W 29R D13 1030 4 0.995 1.02 4

W 30R D13 990 11 0.995 0.99 11

W 33R D13 1060 5 0.995 1.05 5

合　計 D25 53 kg

D16 52 kg

D13 40 kg

総質量 145 kg

鉄筋加工寸法と表示

直角フックの鉄筋加工寸法と図面上の表示との関係は、
以下に示す通りである。

（図面表示)（加工)

bは12φ以上R=
(3
φ
)

b

c

a

L=(C+R)

L′
=(

b+
R)

b
bは8φ以上

かつ120mm以上

R

形
式
(1)

R=(3φ)a

c

b

c

a

直角フック

D13

D16

D19

D22

D25

D29

D32

径 a b R L′

径別の加工寸法

151

137

118

104

 90

 75

 61

384

348

300

264

228

192

156

 96

 87

 75

 66

 57

 48

 39

480

435

375

330

285

240

195

半円形フック

D13

D16

D19

D22

D25

D29

D32

径 a b R

302

273

236

207

179

151

123

256

232

200

176

152

128

120

 96

 87

 75

 66

 57

 48

 39

形
式
(2)

道路改良工事

広島県三次市

三次市南畑敷町掛原

市道十日市194号線

工事箇所

工　種

図面番号

    名

種　別

路線  
河川  

縮尺

号

－

番

A1橋台配筋図(その12)

A1橋台配筋図(その12)

21
30



平面図

背面図

道路中心線

No.0+15.850

断面図

S=1:100
道路改良工事

広島県三次市

三次市南畑敷町掛原

市道十日市194号線

工事箇所

工　種

図面番号

    名

種　別

路線  
河川  

縮尺

号

S=1:100

番

A1橋台背面排水処理詳細図

A1橋台背面排水処理詳細図

22
30

DL=155.000

No.1

No
.0
+1
5.
85
0(
CL
上
) 1
4
00

5
0
0
9
0
0

道路中心線

15150

200
4@20000=80001909

200
1078

1
0
80

0

1400

500
900

1855

3
2
3

(
3
00

程
度

)

10% 程度

透水材
幅400×厚30

1909

3
1
90

400

3
1
50

400

3
1
20

3
0
90

3
0
60

3
0
20

3
0
00

400

透水材　L=12217(水平長), 12452(実延長)

200 3x2000=8000 1909 200

1078 1855

15150

1909

A
2
側

透水材配置

VUφ50
L=1407,n=7本

水抜きパイプ

A1橋台形状寸法

水抜きパイプ

透水材 34.1

9.85

幅400mm
厚 30mm

VUφ50

材料表
備　考種　　別 単位

m

m

VUφ50
L=1407,n=7本

水抜きパイプ

4
6
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種  別 記号 型　式

覆工板 MD 1000×2000×208 400.0 18 7,200 鋼製補強型 ﾘｰｽ材,A=36.0m2

防護柵 ガードレール式 12.000

【上部工】

主桁 H H-350×350×12×19 6.500 135.0 877.5 4 3,510 SS400 ﾘｰｽ材,A生材

対傾構 [ [-200×80×7.5×11 1.900 24.6 46.7 9 420

受桁スチフナ PL PL-12×145×268 3.7 16 59 購入材,受桁用

高力ボルト M22(F10T)×60 0.525 36 19 購入材,対傾構用

受桁 H H-300×300×10×15 6.500 93.0 604.5 2 1,209 ﾘｰｽ材,A生材

敷鉄板 PL 22×914×1829 289 8 2,312

レベル4,5（細別,規格）
長さ(m) 単位質量

1個質量
(kg)

個数
数量
(kg)

材質 摘  要

材料表

ﾘｰｽ材,A=13.4m2

主桁スチフナ PL PL-12×168×310 4.9 22 108 購入材,主桁用

【路面】
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<参考：走行軌跡図>

A部車両走行軌跡図
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<施工ステップ図>
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A1-STEP 3
<A1側進入路施工> <A1橋台施工(水路BOX含む)> <下部工完成>
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　良質土で置換えを行なう等の対処をすること。
※基礎地盤に支持力が不足する部分が確認された場合は、監督員に連絡の上、
※基礎地盤地耐力が、73kN/m2以上であることを確認の上、函渠工の施工を行なう。

σsa=160 N/mm2（厳しい環境下）

τ0a=1.90 N/mm2

σca= 8.78 N/mm2（ハンチ無し隅角部）

設 計 条 件
構　造　形　式
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コンクリート設計基準強度
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雪荷重

道路土工　カルバート工指針(平成22年3月)

考慮しない
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コンクリート許容付着応力度

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ設計･施工ﾏﾆｭｱﾙ(平成23年3月)
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道路改良工事

広島県三次市

三次市南畑敷町掛原
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工事箇所

工　種

図面番号

    名

種　別

路線  
河川  

縮尺

号

図示

番

管渠工詳細図(その１)

管渠工詳細図(その１)
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<2号函渠工一般図>

※本図面は道路設計(H29)より引用したものである。
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平面図
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※施工の伸びを製品1本当たり3mm見込んでいます。

※施工の伸びを製品1本当たり3mm見込んでいます。
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w : 製品1個当りの質量

n : 締付区間における製品の個数

※　Pt : プレストレッシング直後の緊張力

μ : 摩擦係数 (=1.0)

Pt ＝
n･w･μ

4
(kN)

※　緊張は4本同時に行うものとする

※　1t = 10kN

※　緊張荷重は55kNとする

PC鋼より線

φ15.2mm

アンカープレート
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基礎材数量表
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<2号函渠工 参考割付図>

※本図面は道路設計(H29)より引用したものである。

Box-B1000×H1500 (T-25)
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項　目 数　量

(単位:m2)

9.6

1.5

片切掘 削 土 砂

4.6

床 掘 土 砂

51.7土 砂Ａ領域（障害無し）

Ｂ領域（障害無し）

中軟岩

項　目 数　量

(単位:m2)

-

1.7

片切掘 削 土 砂

4.7

床 掘 土 砂

58.0土 砂Ａ領域（障害無し）

Ｂ領域（障害無し）

中軟岩

項　目 数　量

(単位:m2)

41.9

埋戻し

最大埋戻し幅

1ｍ以上4ｍ未満

項　目 数　量

(単位:m2)

47.9

63.5

埋戻し

最大埋戻し幅

1ｍ以上4ｍ未満

（躯体内）

（躯体外）

掘削/床掘 床掘

1
6
20
0

4
2
1
0

5
0
2
0

4
2
9
0

5
0
5

1
0
90
0

5
0
5

5
0
0

1
0
78

5
5
0
0

(1－1)

1

1

47.8

56.9

（躯体内-2）

（躯体外）

（躯体内-1）

1
3
61
0

5
0
0

3
7
0

1
2
2
0

5
0
0

4
7
7
0

1
1
91
0

1.7コンクリート取壊

→7.9

CoCo
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