
１ピットタイプ
［ 40m3型 ］

IZCON-TB-40-Ⅰ(Q=10KN/m2) 土被り0.3m
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調整モルタル 巻コンクリート（現場打）

点検用はしご
（オプション）
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鉄蓋・受枠（現場施工）
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数量集計表
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吸管投入孔 (h=170)

部材名称

設計荷重

土 被 り

設計条件

Ⅰ型 Q=10KN/m2

０．３ｍ

必要地耐力 q=53.6 kN/m２
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止水目地詳細図

基　礎　図
S=1/50

平　面　図
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※１ ＰＣ緊張作業スペース確保の為、いずれか一方は、

必ず１０００以上とって下さい。
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注:ピット部の基礎の深さは0.5mです。

C－C 断面図 D－D 断面図

二次製品耐震性貯水槽 構造一般図
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取付金具
SUS-304

キャップ
ポリプロピレン製

基礎材料表

敷 モ ル タ ル

基礎コンクリ－ト

基 礎 砕 石 　

3.241m３

0.672m３

24.420m２

基 礎 型 枠 8.112m２

σck=18N/mm2

RC-40 t=150mm

1 : 3

無筋構造物

名　　　　称 規　　格 数　　　量

※床掘完了後、地耐力を確認すること。※

巻コンクリート材料表

巻コンクリ－ト 0.095m３

巻 型 枠 0.597m２

σck=18N/mm2

無筋構造物

名　　　　称 規　　格 数　　　量
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(頂版・側壁・底版)

図　示

廻神町辻塚　構造図

三次市役所　危機管理課

有限会社　ミヨシコンサルタント

図面番号

事業所名

会社名

縮尺

作成年月日

図面名

工事名

令和6年7月

令和6年度　耐震性貯水槽新設工事測量設計業務

　 / 2   2

1箇所当り基礎ブロック数量表
規　格 単位 数　量

σck=18N/mm2

一般型枠

m3 0.15

種　別

m2 1.20

コンクリート

型　　 　枠

防火水槽標識
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STK-φ60.5×2.3
下地亜鉛メッキ+静電粉黛塗装(白色)

赤字　白文字

基礎ブロック
□500×600


