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1.活荷重は、一般車両のT-25とし道路を横断する形で載荷する

2.適用欄に印を付けたものが、本工事使用タイプである

1.断面寸法はVS側溝での標準施工図による

2.コンクリート強度　

　インバートコンクリート　18N/ｍｍ2

　基礎コンクリート　18N/ｍｍ2

3.基礎砕石：再生クラッシャラン（RC40-0）　　

VS側溝横断用
300×1000サイズ

S=1/50

S=1:501号集水桝

735×735×81

713×713×7518N/mm2

コンクリート グレーチング蓋(T-25)

スリット型側溝スリット型側溝

重圧管D300

RC-40

基礎砕石

ｅ（巾×深）

寸法表

適用
呼び名

B

寸法（ｍｍ）

H ａ ｃ’ｃ

寸法（ｍｍ）参考重量

（ｋｇ）

断面寸法

t1 t2 b1 b2

110300× 1000 1145 985 1257 620 720520 300 110 100 100

規　格種　別

G1-B600-L600-H700(A) 1箇所当り

m318 N/mm2コンクリート

単位 数量

型　枠 一般型枠 m2

m2RC-40 t=150基礎砕石

グレーチング蓋 組T-25

（0.9×0.9×1.245-0.6×0.6×1.095）-1.095×0.52×0.15

0.9×1.245×4+0.6×1.245×4

1.000
1.0

0.529
7.470

作成年月日

縮　尺

会社名

事業者名

図面番号図 示

設 計 図図面名

工事名

三　　次　　市

三次市甲奴町小童

横断図 S=1:100

1/1

構造図 S=1:20

平面図 S=1:500

展開図 S=1:300

市道切松線　道路修繕工事

令和 6年　12月


