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 広島県土地改良事業団体連合会

図　示 1

 広　島　県　三　次　市

旧池 (平面・縦横断図)

 三次市2期（廃止）工事

縦　断　図
V=1:100
H=1:100

横　断　図
S=1:100

平　面　図
S=1:500

S=1:100

参　考　図
残 土 処 理

DL=245.00 DL=245.00

GH=253.80

FH=246.31

(D-D)(A-A)

i=2.00%L=22.0m
L=4.50m

i=26.7%

止水壁(t=0.20)

 L=1.00

掘削 = 0.0

 L=1.00

掘削 = 0.0

 L=1.50

 L=1.50

掘削 = 1.7

掘削 = 1.7

掘削 = 1.7

    法面仕上げ = 1.0
    張コン     = 1.0

    法面仕上げ = 1.0
    張コン     = 1.0

(測点 C)

(測点 B)

(測点 A)

(測点 D)

(測点 C)

(測点 B)

(測点 A)

(測点 D)

掘削 = 103.0

掘削 = 103.0

掘削 = 3.4

掘削 =  3.4
(測点 A)

(測点 B)

(測点 C)

(測点 D)

掘削 = 0.0

 D=1.00

 D= 9.7

 D= 3.0

 D=13.8  D=13.8

 D= 3.0

 D= 9.7

 D=1.00

 D= 9.7

 D= 3.0

 D=13.8

 D= 1.5

    法面仕上げ = 1.4
    張コン     = 2.2（1.0）

張  芝     = 0.4

    法面仕上げ =12.8
    張コン     = 2.2

張  芝     =11.8

    法面仕上げ =12.8
    張コン     = 2.2

張  芝     =11.8

　　張  芝     = 0.4
    張コン     = 2.2
    法面仕上げ = 1.4

　　張  芝     = 0.4
    張コン     = 2.2
    法面仕上げ = 1.4

張  芝     =11.7
    張コン     = 2.2
    法面仕上げ =12.7

張  芝     =11.7
    張コン     = 2.2
    法面仕上げ =12.7

張  芝     = 0.4
    張コン     = 2.2（1.0）
    法面仕上げ = 1.4

(0.50-1.20) L=4.0m

N=2.0*2ふとんかご

止水壁(t=0.20)

フトン篭 N=2

(0.50-1.20) L=2.0m

N=2

(0.50-1.20) L=2.0m

フトン篭

仮
設

管
Φ

5
0
0

高
密

度
ﾎ
ﾟ
ﾘ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ
管

土のう 0.15m3

環境保護(ビオトープ)

(ｱｶﾊﾗｲﾓﾘ､ｽﾌﾞﾀ､ﾓﾉｱﾗｲｶﾞｲ)
水深 H=0.50m 維持

水深

(ビオトープ)

大型土のう 10袋

ネット柵工(H=0.5m)

ネット柵工(H=0.5m)

ネット柵工 (H=0.5m)
松丸太Φ6cm,L=1.8m

合成樹脂網(荒目30mm程度)
合成樹脂網(細目2.5mm程度)

盛土:整地敷均し(ﾙｰｽﾞ)
盛土:整地敷均し(ﾙｰｽﾞ)

ネット柵工 (H=0.5m)
松丸太Φ6cm,L=1.8m

合成樹脂網(荒目30mm程度)
合成樹脂網(細目2.5mm程度)

盛土:整地敷均し(ﾙｰｽﾞ)

ネット柵工 (H=0.5m)

盛土:整地敷均し(ﾙｰｽﾞ)盛土:整地敷均し(ﾙｰｽﾞ)

ネット柵工 (H=0.5m)ネット柵工 (H=0.5m)

地盤改良(H=0.5m)
A=1377.2m2

A=1568.1m3÷1.23H=1274.9m2
残土盛土；整地敷均し(ﾙｰｽﾞ)

二次製品水路(KF-500) N=3.0個

二次製品水路
(KF落差工-500)

L=22.0m L=4.5m

9.7 3.0 13.8

7
.
0

0
.
8
9

0
.
6
2

1.5

26.5

9.3 4.5

1:
1.
51:1.5

1:1.5 1:
1.
5

3.00

1.00

3
.
5
3

3
.
5
0

7
.
0
3

3
.
6
0

7
.
1
0

3
.
5
0

1.00
6.5

6.3 6.
3

6.
4

7
.
0

1.0 1.
00

.
8

1.4 1.
4

0.50
1.2 1.2

1.201.20

0
.
5
0

1.20

0
.
5
0

L=22.0m
N=3.0
L=4.5m

二次製品水路(KF-500)

二次製品水路
(KF落差工-500)

L
=
7
.
3
m

7
.
8
0

0
.
5
0

N=2.0*2ふとんかご

(0.50-1.20) L=4.0m

1
.
0

L=42.0m

L=70.0m)

1.00

2.00

0
.
5
00
.
5
0

1
.
8
0

10袋
大型土のう

0.500.50
(1 :5

 程度)

環境保護(ビオトープ)

12.10

池 堤体側

池 堤体上流奥側

土のう

A=0.77m2
幅=0.35m

0.3m3

地盤改良 地盤改良

地盤改良

地盤改良

土のう 0.3m3


