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広島県土地改良事業団体連合会
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ブロック基礎（A300-B550） L=9.0m
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練積ブロック(t=0.1 0 ) L = 9.0 m

仮設道路(敷鉄板)　L= 2 7 .0 m

ブロック基礎（A30 0- B 55 0） L =9 . 0m

畦畔工　L=9. 0 m

被災延長　L=9. 0m

すりつけ工
1.8

対象農地面積=369.51m2（CAD測定による）

-0 1603 36

水

道

-0 1603 52

KB M 2 60.000

コンクリート練積ブロック

仮設道路(敷鉄板) S=1:50

1:0.4

350

100

a

3
00

b

3
00

H

250 3,000 250

3,500

ブロック基礎

積ブロック

 (控35cm)

裏込砕石

(RC-40)

水抜パイプ(VUφ40) 

(3.0m2 程度に1か所)

敷鉄板(t=22mm)

数量表

0.36

0.36

0.36

ba裏込砕石

NO.0

測　点

+ 4.0

0.53

0.53

0.53

1.0

1.0

1.0

+ 9.0

(石材100％採取)

石径φ350

250

胴込コンクリート

100

350

すりつけ工(練石積) S=1:50

コンクリート

型　　　枠

基 面 整 正

1.31m3

4.50m2

5.50m2

10m当り

ブロック基礎 S=1:20

(A300-B550)

1
50

100

3
00

550

コンクリート

(σck=18N/mm2)

数量表

胴込めコンクリート

10m2当り

1.39 m3

仮設道路(敷鉄板) L=27.0m

1.7床　堀

3.2掘　削

0.7

1.9盛　土

埋　戻

1.8床　堀

2.8掘　削

0.7

1.9盛　土

埋　戻

1.8床　堀

3.0掘　削

0.7

1.9盛　土

埋　戻

1.4荒仕上げ

1.4荒仕上げ

1.4荒仕上げ


