
数量表　調整コンクリート 数量表　基礎工数量表　天端コンクリート

S=1:20調整コンクリート S=1:20基礎工S=1:20天端コンクリート

100

1
0
0

4
0
0

5
0
0

100 690 100

890

1
0
0 1
0
0

1:0.
5

1
:
0
.4

1:0.
5

1
:
0
.4

1062

11
2

1072

1
0
0

650

32
5

型　枠 3.25m2

σck=18N/mm2

数量名　称

コンクリート

規　格

1.06m3

単位

10m当り

1.88m3σck=18N/mm2

数量名　称

コンクリート

規　格 単位

10m当り

型　　枠

σck=18N/mm2

数量名　称

コンクリート

規　格

1.07m3

単位

10m当り

1
:
N

型　　枠

基礎砕石

m2 5.00

8.90RC-40 t=100 m2

m2 1.12化粧型枠

(σck=18N/mm2)

(σck=18N/mm2)

コンクリート

コンクリート

(σck=18N/mm2)

コンクリート

基礎砕石(RC-40)

m2

10
8

S=1:100

展　開　図

アスファルト取壊し

工事名

図面名

三　　次　　市
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事業者名

会社名

縮　尺

作成年月日

（株）タマルコンサルタント

災
害
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補

市町村工事

工事番号：229

令和6年12月

市道鍛治屋河内線　道路災害復旧工事
三次市三和町上板木（鍛治屋河内池下）
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コンクリートブロック積（中空型）

壁体質量1.15t/m2以上（控650）
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