
　L＝3.2m
取付工（練石積）

　　　　　　L=7.2m

コンクリートブロック積（中空型）

小口止工
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市町村工事

工事番号：229

令和6年12月

市道鍛治屋河内線　道路災害復旧工事
三次市三和町上板木（鍛治屋河内池下）DL=365.00
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L=7.5m
復旧延長
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H=370.000
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至　上板木宮崎線
至　鍛治屋河内池

鍛治屋河内線

上板木川
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D.H.W.L

コンクリートブロック積法長SL

記　号 工　　種

C(SE)

E(SE)

掘　削

床　掘

Fu(C) 埋　戻

K 基面整正

G コンクリートブロック積擁壁　裏込材

L 法面整形(ブロック積部)

凡　　例

L = 5.5

SL= 5.1
G = 3.0

（SL　= 1.8）
水替え

C(SE)= 8.9
E(SE)= 4.1
Fu(C)= 1.9
K    = 0.9

水替

水替

水替

1.
6

1.
7

3.
2

D.H.W.L

D.H.W.L

D.H.W.L

境
界

境
界

境
界

L = 5.5

SL= 5.1
G = 3.1

（SL　= 2.0）
水替え

C(SE)= 5.0
E(SE)= 4.2
Fu(C)= 1.9
K    = 0.9

L = 5.6

SL= 5.3
G = 3.1

（SL　= 1.7）
水替え

C(SE)= 4.8
E(SE)= 4.2
Fu(C)= 1.9
K    = 0.9

0.7

0.7

0.7

W(As)= 0.7

W(As) アスファルト取壊し

W(As)= 0.7

W(As)= 0.7


